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Установки УКО применяются для очистки воды в системах с оборотным водоснабжением. Модели -1к, -2к, -2км предназначены для моек легковых автомобилей, где производственный процесс характеризуется относительно небольшим объёмом  загрязнений и значительным количеством моющих средств. Указанные модели  имеют одинаковую конструкцию и общие принципы монтажа, эксплуатации и ремонта. Различия заключаются в производительности, габаритных размерах оборудования и в количестве фильтров механической очистки.
Таблица 1. 
	модель
	производительность,
м3/ч
	габаритные размеры, мм

	масса

сухая, кг
	масса 

с водой, кг

	УКО-1к
	0,7-1,0
	1500х700х1700
	450
	1350

	УКО-2к
	1.4-2,0
	1500х850х1700
	550
	1550

	УКО-2км
	2,2-3,0
	2600х850х1700
	800
	2800


ПРИНЦИП РАБОТЫ И УСТРОЙСТВО УКО.
 Сущность процесса  заключается в последовательном выделении нефтепродуктов, находящихся в различной дисперсной фазе, из сточных вод. Загрязненные сточные воды собираются в приямке, далее эжекторным   насосом засасываются в установку УКО, где последовательно проходят различные стадии очистки. Первой стадией очистки сточных вод является напорная флотация, когда путем «шампанизации» от воды посредством пузырьков отделяется мелкая взвесь и нефтешлам. Затем вода самотеком поступает в тонкослойный отстойник и далее в фильтр механической очистки. Осветлённая вода накапливается во встроенной емкости установки и самотёком выдаётся на аппарат высокого давления. Размещение агрегатов приведено на рис.1. 
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Устройство УКО-1к показано на рис.2,3,4 
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На рис. 4а и 4б показаны отличия УКО-2к от УКО-1к. 
На рис. 4в и 4г показаны отличительные особенности УКО-2км .
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ПОДБОР И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ.
Первоначально на площади автомойки размещают приямок для сбора грязной воды. Основополагающим является его объём. Минимальный объём - 2,5 м3 на один моечный пост,  на два поста  - 5 м3; на три поста - 7,5 м3 и т.д. Чем больше приямок, тем лучше в нём отстаивается вода. Приямок гильзой диаметром 80…150 мм соединяется с местом установки УКО.  Через гильзу проходит засасывающий шланг и сбрасывается излишняя технологическая вода. Гильза не должна иметь резких углов изгиба для удобства пропускания шлангов. Если УКО располагается непосредственно над приямком, прокладка гильзы необязательна. Через коммуникационные отверстия в настиле шланги заводятся непосредственно в приямок.
В случае невозможности устройства приямка (например, в подземных и многоярусных гаражах) сточные воды перехватываются в лотке и собираются в баке-накопителе грязной воды. При данной схеме желательно обратиться к специалистам фирмы-изготовителя за дополнительной консультацией.
    Установки серии УКО могут располагаться непосредственно в моечном зале или в отдельном помещении. При расположении УКО в отдельном помещении необходимо оборудовать там дренаж.  Дренаж  используется для отвода воды при промывке фильтров и аварийном сбросе.     Совместно с УКО обязательно использование шламосборника или 200-литровой бочки, устанавливаемой слева от  установки под шламовым лотком. Дополнительное оборудование (бак-накопитель, блок повышения давления) при необходимости размещается справа от УКО.

 Конфигурация оборотного водоснабжения подбирается по таблице.

	Количество постов
	Вариант конфигурации оборудования

	Один
	УКО-1к

	Два
	УКО-1к и бак-накопитель 0,5 м3 или УКО-2к

	Три
	УКО-2к и бак-накопитель 0,5 м3 или УКО-2км

	До семи
	УКО-2км и бак-накопитель до 2 м3 или УКО-5к

	Восемь и более
	Комбинация вышеприведённых вариантов


         Блоки нагнетания давления применяются при использовании несамовсасывающих аппаратов высокого давления (аппараты с подогревом)  или более одного аппарата. На рис.5 показана схема подсоединения  УКО. Насосная станция и бак чистой воды являются дополнительным оборудованием.
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Рис. 5
    Зона обслуживания УКО занимает 60 см вокруг периметра оборудования, исключая тыльную сторону.
При расположении УКО на площади моечного поста рекомендуется отгородить её шторой.                                                                                                                                                                                                                                                
Необходимые  условия для монтажа очистного оборудования:
  - эл. сеть- 380В, 50Гц; установленная эл. мощность УКО -1,5…2,2 кВт, насосной станции -0,8 кВт;
-жесткое заземление;

-чистая вода для первичного заполнения и подпитки системы (трубопровод,

заканчивающийся краном, штуцером и шлангом).
    МОНТАЖ.

УКО и дополнительное оборудование устанавливается на выбранную площадку. Установка по  уровню желательна, но не обязательна (допускается отклонение уровня пола от горизонтали до 2%). 
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Водозаборный шланг ГЕРМЕТИЧНО подсоединяется на штуцер А и опускается в ёмкость сбора грязной воды  на ½ глубины ёмкости. Штуцер имеет диаметр 18 мм, рекомендуется использовать шланг резиновый армированный,  аналогичный шлангам УКО (рис.6,7). 
Засасывающий конец шланга рекомендуется оборудовать дополнительной грязезащитной сеткой (рис. 8).
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       К штуцеру В (труба с наружным диаметром 50 мм) через 50-е пластиковые канализационные переходники присоединяется гофрированный шланг и также заводится в ёмкость сбора грязной воды. Через данный штуцер  производится сброс излишков технологической воды (рис.9).  Под лоток Б необходимо поместить шламосборную ёмкость объёмом не менее 200 литров (рис. 10). 
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Штуцер Г- выход очищенной воды - трубная  резьба 1 дюйм (рис.11). К нему  присоединяется кран,  необходимый для отключения подачи очищенной воды. После  крана для окончательной очистки воды монтируется фильтр-колба с картриджем 10…20 микрон. Вместо  картриджа возможно использование многоразовой нержавеющей сетки-картриджа. При наличии в схеме очистных сооружений блока нагнетания давления (насосной станции) обязательна установка обратного клапана (рис.12).
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При монтаже фильтра-колбы и обратного клапана [image: image21.png]


учитывайте направление движения воды (по стрелке).

  Эл. питание 380 В заводится в щиток через муфту и присоединяется к автоматическому выключателю. Провод  0 подсоединяется к колодке зануления (синего цвета). Заземление подсоединяется к соответствующей шпильке в щитке (рис. 13).

Жёсткое заземление подсоединяется к болту крепления электродвигателя насоса (рис.14).      
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Кратковременным включением (1…3 сек.) проверяется правильность направления вращения двигателя насоса (по стрелке на крышке электромотора).

 Установки УКО могут не работать совместно с УЗО (устройством защитного отключения), поэтому выбирайте схемы обхода. 
!!! Работа установок серии УКО без заземления ОПАСНА!
                       ЭКСПЛУАТАЦИЯ.
По завершении монтажных работ установка заполняется чистой водой. Заполнение производится или через штуцер А при снятом 
засасывающем шланге, или через ёмкость механического фильтра. При нормально заполненной установке уровень воды должен быть на 1..3 см выше верхней плоскости механического фильтра. Обратите внимание на заполнение флотационной ёмкости. Уровень воды в ней должен быть не менее половины. Это наглядно видно по воздухозасасывающей трубке (рис.15). 
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             При дефиците воды допускается заполнение только флотационной ёмкости наполовину, далее УКО включается, и наполнение происходит за счёт засасывания грязной воды из приямка. Так УКО полностью заполнится через 30…40 минут. 
  При заполнении установки водой убедитесь в отсутствии течей по фланцевым, резьбовым и сварным соединениям. В случае обнаружения подтеканий обязательно их устранение.

  Категорически запрещается работа установки с флотационной ёмкостью, не заполненной водой. 
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  Первые включения УКО при монтажных и пусконаладочных работах производятся нажатием зелёной кнопки «Пуск» при включённом в положение «Ручной режим» тумблере (рис.16) . При включенной установке вода должна медленно подниматься в ёмкости механического фильтра и через внутренний патрубок попадать в бак очищенной воды. Если этого не происходит, проверьте ещё раз направление вращения электродвигателя насоса по стрелке (против часовой стрелки); при этом один конец засасывающего шланга должен быть полностью в воде, другой – герметично закреплён на всасывающем штуцере (должен быть устранён любой подсос воздуха); установка должна быть заполнена водой. 

            В рабочем режиме УКО тумблер ставится в положение «Автоматический режим» (рис.16). Установка должна отключиться, когда вода достигнет уровня приблизительно на 15 см ниже верха в баке очищенной воды. Может понадобиться более точная регулировка автоматического поплавка - выключателя при помощи втулки (рис.17).
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  После начала работы при бесконтактной мойке автомобиля при засасывании воды, содержащей шампунь или реактивы, во флотаторе происходит  интенсивный процесс пенообразования. Через некоторое время  пена (шлам) начинает выходить из шламового лотка, её объём может достигать 100 л /час. Пена отстаивается в течение 3-5 часов и утилизируется. Не допускается слив отстоя в ёмкость с грязной водой ! Для уменьшения пеновыделения и упрощения обслуживания рекомендуется применение пеногасителя. Рекомендуется использование пеногасителя П-465  производства НПК «Пента»:  
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Пеногаситель развести водой в соотношении 1:20. 100-150мл смеси залить в ёмкость для сбора шлама (пены). Оставшуюся смесь залить в ёмкость, из которой осуществляется забор грязной воды на установку. Количество неразведённого пеногасителя – 20 мл на 1м3 оборотной воды. После применения пеногасителя из шламового лотка должна выходить концентрированная пена, а не  водопенная эмульсия. Результаты применения пеногасителя появляются не ранее чем через 1 мин. Окончательная концентрация пеногасителя подбирается опытным путём.
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              Аварийное отключение УКО происходит при срабатывании автоматического выключателя, расположенного в щитке управления. При длительном бездействии установки рекомендуется её обесточить.

ОБСЛУЖИВАНИЕ.

 Промывка фильтра механической очистки требуется не менее одного раза в неделю. Проводится после окончания смены.  Для этого каждый фильтр при помощи ручки поворачивается вокруг оси на себя и фиксируется. При этом вода, находящаяся в фильтре, выливается на пол (будьте осторожны). Не забудьте вывернуть и убрать транспортный стопорный винт. Далее вкладыш фильтра за ручки сдвигается вперёд и вынимается. Нетканый материал разворачивается.  Промывка ведется чистой водой из шланга или из бака чистой воды в течение 2 - 3 минут до осветления фильтрующего материала – песка (рис.18, 19, 20). [image: image28.png]_
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 При невозможности провести промывку вышеизложенным способом или при сильном загрязнении песок вынимается вместе с нетканым материалом  и промывается отдельно в подходящей ёмкости, например, в ведре или меняется целиком. Для фильтров УКО применяется речной мытый песок. Нетканый материал расстилается на полу и промывается из аппарата высокого давления. При обратном опускании фильтра необходимо следить, чтобы не переламывался соединительный шланг (рис.21). 
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 При промывке или замене механического фильтра сливать воду из установки и разъединять резьбовые соединения не требуется.

Полная промывка для удаления накопившегося твердого осадка во внутренней части установки требуется раз в месяц.  Открываются сливные пробки в нижней части УКО-1к (рис.22). На УКО-2к, -2км сливная пробка  бака очищенной воды находится на правом торце установки (рис 4г).

  Промывка ведется чистой водой из шланга или из бака чистой воды в течение 5-10 минут до осветления вытекающей воды. Флотатор промывается через  засасывающий штуцер струйного насоса, тонкослойный отстойник - через полость механического фильтра, бак очищенной воды - через смотровое технологическое окно (рис.23, 24). 
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 Не снимайте решётку, закрывающую тонкослойный отстойник.

При возникновении неприятного запаха из приямка в воду следует добавить  50%-ную перекись водорода из расчета  150-200 мл на 1 м³ воды. Процедуру проводить в конце смены.

Установки УКО (за исключением спецзаказов) изготавливаются из стали-3 и для поддержания внешнего вида требуют регулярной покраски.

Необходимо организовать регулярную утилизацию отходов из приямка и из шламосборника.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.
1. Не обеспечивается  засасывание достаточного количества  воды.

	Причина неисправности
	Способ устранения

	1. Неправильное направление вращения эл. двигателя насоса.
	Проверить и поменять направление вращения.

	2.Имеет место подсасывание воздуха в засасывающем шланге.
	Устранить подсасывание воздуха.

	4.Засорение струйного насоса
	Отсоединить засасывающий шланг, грязевой фильтр и прочистить проволокой штуцер А. 

	5.Засорение песчаного фильтра механической очистки.
	Промыть фильтр (см.выше).

	6.Перелом соединительного шланга.
	Выправить шланг или заменить.


 2. Не происходит засасывание воздуха, необходимого для флотации, через воздухозасасывающую силиконовую трубку.

 Причина неисправности: Засорился дроссель.

 Способ устранения. Слить воду из первого отсека флотатора, снять резиновый шланг, вывернуть дроссель. Очистить дроссель и его установочное место (рис.25, 26).
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3. При остановке УКО вода сифоном сбрасывается через засасывающий или переливной шланг обратно в приямок.

Причина неисправности: Засорились сапуны (рис.27) . 
Способ устранения. Прочистите сапуны.

4. На автоматическом режиме УКО не включается или не выключается.

Причина неисправности: «Завис» поплавок-выключатель. 
Способ устранения: Освободите поплавок (рис. 28).
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 5. Неисправности электрического насоса:

-течь уплотнения;

-межвитковое замыкание статора электродвигателя насоса;

-пробой обмотки на корпус.

Неисправности насоса рекомендуется устранять на фирме – изготовителе или в специализированных мастерских (по окончании гарантии).
ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ.

В случае длительного хранения УКО для предотвращения «закоксовывания» фильтрующих материалов рекомендуется провести полную промывку и обеззараживание установки.
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ВНИМАНИЕ! Если есть вероятность хранения установки при отрицательных температурах, необходимо полностью слить воду из установки через  сливные пробки (рис. 22) и обязательно из технологического насоса (рис. 29) .
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