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ITALIANO
AVVERTENZE

ENGLISH
WARNINGS

FRANCAIS
AVERTISSEMENTS

Il presente libretto di istruzioni costituisce parte integrante del prodotto. Leggere attentamente le
avvertenze e le istruzioni in esso contenute in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la
sicurezza d’ uso e manutenzione.

Conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione.

FALCO AL520 E' UNO SMONTAGOMME AUTOMATICO PROGETTATO E COSTRUITO PER ESSERE
UTILIZZATO QUALE ATTREZZATURA PER LO SMONTAGGIO ED IL MONTAGGIO DEI PNEUMATICI
SU CERCHI DI RUOTE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI.

LAMACCHINAE' STATA PREVISTAPER FUNZIONARE ENTRO | LIMITI INDICATI NEL PRESENTE
LIBRETTO ED INACCORDO ALLE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE.

La macchina dovra essere destinata solo all'uso per il quale € stata espressamente concepita. Ogni
altro uso & da considerarsi improprio e quindi irragionevole.

li danni ti da usi

Il costruttore non pu¢ essere considerato resp
impropri, erronei ed irragionevoli.

bile per e

A Questo simbolo viene utilizzato nel presente manuale quando si vuole attirare I'attenzione
dell'operatore su particolari rischi connessi con I'uso della macchina.

The present instructions booklet is an integral part of the product. Carefully study the warnings and
instructions contained in it. This information is important for safe use and maintenance.
Conserve this booklet carefully for further consultation.

FALCO AL520 IS AN AUTOMATIC TYRE CHANGING MACHINE DESIGNED AND CONSTRUCTED
TO BE USED FOR THE MOUNTING AND DEMOUNTING OF TYRES FOR CARS AND MOTOR-
CYCLES.

THE MACHINE HAS BEEN DESIGNED TO OPERATE WITHIN THE LIMITS DESCRIBED IN THIS
BOOKLET AND IN ACCORDANCE WITH THE MAKER’S INSTRUCTIONS.

The machine must be used only for the purpose for which it was expressly designed. Any other use is
considered wrong and therefore unacceptable.

The maker cannot be held responsible for eventual damage caused by improper, erroneous, or
unacceptable use.

A This symbol is used in the present manual to warn the operator of particular risks associated with
the use of the machine.

Ce manuel d'instructions fait partie intégrante du produit. Lire attentivement les avertissements et les
instructions données car elles fournissent d'importantes indications concernant la sécurité d’emploi
et d’entretien.

Conserver avec soin pour toute consultation.

FALCO AL520 EST UN DEMONTE PNEUS AUTOMATIQUE PROJETE ET CONSTRUIT POUR ETRE
EMPLOYE EN TANT QU'EQUIPEMENT POUR LE DEMONTAGE ET LE MONTAGE DES PNEUS
SUR LES JANTES DES ROUES DE VEHICULES ET MOTOCYCLETTES.

L'APPAREIL A ETE PREVU POUR FONCTIONNER DANS LES LIMITES INDIQUEES DANS CE
MANUEL ET SELON LES INSTRUCTIONS DU CONSTRUCTEUR.

L'appareil ne devra étre destiné qu'a 'emploi pour lequel il a été proprement congu. Tout autre emploi
doit étre considéré abusif et donc inadmissible.

Le constructeur ne pourra étre considéré responsable des éventuels dommages causés a la
suite d’emplois abusifs, fautifs et inadmissibles.

A Ce symbole est utilisé dans ce manuel pour attirer I'attention de I'opérateur sur des risques
particuliers dérivant de I'utilisation de la machine.
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PEKOMEHOALIUN

Das vorliegende Anleitungsheft stellt einen Teil des Produkts dar. Lesen Sie aufmerksam die darin
enthaltenen Hinweise und Anleitungen, da diese wichtige Angaben beziiglich der Sicherheit, der
Anwendung und der Wartung enthalten.

Dieses Heft fiir weiteres Nachschlagen sorgféltig aufbewahren.

FALCO AL520 IST EIN AUTOMATISCHER REIFENWECHSLER UND WURDE FUR DEN EINSATZ
BEIM REIFENABNEHMEN UND AUFZIEHEN AUF RADFELGEN VON PERSONENKRAFTWAGEN
UND MOTORRADERN ENTWORFEN UND HERGESTELLT.

DAS GERAT IST GEMAR DER HERSTELLERVORGABEN FUR DEN IN DER VORLIEGENDEN
BEDIENUNGSANLEITUNG ANGEGEBENEN FUNKTIONSBEREICH VORGESEHEN.

Das Gerat darf ausschlieRlich zu dem ihm eigenen Zweck benutzt werden. Jeder andere Einsatz ist
deshalb als unsachgemaR und unverniinftig anzusehen.

Qehid r

g

hlich,

aRem, fal 1em und

Der Hersteller haftet nicht fiir eventuelle die aus

unverniinftigem Gebrauch herriihren.

A Dieses Symbol wird im vorliegenden Handbuch verwendet, wenn die Aufmerksamkeit des
Bedieners auf besondere Risiken im Zusammenhang mit dem Gebrauch der Maschine gelenkt

El presente manual de instrucciones forma parte integrante del producto. Leer atentamente las
advertencias y las instrucciones que se sefialan en el mismo, ya que suministran indicaciones importantes
referentes a la seguridad del uso y mantenimiento.

Conservar con cuidado este manual para ulteriores consultas.

FALCO AL520 ES UN DESMONTA-NEUMATICOS AUTOMATICO PROYECTADO Y CONSTRUIDO
PARA SER UTILIZADO COMO HERRAMIENTA PARA EL DESMONTAJE Y EL MONTAJE DE LOS
NEUMATICOS SOBRE LLANTAS DE RUEDAS DE TURISMOS Y DE MOTOCICLETAS.

LAMAQUINA HA SIDO IDEADA PARA FUNCIONAR DENTRO DE LOS LIMITES INDICADOS EN EL
PRESENTE MANUAL DE USO Y EN CONFORMIDAD A LAS INSTRUCCIONES DEL CONSTRUC-
TOR.

La maquina debe contemplar un uso adecuado tnicamente a su ideacion. Cualquier otro tipo de uso
esta considerado como impropio y por lo tanto irrazonable.

No se ha de considerar responsable al constructor si la maquina sufrira dafios causados por
un uso inadecuado y erréneo.

A Este simbolo se utiliza en el presente manual cuando se desea llamar la atencion del operador

HacTofias MHCTPYKLMA MO SKCMAyaTaLun ABASETCA HEOTbEMAEMON YacTblo cTaHka. Heobxoaumo
TLLATEABHO M3YUNTb COLEPXXALLMECS B HEWl PEKOMEHLALIMM W MHCTPYKLIK, Tak Kak OHW NPeaocTaBAsioT
BaxHylo nHpopmauwmlo, kacalowuylocs 6€30MacHOCTM IKCNAyaTaLuK U TeXOBCAYKUBAHMS.
[laHHas MHCTPYKLIMA NOAXKHA COXPAHATLCA AAS e JaAbHENLLEro UCIOAb30BAHUS.

FALCO AL520 3TO ABTOMATUYECKIA OEMOHTAXHbIN CTAHOK [IAS LLUUH, PA3PABOTAHHbIV
IAS MPUMEHEHWA B KAYECTBE OBOPYAOBAHWA 1A IEMOHTAXA I MOHTAXA LUMH HA
KOAECAX AETKOBbIX MALLIH 1 MOTOLIMKAOB.

CTAHOK BblA PASPABOTAH [IAA SKCMAYATALIUN B PABOYMX YCAOBUAX, YKASAHHbIX B
HACTOSLLEM PYKOBOACTBE, ¥ B COOTBETCTBIMN C YKASAHMAMU 3T OTOBUTEAA.

CTaHOK IOAKEH NMPUMEHATHCA AR BbINOAHEHNS TOABKO TeX OnepaLuii, IAS KOTOPbIX OH 6biA CMieLInaAbHO
paspa6otaH. Aloboe Apyroe ero NPUMEHEHNE AOAKHO CYUTATLCS HEMPABUALHBIM 1 He MO Ha3HaueHuIo.

WU3rotoBuTEAb HE MOXET 6bITh NPUBAEYEH K OTBETCTBEHHOCTY 32 NOBPEXAEHUA, BbiTeKalowwme
13 HENPaBNUABLHOTO MAK OLUIMGOYHOTO NPUMEHEHNS, U NCMOABb30BAHUA He NO Ha3HaueHulo.

A 3TOT CUMBOA UCTOAb3YETCS B HACTOSILLIEM PYKOBOACTBE B TOM CAy4ae, KOrfa XOTAT o6paTuTh
BHIMaHMe 06CAYXUBaIOLLIEr0 NepcoHaAa Ha 0COBbIE PUCKM CBA3AHHBIE C SKCMAYaTaLIMeN CTaHKa.

werden soll. sobre particulares riesgos relacionados con el uso de la maquina.
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FALCO AL 520

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

DATI TECNICI TECHNICAL DATA
DIMENSIONI DIMENSIONS
Altezza Max 1830 mm. Max. height 1830 mm.
Profondita 950 mm. Depth 950 mm.
Larghezza 760 mm. Width 760 mm.
PESO WEIGHT
Peso Netto 208 kg Net weight 208 kg
Peso Lordo 236 kg Gross weight 236 kg
MOTORE ELETTRICO (2 velocita ELECTRIC MOTOR
Potenza 12/1.7Hp Power 1.2/1.7Hp
Fasi 3~ Phases Y=
Alimentazione 230-400V Voltage 230-400V
Forza Stallonatore 2.500 kg Bead breaker force 2.500 kg

N.B: La macchina e disponibile anche con motore ad 1 velocita (versione
AL518):

a) con motore monofase (1Ph)
b) con motore trifase (3Ph)

... 1,6Hp-110-230V 50-60Hz
.0,75Hp -230-400V 50-60Hz

RUMOROSITA' 75db

ALIMENTAZIONE PNEUMATICA
Pressione d’es. min / max....

... 800-1200 kPa (8-12 bar)

GAMMA DI APPLICAZIONI

N.B:The machine is also available with one-speed motor (AL518 ver-
sion):

a) with single-phase motor (1Ph) ...
b) with three-phase motor: (3Ph) ....

... 1,5Hp-110-230V 50-60Hz
. 0,75Hp -230-400V 50-60Hz

NOISE LEVEL 75db

PNEUMATIC SUPPLY
Min./max. operating pressure ..

.... 800-1200 kPa (8-12 bar)

RANGE OF APPLICATIONS

FALCO AL520 pud operare su ruote e cerchi aventi le seguenti dimensioni
minime e massime:

RUOTE AUTOVETTURA min/max
Larghezza ruota 312"
Diametro max ruota 1000mm
Diametro cerchio.(bloccaggio interno . . 12-22"
Diametro cerchio (bloccaggio.esterno . .. 10"-20"
RUOTE MOTOCICLO * min/max
Larghezza Ruota 3"-10"
Diametro max. ruota 1000mm
Diametro cerchio . 15"-"25"

* Per operare su ruote motociclo & necessario installare il dispositivo
attacchi moto, disponibile su richiesta (v.pag.8)

DATI DI TARGA

FALCO AL520 can operate on wheels having the following minimum and
maximum dimensions:

VEHICLE WHEEL min/max
Wheel width 312"
Max. wheel diameter 1000mm
Rim diameter (locked internally 12"-22"
Rim diameter (locked externally ...........ccouermiireriscrincrirnnines 10"-20"
MOTORCYCLE WHEEL * min/max
Wheel width 3"-10"
Max. wheel diameter 1000mm
Rim diameter 15"-25"

In order to work on motorcycle wheels it is necessary to install the motor-
cycle attachments, available on request (see pg.8).

REGISTRATION PLATE DATA

| DATI DELLA MACCHINA SONO CONTENUTI IN APPOSITAETICHETTA
INDELEBILE POSTA SUL RETRO DELLA MACCHINA STESSA.

In essa vengono riportati i dati tecnici, la marcatura CE, I'anno di costruzione
ed il numero di matricola.

Il Numero di matricola deve essere citato nelle comunicazioni con I'assistenza
tecnica.

THE MACHINE DATAIS ON A SPECIAL INDELIBLE LABEL ON THE BACK
OF THE MACHINE.

This contains the specifications, the CE mark, the year of construction and
the serial number.

The Serial number must be quoted in the communications with technical
assistance.

DATI DI TARGA
REGISTRATION PLATE DATA
DONNEES DE PLAQUE

ANGABEN AUF DEM MATRIKELSCHILD

DATOS DE CHAPA
HAAHHBIE TABAU4KU

Via della Costituzione 49
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE CARACTERISTICAS TECNICAS TEXHU4ECKUE OAHHbIE

DONNEES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN DATOS TECNICOS TEXHU4ECKUE OAHHbIE
DIMENSIONS MARE DIMENSIONES PA3MEPbI
Hauteur maxi 1830 mm. Maximale Hohe 1830 mm. Altura méax 1830 mm. Makc. BbicoTa 1830 mMm.
Profondeur 950 mm. Tiefe 950 mm. Profundidad 950 mm. LWnpuHa 950 MM.
Largeur 760 mm. Breite 760 mm. Anchura 760 mm. Makc. panHa 760 mm.
POIDS GEWICHT PESO BEC
Poids net 208 kg Nettogewicht 208 kg Peso Neto 208 kg Bec HeTTO 206 kr
Poids brut 236 kg Bruttogewicht 236 kg Peso Bruto 236 kg Bec 6pytT0 234 kr
MOTEUR ELECTRIQUE ELEKTROMOTOR MOTOR ELECTRICO (2vel) QAEKTPOOBUIATEAb (2 ckopoctu)
Puissance 1.2/1.7Hp Leistung 12/1.7Hp Potencia 1.2/1.7Hp MolHocTh 1.2/1.7ac
Phases = Phasen 3~ Fases = Dasbl 3~
Alimentation 230-400V Spannung 230-400V Alimentacién 230-400V Mutanne 230-400B
Force détalonneur 2.500 kg Abdriickvermdgen 2.500 kg Fuerza Destalonador 2.500 kg Yenane pasbopTOBOUHOMO YCTPOMCTBA ....vvvvvvvveessvsssssssssssssssssenes 2.500 kr

N.B.: L'équipement est également disponible avec moteur a 1 vitesse
(version AL518):

N.B.: Die Maschine ist auch mit Einzelgeschwindigkeitsmotor verfiigbar
(mod.AL518):

N.B.: la maquina esta disponible también con motor de 1 velocidad
(Version AL518):

MPUM. malumHa MOXET NOCTaBAATLCA TaKXe W C OAHOCKOPOCTHbIM
nsurateaem (Mogudukauna AL518):

a) avec moteur monophasé(1Ph)............... 1,5Hp -110-230V 50-60Hz a) Einphasenmotor (1Ph) ..o 1,5Hp -110-230V 50-60Hz - con motor monofasico (1Ph) ................... 1,5Hp -110-230V 50-60Hz a) ¢ ogHodasHbim Asuraterem (10) ........... :1,51¢ -110-230B 50-60IL

b) avec moteur triphasé (3Ph) ........c.c..... 0,75Hp -230-400V 50-60Hz b) Dreiphasenmotor (3Ph) .........cccecrvevnne 0,75Hp -230-400V 50-60Hz - con motor trifasico(3Ph) .........cocevvuveunces 0,75Hp -230-400V 50-60Hz b) ¢ TpexdasHeim geuraresem (30) .......... 0,75Ac -230-400B 50-60I'w

NIVEAU DE BRUIT 75db GERAUSCHERZEUGUNG 75db RUIDOSIDAD 75db YPOBEHb LIYMA 75 1B

ALIMENTATION PNEUMATIQUE LUFTZUFUHR ALIMENTACION NEUMATICA NUTAHUWE CXATbIM BO3YXOM

Pression de service mini/maxi ...........c..c.ceeees 800-1200 kPa (8-12 bar) Geringster/groRter Betriebsdruck mind/max ... 800-1200 kPa (8-12 bar) Presion de trabajo min/méx ............cc.coeueeee. 800-1200 kPa (8-12 bar) Pabouee NABAAEHNE MUH/MAKC ...........cccccvvens 800-1200 kMa (8-12 6ap)
CHAMPS D’APPLICATION ANWENDUNGSBEREICH GAMA DE APLICACIONES OBAACTb MPUMEHEHUA

FALCO AL520 peut agir sur roues et jantes ayant les suivantes dimen-
sions mini et maxi

FALCO AL520 kann bei Radern und Reifenfelgen mit den folgenden
Mindest- und HochstmaRen eingesetzt werden:

ROUES mini/maxi REIFEN PERSONENKRAFTWAGEN mind/max
Largeur roue 312" Reifenbreite 312"
Diametre maxi roue 1000mm Raddurchmesser 1000mm
Diametre jante (bl. int.) 12"-22" Felgendurchmesser (Innenblockierung ... . 12822"
Diamétre jante (bl. ext.) 10"-20" Felgendurchmesser (AuBenblockierung . ... 10"-20"
ROUES MOTOCYCLETTE* mini/maxi MOTORRADRADER* mind/max
Largeur roue 3"-10" Reifenbreite 3"-10"
Diameétre maxi roue 1000mm Raddurchmesser 1000mm
Diamétre jante 15"-25" Felgendurchmesser 15"725"

*Pour opérer sur les roues de moto il faut installer le dispositif de fixa-
tion moto, disponible sur demande (voir page 9).

DONNEES DE PLAQUE

*Um das Gerat bei Motorradern einsetzen zu kdnnen, ist der Einbau der
entsprechenden Vorrichtung fiir den Anschlu® an Motorréder notwendig,
die Ihnen auf Wunsch geliefert wird (siehe Seite 9).

ANGABEN AUF DEM MATRIKELSCHILD

FALCO AL520 puede obrar sobre ruedas y llantas con las dimensiones
minimas y maximas siguientes.:

RUEDAS AUTOMOVILES min/max
Anchura rueda 3"-12"
Diametro max. rueda 1000mm
Diametro llanta (bloqueo int 12"-22"
Diametro llanta (bloqueo ext 10"-20"
RUEDAS MOTOCICLETAS min/max
Anchura rueda 3"-10"
Diametro max. rueda 1000mm
Didmetro llanta 15"-725"

* Para obrar sobre ruedas de motocicletas es necesario instalar el
dispositivo “conexién motocicletas”, disponible a pedido (v.pag.9)

DATOS DE CHAPA

FALCO AL520 npepHa3HaueH Ans paboTbl C konecamm 1 auckamu co
cAeqyloLMMY MAHUMAALHEIMI 1 MaKCUMaAbHBIMY Pa3Mepamu:

KOAECA AEFKOBbIX ABTOMOBMAEW MUH/MaKC.
LLnpuHa koneca 312"
Makc. nnametp Koaeca 1000MMm

NlnameTp aucka (BHyTpeHHAs HBAOKMPOBKa) 12"-22"

NlnameTp ancka (BHeLLHAs BAOKMPOBKa) 10"-20"
MOTOUWNKAETHBIE KOAECA * MMH/MaKc.
LLnpuHa koneca 3'-10"
Makc. nnameTp Koaeca 1000MMm
TnameTp aucka 15"-25"*

JIAf paboTbl C MOTOLIMKAETHBIMU KOAECAMU HEOBXOAMMO YCTaHOBUTb
YCTPOCTBO C MOTOLMKAETHBIMI KPEMAEHUSMM, NOCTABASIOLLMMUCS MO
0TAeAbHOMY 3akasy (cM. cTp. 9).

OAHHbIE TABAUYKU

LES DONNEES DE LA MACHINE SONT INDIQUEES SUR UNE ETI-
QUETTE SPECIALE INDELEBILE PLACEE SUR L'ARRIERE DE LA MA-
CHINE.

Les données techniques, le marquage CE, 'année de fabrication et le numéro
de série sont reportés sur cette étiquette.

Le numéro de série doit étre mentionné sur toutes les communications au
service apres-vente.

SICAM

DIE MASCHINENDATEN BEFINDEN SICH AUF DEM PERMANENTEN
ETIKETT AUF DER RUCKSEITE DER MASCHINE.

Es enthalt die technischen Daten, die CE-Markierung, das Baujahr und die
Matrikelnummer.

Die Matrikelnummer ist bei der Korrespondenz mit dem Kundendienst zu
nennen.

LOS DATOS DE LA MAQUINA SE ENCUENTRAN EN LA ETIQUETA
INDELEBLE SITUADA EN LA PARTE TRASERA DE LA MAQUINA.

En la misma se sefialan los datos técnicos, la marca CE, el afio de
construccion y el nimero de matricula.

El Numero de matricula debe ser citado en las comunicaciones con la
asistencia técnica

COD. 102728 Rev.0

OAHHBIE CTAHKA YKA3AHbI HA CMELIMAAbHOW HECMBIBAEMOW
STUKETKE PACMOAOXXEHHOW HA 3AQHEW CTOPOHE CAMOrO
CTAHKA.

B Heit yka3aHbl TeXHU4eCKue AaHHbe, Mapkmuposka EC, ron u3rotoBaeHms n
3aBO/ICKOV HOMEP.
B 3anpocax Ha TexHU4eckoe 06CAYXMBaHME HEOBXOAMMO BCEraa ykasbiBaTh
3aBO/ICKOV HOMEP.



ITALIANO
DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

ENGLISH
DESCRIPTION OF THE MACHINE

con illustrazione delle parti componenti rilevanti ai fini dell’'uso

PEDALIERA (fig.1) (1

Comprende i pedali di comando della macchina:

» il pedale comando invertitore (1-A),  per far ruotare il piatto
autocentrante nel senso desiderato;

Il pedale comando stallonatore (1-B) per azionare il braccio
stallonatore (2-F)

Il pedale comando apertura (1-C) per aprire e chiudere le griffe
dell'auto-centrante (4-P)

Il pedale comando palo (1-D) per azionare il palo ribaltabile.

»

STALLONATORE (fig.1) (2

Lo Stallonatore ¢ il dispositivo per stallonare il pneumatico dal cerchio e si

compone di:

» Braccio Stallonatore (2-F) azionato pneumaticamente da un cilindro a
doppio effetto;

» Paletta (2-E) per lo stallonamento del pneumatico;

» Appoggi antiabrasivi (2-G) per I'appoggio del cerchio durante la fase
di stallonamento.

GRUPPO PALO (Fig.1) (3

Il Gruppo Palo € composto da un Palo ribaltabile che supporta i componenti
necessari per smontare il pneumatico dal cerchio (e per rimontarlo):

» il Braccio scorrevole (3-H) per il posizionamento orizzontale della
Torretta.

la Manopola (3-L) per il bloccaggio “pneumatico” orizzontale del braccio
scorrevole, verticale del gruppo torretta e per ottenere,
contemporaneamente, il distanziamento automatico di 3 mm. (regolabili)
dal bordo del cerchio.

la Torretta (3-1) per togliere (e rimontare) il pneumatico dal cerchio con
I'ausilio della leva alzatalloni (vedere accessori in dotazione).

I Rullino di scorrimento (3-N), inserito nel vano della torretta, per evitare
qualsiasi attrito tra cerchio e torretta durante le fasi di smontaggio e
montaggio del pneumatico.

Per i cerchi in alluminio & prevista una speciale  “Linguetta” (ved.accessori
arichiesta fig.7b pag.8)

AUTOCENTRANTE (Fig.1) (4,

L'autocentrante ¢ il dispositivo per il bloccaggio e la rotazione del cerchio; &

azionato pneumaticamente da 2 cilindri “autocentranti ed € composto da:

» 4 corsie mobili (4-P) con cunei di bloccaggio (4-O) per il bloccaggio
interno od esterno del cerchio;

» un piatto autocentrante (4-Q) per ruotare il cerchio nei due sensi senza
sbloccarlo.

with illustrations of the component parts relevant for use

PEDALS (fig.1) (1

The machine control pedals include:

» The invertor control pedal (1-A) to rotate the chuck plate in the direc-
tion required;

The bead-breaking pedal (1-B) for activating the bead-breaking arm (2-
F).)

The open/close control (1-C) for the chuck jaws (4-P).

The column pedal (1-D) for activating the tilting column.

»
»

BEAD-BREAKER (fig.1) (2

The bead-breaker is a device for bead-breaking tyres from rims and it is
composed of:

» Bead-breaking arm (2-F) driven pneumatically by a double action cylin-
der;

Plate (2-E) for bead-breaking tyres;

Anti-abrasive supports (2-G) for supporting the rim during bead-break-
ing.

COLUMN UNIT (Fig.1) (3

The column unit is composed of a tilting column that carries the parts nec-
essary for demounting tyres from rims (and re-mounting them);

» Sliding arm (3-H) for the horizontal positioning of the head.

» Hand-grip (3-L) for horizontal locking of the sliding arm and vertical “tyre
position” locking of the head while simultaneously obtaining the auto-
matic 3 mm spacing from the edge of the rim.

The tool head (3-1) for removing (and re-mounting) tyres from rims, with
the help of the bead lifting lever (see accessories provided).

The sliding roller (3-N) fitted inside the head to avoid any friction be-
tween rim and head during demounting and mounting of tyres. A special
“tongue” has been designed for aluminium rims (see accessories on re-
quest fig. 7b, pg. 8).

SELF-CENTERING CHUCK (Fig.1) (4

The chuck is the device that locks and rotates the rim. It is powered pneu-
matically by the two “chuck” cylinders. It is composed of:

» 4 sliding tracks (4-P) with locking jaws (4-O) for the internal and exter-
nal locking of the rim;

A chuck plate (4-Q) to rotate the rim in both directions without unlocking
it.

LEGENDA KEY

1) PEDALIERA 3) PALO 1) PEDALS 3) COLUMN

A: Pedale Invertitore H: Braccio Scorrevole A: Invertor pedal H: Sliding arm

B: Pedale Stallonatore I: Torretta B: Bead-breaker pedal I: Head

C: Pedale Apertura/Chiusura L: Manopola di bloccaggio vert./oriz. C: Open/close pedal L: Vertical and horizontal locking grip
D: Pedale Palo Ribaltabile N: Rullino di scorrimento D: Tilting column pedal N: Sliding roller

2) STALLONATORE 4) AUTOCENTRANTE 2) BEAD-BREAKER 4) CHUCK

E: Paletta Stallonatore O: Cunei di bloccaggio E: Bead-breaking plate O: Locking jaws

F: Braccio Stallonatore P: Corsie mobili F: Bead-breaking arm P: Sliding tracks

G: Appoggi antiabrasivi Q: Piatto Autocentrante G: Anti-abrasive supports Q: Self-centring chuck plate

COD. 102728 Rev.0
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FRANCAIS
DESCRIPTION DE L’APPAREIL

DEUTSCH
GERATEBESCHREIBUNG

ESPANOL
DESCRIPCION DE LA MAQUINA

PYCCKUA

OMUCAHUE CTAHKA

avec illustration des parties composantes relatives a 'emploi

PEDALIER (fig.1) (1

Il comprend les pédales de commande de I'appareil:

» la pédale de commande a invertir (1-A) pour assurer la rotation du
plateau autocentreur dans le sens vouly;

» la pédale de commande a détaloner (1-B) pour actionner le bras
détalonneur (2-F);

» la pédale de commande d’ouverture (1-C) pour ouvrir et fermer les
griffes de I'autocentreur (4-P);

» lapédale de commande colonne (1-D) pour actionner le bras culbuteur.

DETALONNEUR (fig.1-2)

Le détalonneur est le dispositif pour détalonner le pneu de la jante et consiste

en:

» bras détalonneur (2-F) actionné pneumatiquement par un cylindre a

double effet;

palette (E-E) pour le détalonnement du pneu;

» appuis antiabrasifs (2-G) pour I'appui de la jante pendant I'opération
de détalonnement.

GROUPE COLONNE (fig.1-3

Le groupe colonne est composé d'une colonne culbutante qui soutient les
composants nécessaires pour démonter le pneu de la jante et pour le
remonter:

» le bras coulissant (3-H) pour le positionnement horizontal de la tourelle;
» la poignée (3-L) pour le blocage “pneumatique” horizontal du bras
coulissant et vertical du groupe tourelle permettant d’obtenir en une seule
opération la distance automatique de 3mm du bord de |a jante;

la tourelle (3-1) pour dter (et remonter), & 'aide du levier Iéve-talons (voir
accessoires en dotation), le pneu de la jante;

» lamolette (3-N) insérée dans la languette de la tourelle pour éviter toute
friction entre la jante et la tourelle pendant les phases de démontage et
de montage du pneu;

Une speciale languette est prévue pour les jantes en aluminum (voir
accessoires sur demande, fig. 7b page 8).

AUTOCENTREUR (fig.1) (4

L'autocentreur est le dispositif pour le blocage et la rotation de la jante; il est

actionné pneumatiquement par 2 cylindres autocentreurs et est composé

de:

» 4 voies mobiles (4-P) avec coins de blocage (4-0) pour le blocage in-
terne et externe de la jante

» un plateau autocentreur (4-Q) pour faire tourner la jante dans les deux
sens sans la débloquer.

mit Zeichenerkldrung der Einzelteile

FURSCHALTUNG (Abb. 1) (1

Enthélt die Kommandopedale des Gerats:

» Umkehrpedal (1-A) zur Drehung der Selbstzentriererplatte in der
gewiinschten Richtung;

» Abdriickpedal (1-B) zur Ingangsetzung der Abdriickkralle (2-F);

Offnungspedal (1-C) zum Offnen und SchlieRen der Greifer des

Selbstzentrierers (4-P);

» Kommandopedal Tragséule (1-D) zur Inbetriebnahme der kippbaren.

ABDRUCKER (Abb.1) (2)

Vorrichtung fiir das Abdriicken des Reifens vom Reifenfelgen, besteht aus:

» Abdriickkralle (2-F), wird von einem Doppelzylinder pneumatisch in
Gang gesetzt;

» Abdriickklaue (2-E) fiir das Abdriicken des Reifens;

» Kratzsichere Halterungen (2-G) zum Anlehnen des Reifenfelgens
wahrend des Abdriickvorgangs.

TRAGSAULENGRUPPE (Abb.1) (3)

Besteht aus einer kippbaren Saule, welche die fiir das Abmontieren des

Reifens vom Felgen (und fiir die Neumontage) erforderlichen Einzelteile tragt:

» Schwenkbarer Laufarm (3-H) fiir die Waagrechtstellung des Drehkopfs.

» Drehknopf (3-L) firr die pneumatische Blockierung des Schiebearmes
und der Drehkopfgruppe in waag-rechter und senkrechter Richtung und
zur gleichzeitigen automatischen Ein-stel-lung des Abstands (3 mm,
regulierbar) vom Felgenrand.

» Drehkopf (3-1) fiir die Ab- und Auf-montage des Reifens vom und auf

den Reifenfelgen mit Hilfe des Wulstabdriick-hebels (siehe

Standardzubehdr).

Die Gleitrolle (3-N), im Innern des Drehkopfs eingebaut, um jegliche

Reibung zwischen Felgen und Drehkopf wahrend des Ab- und

Aufmontierens des Reifens zu vermeiden.

» Fir Alluminiumfelgen ist ein Spezialkeil vorgesehen (siehe
Sonderzubehér, Abb. 7b, Seite 8).

SELBSTZENTRIERER (Abb.1) (4

Vorrichtung fiir die Blockierung und Drehung des Reifenfelgens; sie wird

von zwei selbstzentrierenden Zylindern pneu-ma-tisch in Gang gesetzt und

besteht aus:

» 4 beweglichen Schienen (4-P) mit Blockierungsrinnen (4-0) fiir die
Innen- und AuBenblockierung des Reifenfelgens;

» Selbstzentriererplatte (4-Q) zur Drehung des Felgens in beide
Richtungen, ohne ihn zu entblocken.

con ilustraciones de las piezas componentes importantes para el uso

JUEGO DE PEDALES (fig.1) (1

Incluye los pedales de mando de la maquina:

» El pedal mando invertidor (1-A) presente en los dos lados de la
magquina, para hacer girar el plato en el sentido deseado.

» Elpedal mando destalonador (1-B) para accionar el brazo destalonador
(2-F).

» Pedal mando abertura y cierre (1-C) para abrir y cerrar las mordazas
del Autocentrado (4-P).

» Pedal mando columna (1-D) para accionar la Columna Volcable (4-P).

DESTALONADOR (fig. 1) (2

El Destalonador es el dispositivo para destalonar el neumatico de la llanta e

incluye:

» Brazo Destalonador (2-F) accionado neumaticamente por un cilindro
de doble efecto.

» Paleta (2-E) para el destalonamiento del neumatico.

» Apoyos antiabrasivos (2-G) para apoyar la llanta durante la fase de
destalonamiento.

UNIDAD COLUMNA (fig. 1) (3

La Unidad Columna se compone de una Columna Volcable que soporta

los componentes necesarios para desmontar el neumatico de la llanta (y

para montarlo nuevamente):

» ElBrazo corredizo (3-H) para la colocacion horizontal de la Torre;

» El botén de bloqueo neumatico (3-L) que permite obtener tanto la

distancia de 3 mm (ajustables) del borde de la llanta, como el bloqueo

horizontal del brazo deslizante y vertical del cuerpo de |a torre.

La Torre (3- I) para quitar con el auxilio de la palanca levanta-talones

(vea accesorios de equipo) el neumatico de la llanta (y para montarlo

nuevamente).

» El Rodillo de deslizamiento (3-N) introducido en el hueco de la Torre
para evitar los frotamientos entre la llanta y la torre misma, permite montar
y desmontar el neumatico sin producir dafios.

» Para las llantas de aluminio esté prevista una Lengtieta especial (vea
accesorios a pedido, fig. 7b, pag. 8).

AUTOCENTRADO (fig.1) (4,

El Autocentrado es el dispositivo para el bloqueo y rotacion de la llanta; se

acciona neumaticamente gracias a dos cilindros “autocentrados” y se

compone de:

» 4 recorridos méviles (4-P) con cufias de bloqueo (4-0) para el bloqueo
interior o exterior de la llanta.

» Un plato autocentrado (4-Q) para girar la llanta en los dos sentidos sin
desbloquearla.

¢ uanlocTpaumesi cocTaBASIoLMX YacTe, BaXHbIX NPH SKCAyaTaumn

NEOAAU (pue.1) (1

COCTOMT 13 NeAaAel yNPaBAEHS CTaHKOM:

» NefaAb ynpaBAeHUs WUHBepTopom (1-A), pAs
CaMOLeHTPpUpYloLLIerocs cToAa B HEO6XOAMMOM HanpasAeHuy;

» nefaAb ynpaBAeHUs pa36opToBKoi (1-B) AAS yNpaBAEHUS pbiyarom
NHEeBMAaTUYeCKOro pa3bopToBOYHOro ycTpoiicTsa (2-F)

» neAaAb ynpaBAeHUA pa3mbikaHueM (1-C) Ias pasmblkaHis M CMbIKaHus
3a)XMMOB CamoLieHTpupyloLuerocs cToaa (4-P)

» nepaAb ynpaBAeHMs KOAOHHoW (1-D) pas
ONPOKNALIBAIOLLENACH KOAOHHOM.

BpaLLeHus

ynpasAeHus

PA3EOPTOBOYHOE YCTPOMCTBO (puc.1) (2)

Pa36opToBOYHOE YCTPOMCTBO - 3TO YCTPOVCTBO [AS OTCOSAMHEHMS LUMHbI OT

JMCKa, KOTOPOE COCTONT n3:

» Ppa36opToBOYHOro peivara (2-F) npuBogMmoro B ABMXEHUE

MHEBMATUYECKMM LIAVIHIPOM IBOVIHOrO AGMCTBMS;

nAacTUHel (2-E) ans pa3bopToBKiA LLMHDI;

» aHTHabpasuBHbIX Onop (2-G) AAA YCTAHOBKM HA HUX AWCKOB BO BPEMA
pa36opTOBKM.

CPYNNA KOAOHHbI (puc.1) (3

I'pynna KOAOHHbI COCTOUT M3 ONPOKNALIBAIOLLENCA KOAOHHDI, HA KOTOPO

YCTaHOBAEHbI HEOBXOMMMbIE KOMMOHEHTbI AR AEMOHTaXa LUMHbI C ANCKA (1 AAS

€e MOHTaxa):

» MMopenxHoro pbiyara (3-H) AAS rOPU3OHTaALHOM YCTAHOBKM balumaka;

»  PYKOATKM (3-L) AAA rOPU30HTAABHOM NMHEBMATMYECKOIN BAOKMPOBKM
NOABMXHOTO pblyara v BEPTUKaAbHOM BAOKMPOBKM rpynnbl Galumaka,
CAYXalllei TakXe A aBTOMAaTUYeCKO yCTaHOBKM 3a30pa 3 MM
(peryaupyloLierocs) oT kpas aucka.

» bBawmaka (3-1) pAq nemoHTaxa (M MOHTaXa) LUKHbI C AUCKa MPU MOMOLLM
MOHTMPOBKM (CMOTPY NOCTABASEMbIE MPUHAAAEXHOCTH);

» Poauka (3-N), yctaHoBAeHHOr0 B balumake, 1 npeaynpexaaloLLero Tpexue
MeXay AMCKOM 1 6aLLMaKkoM BO BPEMS AEMOHTaXa 1 MOHTaXa LLIMHbI.

»  BAS aAlOMMHMEBbIX AVUCKOB NPeyCcMaTpUBAETCA CrELManbHbIi 3aLUUTHbIA
“A3bI40K" (CcMOTPK “OBOpyAOBaHME, NOCTABAREMOE N0 OTAEAbHOMY 3aKa3y”
puc. 7b cTp. 8).

CAMOLEHTPUPYIOLLUNCA CTOA (puc.1) (4)

CamoLEHTPUPYIOLLIMICA CTOA - 3TO YCTPOMCTBO AAS BAOKMPOBKA U BPaLLEHNA

ANCKA; CTOA NPUBOANTCA B AEACTBUE 2-MA MHEBMATUYECKUMM LIMAVHADPAMA, 1

COCTOUT U3:

» 4-X NOABMXHbIX HanpasAslowux (4-P) c 6Aokup cTonop
(4-0) nAs BHeLLHel 1 BHYTPEHHEN HAOKMPOBKM ANCKa;

» camoueHTpupylowerocs ctoaa (4-Q) AAs noBopoTa Aucka B 0bounx
HanpasAeHusx 6e3 ero pa3bAoKUPOBaHMS.

LEGENDE ZEICHENERKLARUNG EXPLICACION OB03HAYEHUA

1) PEDALIER 3) COLONNE 1) FUBSCHALTUNG 3) TRAGSAULE 1) JUEGO DE PEDALES 3) COLUMNA 1) DEOAAU 3) CTOMKA

A: Pédale a invertir H: Bras mobile A: Umkehrpedal H: Schwenkbarer Laufarm A: Pedal Invertidor H: Brazo Corredizo A: Menanb nHsepTopa H: OTKuaHom peivar

B: Pédale a détalonner |: Tourelle B: Abdriickpedal I: Drehkopf B: Pedal Destalonador I: Torre B: Mepnanb pa3bopToBouHoro ycTpoiicTea | Fonoska paboued CToitkK
C: Pédalie ouverture/fermeture L: Levier de blocage vert./horiz. C: Offnungs/SchlieRpedal L: Handrad zur senkrechten Blockierung. C: Pedal Abertura/Cierre L: Boton de Bloqueo vert./oriz. C: MepaAb pa3mblkaHs/CMbIKaHIA L: BAOKvpOBO4Has pyKOATKa BEpT. FOp.
D: Pédale a culbuter N: Molette coulissante D: Pedal kippbare Tragséule N: Gleitrolle D: Pedal Columna Volcable N: Rodillo de deslizamiento D: NMepnaab onpokuasiBaloLLencs KOAOHHL  N: XonoBoi BaAvK

2) DETALONNEUR
E: Palette détalonneur
F: Bras détalonneur
G: Appuis antiabrasifs

4) AUTOCENTREUR
O: Coins de blocage

P: Voies mobiles

Q: Plateau autocentreur

2) ABDRUCKER
E: Abdriickklaue
F: Abdriickkralle
G: Kratzsichere Halterungen

4) SELBSTZENTRIERER
O: Blockierungsrillen

P: Bewegliche Schienen
Q: Selbstzentriererplatte

2) DESTALONADOR
E: Paleta Destalonadora
F: Brazo Destalonador
G: Apoyos antiabrasivos

4) AUTOCENTRADO
O: Cuias de Bloqueo
P: Recorridos méviles
Q: Plato Autocentrado

COD. 102728 Rev.0

2) PA3BOPTOBOYHOE YCTPOCTBO
E: MhaacTuHa pa36opToBku

F: Pbluar pa3bopToBku

G: AHTMabpasuBHble ornopbl

4)CAMOLIEHTPUPYIOLLIMACA CTOA
O: BAOKMpOBOYHbIE CTOMOPSI

P: MogswxHble HanpasAsloLLve
Q: CamoLeHTpupyloLuitcs CTOA
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ITALIANO
ACCESSORI IN DOTAZIONE

ENGLISH
ACCESSORIES PROVIDED

LEVA ALZATALLONE (fig.2

€ un utensile necessario per sollevare il tallone del pneumatico e portarlo
sulla torretta durante le fasi di smontaggio (ved.fig.2 e le istruzioni a pag.20
e22).

Consente poi di guidare “l'incanalamento” del tallone stesso in fase di
montaggio del pneumatico.

La leva alzatalloni, una volta installata la macchina, va posizionata nell'asola
dell'appoggio stallonatore, a lato della macchina

ANELLO PORTABARATTOLO (fig.3)

Serve per supportare il barattolo del grasso da utilizzare nelle fasi di
montaggio dei pneumatici. Una volta installata la macchina, I'anello
portabarattolo va fissato al palo come da fig.3.

Viene inoltre fornito un pennello per ingrassare il tallone del pneumatico.

La scatola contenente gli accessori in dotazione (Fig.4 ) é inserita
nell'imballo della macchina (ved. istruzioni per disimballo a pag.12).

A Prestare sempre particolare attenzione ai SEGNALI DI
SICUREZZA rappresentati da appositi adesivi applicati sulla
macchina (fig.5).

Nel caso di smarrimento o deterioramento di una o piui delle etichette adesive
poste sulla macchina, si prega di richiedere I'etichetta mancante, attraverso
il relativo numero di codice, al servzio “parti di ricambio” SICAM:

(a) - etichetta “torretta” (cod. n. 100982 )

(b) - etichetta “tensione” (cod. n. 100789)

(c) - etichetta “stallonatore” (cod.n.100983)

(d) - etichetta “palo ribaltabile” (Cod.n.100776)

BEAD LIFTING LEVER (fig.2

This is a tool required for lifting the tyre bead onto the head during the de-
mounting stage (see fig. 2 and illustrations on pg. 20 and 22).

Itis also used to guide the channelling of the bead during tyre mounting.
Once the machine has been installed the lever is kept in the ring in the bead-
breaker support, on the side of the machine.

LUBRICATION TIN RING (fig.3)

This ring holds the lubrication tin used during mounting and demounting of
tyres. Once the machine has been installed the lubrication tin is fitted in the
position indicated in fig. 3.

Abrush is also provided for lubricating the bead.

The box containing the accessories supplied (fig. 4) is contained in the
machine packing (see unpacking instructions pg. 12).

A Always pay careful attention to the WARNING SIGNS shown on
adhesives applied to the machine (fig.5).

If one or more of the warning signs disappears or shows signs of deteriora-
tion, you are requested to order a replacement from SICAM'’s “Spare Parts”
service, making use of the relevant code number:

(a) -"head” adhesive (code no. 100982 )

(b) - “electrical tension” adhesive (code no. 100789)

(c) - “bead-breaker” adhesive (code no.100983)

(d) -"tilting column” adhesive (Code no.100776)

COD. 102728 Rev.0
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FRANCAIS
ACCESSOIRES EN DOTATION

DEUTSCH
STANDARDZUBEHOR

ESPANOL
ACCESORIOS DE EQUIPO

PYCCKUA

NOCTABASIEMOE OBOPY[OBAHUE

LEVIER LEVE-TALON (fig.2)

Outil nécessaire pour lever le talon du pneu et pour I'amener sur la tourelle
pendant I'opération de démontage (voir fig. 2 et les instructions aux pages
21et23).

I permet de guider I'acheminement du talon pendant 'opération de montage
du pneu.

Le levier léve-talon, une fois que I'appareil est installé, doit étre positionné
dans I'ouverture de I'appui du détalonneur, a coté de 'appareil.

COLLIER PORTE-BOITE (fig.3)

Il sert a soutenir la boite de graisse a utiliser pendant les opérations de
montage des pneus. Une fois que I'appareil est installé, le collier porte- boite
doit étre fixé a la colonne selon la fig. 3.

Un pinceau est en outre fourni pour graisser le talon du pneu.

La boite contenant les accessoires en dotation (fig.4) est a l'intérieur de
I'emballage de I'appareil (voir instructions pour le déballage a la page 13).

/A Faire toujours trés attention aux INDICATIONS DE SECURITE
représentées par des adhésifs appliqués sur I'appareil (fig. 5).

En cas d'égarement ou de détérioration d’'une ou plusieurs étiquettes
adhésives placées sur I'appareil, priere de demander leur substitution a
travers leur relatif numéro de code au Service Pieces Détachées SICAM:
(a) - étiquette “tourelle” (N° de code 100982)

(b) - étiquette “tension” (N° de code. 100789)

(c) - étiquette “détalonneur” (N° de code 100983)

(d) - étiquette “colonne culbuteur” (N° de code 100776)

Mit der WULSTHEBERSTANGE (Abb. 2

kann der Reifenwulst angehoben und wahrend des Abmontiervorgangs auf
den Drehkopf gehoben werden (Siehe Abb. 2 und die Anleitungen auf Seite
21u.23).

Dieses Werkzeug ermdglicht die Lenkung der ‘Kanalisierung’ des Wulstes
bei der Reifenmontage.

Die Wulstheberstange wird nach der Installation des Geréts in den Schlitz
des Wulstheberhalters seitlich vom Gerat gesteckt.

Der DOSENHALTERRING (Abb. 3)

halt die Dose des Schmierfetts, das wahrend des Reifenmontiervorgangs
verwendet werden sollte. Nach Instal-la-tion des Geréats wird der
Dosenhalterring an der Tragsaule befestigt (Abb. 3).

Zusatzlich wird ein Pinsel zum Ein-schmie-ren des Reifenwulstes geliefert.

Diese Schachtel enthélt das Standardzubehdr (Abb. 4) und steckt in der
Verpackung des Gerats (siehe Anleitungen fiir das Auspacken auf Seite 13).

/A Beachten Sie bitte: immer genauestens die WARNUNGSZEICHEN
die in Form von Aufklebern auf dem Gerat angebracht sind
(Abb.5)

Sollte sich einer oder mehrere der Aufkleber vom Gerat geldst haben oder
beschadigt sein, fordern Sie bitte die jeweiligen Aufkleber vermittels eines
entsprechenden Kodes bei unserem Ersatzteildienst SICAM an:

(a) - Aufkleber “Drehkopf” (Kode Nr. 100982 )

(b) - Aufkleber “Spannung” (Kode Nr. 100789)

(c) - Aufkleber “Wulstheber “ (Kode Nr.100983)

(d) - Aufkleber “kippbare Tragséaule” (Kode Nr.100776)

PALANCA LEVANTA-TALONES (fig.2)

Es una herramienta necesaria para levantar el talén del neumatico y llevarlo
sobre la torre durante las fases de desmontaje (véase fig. 2 e instrucciones
de pag. 21y 23).

Consiente luego de guiar el “encauzamiento” del talén mismo en la fase de
montaje del neumatico.

La palanca levanta-talones, una vez instalada la maquina, debe colocarse
en la ranura de apoyo del destalonador, al lado de la maquina.

ANILLO PORTA-TARRO (fig.3)

Sirve de soporte al tarro de la grasa que se debe utilizar durante la fase de
montaje de los neumaticos. Después de la instalacion de la maquina, el
anillo debe fijarse a la columna como muestra la fig. 3.

Ademas, esta suministrado un pincel para engrasar el talén del neumatico.

La caja que contiene los accesorios de equipo (fig. 4) esta en el embalaje
de la méaquina (véase instrucciones para desembalar en la pag. 13).

/A Tenga siempre mucho cuidado con las SENALES DE SEGURIDAD
representadas con adhesivos adecuados y aplicados en la
maquina (fig. 5).

En caso de pérdida o deterioro de una o mas etiquetas adhesivas aplicadas
en la maquina, dirigase inmedia-ta-mente al servicio’piezas de repuesto”
SICAM para requerirla/las indicando el nimero de cédigo relativo:

(a) - etiqueta “torre” (cod. n. 100982)

(b) - etiqueta “tension” (céd. n. 100789)

(c) - etiqueta “destalonador” (c6d.n.100983)

(d) - etiqueta “columna volcable” (c6d.n.100776)

COD. 102728 Rev.0

MOHTWUPOBKA (puc.2)

370 MHCTPYMEHT, HEOBXOMMMbIl AR MOAHATAA BOPTA LUMHbI U BbIBEEHNA
€ro Ha balumak BO Bpems onepaLiyit No AEMOHTaXY (CM.QUr.2 1 UHCTPYKLIMM
Ha cTp.111 12).

Mo3BoAsieT HanpaBAATh “3anpasky" 6opTa BO BpeMs MOHTaa NOKPbILLKY.
MocAe yCTaHOBKM CTaHKa MOHTUPOBKA IOAKHA BCTABAATLCA B OTBEPCTME
Pa3BopTOBOYHOrO YCTPOMCTBA CO CTOPOHbI CTaHKA.

KOAbLIO OAA BAHOK (puc.3)

CAYXWT IAS YCTAHOBKM BaHKI C MOHTaXHOI CMa3Koit, koTopylo cnoab3ylot
NpY MOHTaXe LKH. [ocAe YCTaHOBKM CTaHKa KOALIO KOABLIO JOAXHO ObiTb
NPUKPEMAEHO K CTOMKE, Kak Moka3aHo Ha puc. 3.

K Hemy npuaaraeTcs Takxe KUCTOUKa AR CMaski 60pTa LnHb.

KopoGka, B KOTOPO/i HAXOAATCA MOCTaBAseMble MPUHAANEXHOCTH
(pnc.4), BkaloyeHa B yrnakoBKy CTarHKa (CMOTPM MHCTPYKLUMK 110 pacnakoBke
Ha cTp. 13).

/A Vaenats scerna Brumanue MPEOYNPEAUTEABHBIM 3HAKAM
HaKAeEeHHbIM Ha CTaHOK B BUpe CaMOKI\e'Ol.UMXcﬂ ATUKETOoK
(pue.5).

B cAyuae yTepu uAn M3HOCA OBHOM MAI HECKOABKIX HAKAEEHHbIX HA CTAHOK
3TUKETOK, npocbba obpalLaTbea 3a HepocTaloWLMMmu ATUKETKaMM B CAYXBY
n“ dupmbl SICAM, ykasbias COOTBETCTBYloLLMI HOMEP Kopa:

“3anyacreit
(a) - aTMKeTKa “ronoska paboyeit cToitkn" (koa N 100982 )
(b) - aTkeTKa “Hanpsxenue” (koa N 100789)

(c) - aTMKeTKa “pas3bopToBouHoe ycTpoicTBo” (kop N 100983)

(d) - aTKeTKa “oTkuHaA cToitka“ (koa N 100776)



ITALIANO
ACCESSORIARICHIESTA

ENGLISH
ACCESSORIES ON REQUEST

GRUPPO FILTRO FR + L (fig.6.

E’ composto da un Filtro per eliminare eventuali impurita ed eccessiva
umidita presente nell’aria, un Riduttore di pressione per regolare la corretta
pressione di utilizzo ed un Lubrificatore per nebulizzare olio nell'impianto
pneumatico.

PROTEZIONI PER CERCHI IN LEGA

Sono speciali protezioni predisposte per operare su cerchi in lega leggera:
- Protez. Corsia per cunei da 19" (fig.7a) - 4p.

- Protez. Linguetta della torretta (fig.7b) - 1p.

PISTOLA DI GONFIAGGIO

Arichiesta, la macchina puo essere dotata di una pistola con manometro per
il gonfiaggio dei pneumatici. Pressione d'utilizzo consi-gliata: 10 bar (1000
kPa)

La pistola di gonfiaggio va agganciata all'apposito gancio posto sul palo della
macchina (fig.8a). Viene fornito anche il tubo di connessione completo di
raccorderia (fig.8b) per collegare la pistola di gonfiaggio al sistema di
alimentazione pneumatico.

E’ disponibile inoltre una pistola di gonfiaggio con scala di misura da 0.7 a
12 bar (fig.9). (Precisione secondo le tolleranze imposte dalla Direttiva Cee
86/217).

N.B. Al fine di proteggere I'operatore dai potenziali pericoli derivanti dal
gonfiaggio del pneumatico sul piatto dell'autocentrante, la macchina é stata
dotata di una valvola limitatrice della pressione di esercizio tarata a 3,5
bar e di una valvola di massima pressione tarata a 4 bar.

A Il gonfiaggio del pneumatico & un’operazione potenzialmente

pericolosa !
Per gonfiare il pneumatico sul piatto dell’autocentrante in
condizioni di “massima sicurezza” si iglia di richiedere,

FILTER UNIT FR + L (fig.6|

This unitis composed of a filter for the elimination of impurities or excessive
humidity in the air, a pressure reducer for maintaining the correct operating
air pressure, and a lubricator for atomizing oil into the pneumatic system.

ALLOY RIM PROTECTORS

These are special protectors suitable for working on light alloy:
- Track protectors for the 19" jaws (fig. 7a). 4 parts.

- Head tongue protector (fig. 7b). 1 part..

INFLATION GUN

On request, the machine can be fitted with an inflation gun and manometer
for inflating tyres. Recommended operating pressure : 10 bar (1000 kPa).
The inflation pistol is hung on the special hook located on the machine col-
umn (fig. 8a). A connection hose with connectors is also supplied (fig. 8b) for
connecting the pistol to the pneumatic supply.

A pistol with an inflation scale of 0.7 to 12 bar (fig. 9) is also available. (Accu-
rate according to the tolerance imposed by EEC directive 86/217).

N.B. The machine is fitted with a pressure limiting valve set at 3.5 bar and
amaximum pressure valve set at 4 bar. These are designed to protect the
operator from potential danger resulting from the inflation of tyres on the
chuck plate.

A The inflation of tyres is a potentially dangerous operation!
For the inflation of tyres on the chuck plate in conditions of maxi-
mum safety, it is advisable to order, fit and use the special SAFETY
BELTS. (see fig. 10 and pg. 22 and 28)

“8 LOCKING” DEVICE (4 parts):

installare ed utilizzare le apposite CINTURE DI SICUREZZA (ved.
fig. 10 e le pagine 22 e 28)

DISPOSITIVO “ATTACCHI 8” (4 p.):
permettono lo smontaggio di pneumatici di ridotte dimensioni (es.: pneumatici
di cariole, di attrezzature per giardino, di mezzi mobili per golf, etc. (fig. 11).

DISPOSITIVO “ATTACCHI SPECIALI 17-21" (4 p.):
servono per operare su particolari cerchida 17 a21" con flangia esterna piu
spor-gente rispetto al bordo del cerchio (. fig.12).

DISPOSITIVO “ATTACCHI MOTO":

€' un dispositivo che permette lo smontaggio ed il montaggio dei pneumatici
di ruote motociclo da 24" (fig.13). Un rivestimento di poliuretano protegge il
cerchione da segnature. Gli “attacchi moto” (serie di 4 p.) si montano
facilmente: basta inserirli sulle corsie dell’autocentrante e bloccarli con le
apposite viti.

These allow the demounting of particularly small tyres (eg. wheelbarrow tyres,
garden equipment, golf buggies etc.) (fig. 11).

“17-21 SPECIAL LOCKING” DEVICE (4 parts):
These allow work on special from 17" - 21" rims with outside rim flanges that
extend beyond the edge of the rim (see fig. 12).

“MOTORCYCLE LOCKING” DEVICE:

This is a device that allows the demounting and mounting of tyres on motor-
cycle wheels 24" (fig. 13). A polyurethane coating protects rims from mark-
ing.

The motorcycle locking devices (4 parts) are easily mounted. They are sim-
ply inserted and screwed onto the sliding tracks.

COD. 102728 Rev.0
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GROUPE FILTRE FR+L (fig. 6

Il se compose d’un filtre pour éliminer des éventuelles impuretés et I'exces
d’humidité présent dans I'air, d'un réducteur de pression pour régler la
juste pression de service et d’'un graisseur pour nébuliser I'huile dans le
systéme pneumatique.

PROTECTION POUR JANTES EN ALLIAGE (fig.7)

Ce sont des protections spéciales prédisposées pour opérer sur les jantes
en alliage léger:

- protection bande a coins de 19" (fig. 7a)-4p.

- protection languette de la tourelle (fig.7b)-1p.

PISTOLET DE GONFLAGE

Sur demande, I'appareil peut étre équipé d’un pistolet avec manomeétre pour
le gonflage des pneus. Pression de service conseillée: 10 bar (1000kPa).
Le pistolet de gonflage doit étre accroché au crochet prévu sur la colonne de
I'appareil (fig.8a). Le tuyau de conjonction est également fourni, complet de
raccords (fig. 8b) pour lier le pistolet de gonflage au systéme d’alimentation
pneumatique.

Un pistolet de gonflage avec échelle des dimension de 0.7 a 12 (fig. 9) est
aussi disponible. (Précision selon les normes imposées par la Directive CEE
86/217).

N.B. Afin de protéger I'opérateur de possibles périls dérivant du gonflage du
pneu sur le plateau de I'autocentreur, la machine a été munie d'une soupape

de limitation de pression calée a 3.5 bar et d'une soupape de pression
maxi calée a 4 bar.

A Le gonflage du pneu est une opération qui peut étre dangereuse.
Pour gonfler le pneu sur le plateau de I'autocentreur dans des
conditions de sécurité il est obligatoire d’utiliser les CEINTURES
PREVUES. (fig. 10 et pages 23 et 29)

DISPOSITIF “FIXATIONS 8” (4p)

lIs permettent le démontage de pneus de dimensions réduites (par exemple
des pneus de chariots, d’équipements a jardin, de véhicules mobiles pour le
golf, etc (fig.11).

DISPOSITIF “FIXATIONS SPECIALES 17-21” (4 p)
Elles servent & opérer sur des jantes particuliéres de 17 & 21" avec flasque
externe plus saillante par rapport au bord de la jante (voir fig.12).

DISPOSITIF “FIXATION MOTO”

C'est un dispositif qui permet le démontage et le montage des pneus des
roues de cyclomoteur de 24" (fig.13). Un revétement en polyuréthanne protége
lajante des égratignures. Les dispositifs de “fixation moto” (série de 4 p ) se
montent facilement; il suffit de les insérer sur les voies de I'autocentreur et
de les bloquer au moyen des vis prévues.

FILTERGRUPPE FR + L (Abb. 6)

Sie besteht aus einem Filter zur Beseitigung mdglicher Unreinheiten und
UiberméaRiger Luftfeuchtigkeit, aus einem Druckvermin-derer zur Regulierung
des richtigen Bedie-nungs-drucks und aus einem Schmierer, der Ol in die
Luftdruckanlage spriiht

SCHUTZVORRICHTUNGEN FUR LEGIERTE REIFENFELGEN

Es handelt sich hierbei um spezielle Schutz-vorrichtungen, die auf
Reifenfelgen in Leicht-le-gierung anzubringen:

- Schutz fir Rinnenschiene 19" (Abb. 7a) -vierteilig.

- Schutz fiir Drehkopfkeil (Abb. 7b) -einteilig.

AUFPUMPPISTOLE

Auf Wunsch kann das Geréat mit einer Pistole einschlieRlich Druckmesser
fiir das Aufpum-pen der Reifen ausgestattet werden.

Wir raten zu einem Arbeitsdruck von 10 bar (1000 kPa). Die Aufpumppistole
wird in einen entspre-chenden Haken an der Tragséule gehéngt (Abb. 8a).
Zusatzlich wird auch der Ver-bindungs-schlauch mit Anschlustiick (Abb.
8b) fiir den AnschluB der Pistole an das Luftzufuhrsystem geliefert. AuBerdem
ist eine Aufpumppistole mit einer MeRskala von 0.7 bis 12 bar erhéltlich (Abb.
9). (GemaR EG-Norm 86/217).

Beachten Sie bitte: Um den Bediener des Gerats beim Aufpumpen des
Reifens auf der Selbstzentriererplatte vor potentiellen Gefahren zu schitzen,
verfiigt das Gerat iiber eine Druckbeschrankungsdiise bei 3,5 bar und
liber eine Hochstdruckdiise, die bis 4 bar reicht

A Das Aufpumpen des Reifens ist potentiell geféhrlich! Um den
Reifen auf der Selbstzentriererplatte unter bestméglichen
Sicherheits-bedingungen aufzupumpen, raten wir lhnen, die
entsprechenden SICHERHEITSGURTE anzufordern, einzubauen
und auch zu verwenden (Siehe Abb. 10 und Seiten 23-29)

VORRICHTUNG “ANSCHLUSSE 8” (vier-teilig):
damit kdnnen Sie kleinere Reifen abmontieren (z.B. Reifen von Schubkarren,
Gartengeraten, beweglichen Golfgeréaten usw. (Abb. 11)

VORRICHTUNG “SPEZIALANSCHLUSSE 17-21” (vierteilig):

diese braucht man, um auf besonderen Reifenfelgen von 17" bis 21" mit
einem (iber den Felgenrand iibertretenden AuBen-flansch zu operieren (Abb.
12).

VORRICHTUNG “ANSCHLUSSE FUR KRAFTRADER”:

damit kann man Reifen von Motorradern von 24" ab- und auf-montieren (Abb.
13). Eine Polyurethan-verkleidung schiitzt den Felgen vor Kratzern. Die
“Anschliisse fiir Kraftrader” (vierteilige Serie) sind einfach anzubringen, es
genligt, sie auf die Schienen der Selbst-zen-trierer-platte zu setzen und mit
den entsprechenden Schrauben festzuschrauben.

UNIDAD FILTRO FR + L (fig. 6

La Unidad se compone de un Filtro para eliminar las eventuales
contaminaciones y la excesiva humedad presente en el aire, de un Reductor
de presion para el correcto ajuste de la presion de trabajo y de un
Lubrificador para pulverizar aceite en la instalacion neumatica.

PROTECCIONES PARA LLANTAS DE ALEACION

Son especiales protecciones predispuestas para actuar sobre llantas de
aleacion ligera:

- Protecciones Recorridos para cufias de 19" (fig. 7a) - 4p

- Proteccion Lenglieta de la torre (fig. 7b) - 1p

PISTOLA DI GONFIAGGIO

A pedido, se puede equipar la maquina con una pistola con manémetro
para el hinchamiento de los neumaticos. Presion de trabajo aconsejada: 10
bar (1000 kPa).

La pistola de hinchamiento debe engan-charse al correspondiente gancho
colocado sobre la columna de la maquina (fig. 8a).

Ademas, esta suministrado el tubo de conexion completo de empalmes (fig.
8b) para conectar |a pistola de hinchamiento con el sistema de alimentacion
del neumatico.

Esta disponible también una pistola de hinchamiento con escala de medida
de 0,7 a 12 bar (fig. 9). (Precision segun las toleran-cias establecidas por la
Directiva Cee 86/217).

N.B. Para proteger al operador de los peligros que podrian proceder del
hincha-miento del neumatico sobre el plato del autocentrado, la maquina
esta dotada de una valvula limitadora de la presidn de trabajo ajustada a
3,5 bar y de una vélvula de presién maxima ajustada a 4 bar.

A El hinchamiento del neumatico es una operacion potencialmente
peligrosa!
Para hinchar el neumatico sobre el plato del autocentrado en
condiciones de seguridad es obligatorio utilizar los apropiados
CINTURONES DE SEGURIDAD (fig. 10 y pag. 23 y 29)

DISPOSITIVO “CONEXIONES 8” (4 p.):
permite el desmontaje de los neumaticos de pequefias dimensiones como
por ejemplo los neumaticos de carretillas, de herramientas para el jardin, de
medios moviles para el golf, etc...(fig.11).

DISPOSITIVO “CONEXIONES ESPECIALES 17-21” (4 p.):
sirve para obrar sobre llantas particulares de 17" a 21" con brida exterior
mas saliente con respecto al borde de la llanta (fig. 12).

DISPOSITIVO “CONEXIONES MOTOS”:

es un dispositivo que consiente desmontar y montar los neumaticos de las
ruedas de motocicletas de 24" (fig. 13). Una capa de poliuretano protege de
posibles rayas la llanta misma. Las “conexiones motos” (serie de 4 p.) se
montan con facilidad: basta con introducirlas en los recorridos del
autocentrado y bloquearlas con los tornillos apropiados.

COD. 102728 Rev.0

PYCCKUA

OBOPYOOBAHUE, MOCTABAAEMOE NO
OTAEAbHOMY 3AKA3Y

BAOK QUABTPA FR +L (puc.6)

CoctouT 3 QuABTPA, KOTOPbIN MPOU3BOAUT OUUCTKY BO3MYXA OT BOSMOKHbIX
3arpA3HeHnt 1 N3AULLIHEN BAAXHOCTH, PepyKTopa naBAeHusA, AAs
KOPPEKTMPOBK JaBAGHIA UCTIOAb3YEMOro CXaToro Bo3ayxa v CmasouHoro
npu6opa, KOTOpbI PaCTbIASET MacAO B MHEBMATUYECKOI CUCTEME.

SALUNTHBIE HAKAALLKW OASl OBO0B U3 CMAABA

CrieuvanbHble 3aLLMTHbIE HAKAGAKM CAYXallMe AAs paboTbl ¢ obopamu u3
AErKOro CrAaBa:

- 3awwura HanpasAsloLyx AAs ctonopos 19" (puc.7a) - 4 wr.

- 3aLwwTa A3bl4Kka roAOBKYM pabouert CTorkK (puc.7b) - 1 wr.

HACOCHbIA NUCTOAET

Mo 3aka3y npubop MOXeT BbITb CHABXEH NMCTOAETOM C MAHOMETPOM AAR
Hakaumaus LWnH. Pekomenpyemoe nasaexne: 10 6ap (1000 klMa).
HacocHbIit NMCTOAET HaBELLMBAETCA Ha CreumaAbHbIit KPIOYOK Ha CToiKe
cTaHka (puc 8a). Mpuaaraetcs TakKe COEAUHUTEAbHbIN LIAGHT C
6bICTPOPa3beMHbIMU COEAMHEHNAMM (puc 8b) aAs nopcoennHeHns
HaCOCHOrO NMUCTOAETA K MHEBMATUYECKOM CUCTEMe NMUTaHs. Bo3MOXHO
3aKa3aTb HaCOCHbIM NUCTOAET C M3MEPUTEALHON Lkaow oT 0,7 Ao 12 bap
(puc 9). (TouHocTb ¢ ponyckamu Tpebyembivm Inpextnsoit ESC 86/217).

N.B. B Lieasix 6e30macHoCTy onepaTopa, NPoU3BOAALLEr0 HAKAUKY LLUNHBI Ha
camoLieHTpUpyloLLIeM CTOAE, CTaHOK CHabXeH KAanaHoM OrpaHuuYeHus
pabouero pasAeHMA, kaaubpoBaHHHIM Ha 3,5 6ap M KAanaHom
MaKCUMaAbHOrO IaBAGHMUA KaAOPOBaHHbIM Ha 4 bap.

A HakaunBaHue WKH - NOTEHUMAAbHO OnacHas onepauns!
IAS HaKaunBaHUA WHH Ha camoueHTpupylowem ctone B
YCAOBUAX *MaKCUMaAbHOH 6e30NacHOCTU* peKomeHAyeTCs
3aKasaTb, YCTaHOBUTb U UCMOAb30BaTh cneunanbHbie PEMHU
BE3OMACHOCTH (cm. puc.10 u cTp.23-29)

YCTPOWCTBO “KPEMAEHWA 8¢ (4 wr.):

NO3BOASET Pa3bopKy MOKPbILLEK MaAbX Pa3VMEPOB (HAMPUMEP: MOKPbLLEK
TEAEXEK, CAI0BbIX MEXaHU3MOB, TPAHCMIOPTHbIX CPEACTB A FOAbD-KAY60B
nT.A. (puc. 11).

YCTPOWCTBO “CMELIMAAbHBIE KPENAEHUA 17,5Y (4 wr.):
HeobX0oANMbl AAS paboTbl CO cneLmanbHbIMM 06oaamn 17 1o 21 ¢ BHELUHUM
aaHLiem bicTynaloLLym 3a kpai, oboaa (puc.12).

YCTPONCTBO “KPENAEHUA KOAEC MOTOLIMKAA“

LaeT BO3MOXHOCTb MOHTUPOBATb M AEMOHTMPOBATb KOAECA MOTOLIMKAA
pa3smepom ot 24 (puc. 13). MoAnypeTaHOBOE NOKPbITHE 3aLLmMLiaeT 0604 OT
LapanuH. “KpenaeHns Konec MOTOLIMKA@"® (KOMMAEKT U3 4 LUTYK) Aerko
ycTaHasAMBaloTCA: AOCTATOYHO BBECTU UX B HanpasAsloLime cToAa ¢
6AOKMPOBATH MPY MOMOLLM CMELIMaAbHbIX BUHTOB.




ITALIANO
DISIMBALLO

ENGLISH
UNPACKING

Al ricevimento della macchina imballata togliere le reggette (facendo
attenzione al distacco delle stesse), i sigilli ed il cartone come da fig.14.
Dopo avere tolto I'imballaggio assicurarsi dell'integrita della macchina,
controllando che non vi siano parti visibilmente danneggiate. In caso di dubbio
non utilizzare la macchina e rivolgersi a personale professionalmente
qualificato elo al proprio rivenditore.

A Gli elementi dell'imballaggio (chiodi, sacchetti di plastica, pluriball,
polietilene, graffette, legni, ecc.) non devono essere lasciati alla portata
dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

Riporre i suddetti materiali negli appositi luoghi di raccolta, se inquinanti
0 non biodegradabili.

On receipt of the packed machine, remove the straps (taking care when cut-
ting them) and packing as in fig. 14. After removing the packing check the
machine for missing or damaged parts. If in doubt do not use the machine
and refer to professionally qualified personnel and/or to the seller.

A The packing materials (timber, plastic bags, pluriball, polythene, nails,
staples, etc.) must not be left within reach of children since they are
potentially dangerous.

Deposit the above mentioned materials at the relevant collection points
if they are pollutants or are non biodegradable.

COLLOCAMENTO LOCATION
DIMENSIONI D'INGOMBRO: OVERALL DIMENSIONS:
1830 x 1530 x 760 1830 x 1530 x 760

DISTANZE DI SICUREZZA
Per un utilizzo sicuro ed ergonomico della macchina € consigliabile collocarla
ad una distanza minima di mm. 500 dalle pareti circostanti.

PRESCRIZIONI DI FISSAGGIO
La macchina & munita di speciali tappi in gomma per lo smorzamento di
eventuali vibrazioni.

A Per poter gonfiare il pneumatico sul piatto dell’autocentrante e
obbligatorio provvedere al fissaggio della macchina a terra.
Per tale operazione utilizzare gli stessi fori predisposti per fissare la
macchina al pallet. (fig. 20 pag. 14)

A LA MACCHINA NON PUO’ ESSERE COLLOCATA IN AMBIENTE
ESPLOSIVO.

SAFE DISTANCE
For the safe and ergonomic use of the machine, it is advisable to locate it a
minimum of 500 mm from the surrounding walls.

FIXING REQUIREMENTS
The machine is fitted with special rubber feet for the muffling of possible
vibrations.

A To inflate tyres on the chuck plate it is obligatory to fix the machine to
the ground.
For this purpose use the same holes provided for fixing the machine to
the pallet (fig. 20, pg. 14).

A THE MACHINE MUST NOT BE LOCATED IN AN EXPLOSIVE EN-
VIRONMENT.

COD. 102728 Rev.0
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PACMAKOBKA

Alaréception de 'appareil dter les feuillards (faisant attention au détachement
de celles-ci), les cachets et le carton selon la fig. 21. Aprés avoir 6té
I'emballage s'assurer de I'intégrité de I'appareil en contrélant qu'il n'y ait pas
de piéces visiblement endommagées. En cas de doute, ne pas utiliser
I'appareil et s’adresser a du personnel qualifié ou a son propre revendeur.

A Les éléments de I'emballage (clous, sachets en plastique, pluriball,
polyéthylene, agrafes, bois etc.) doivent étre gardés a I'écart des enfants
pour les dangers qu'ils pourraient causer.

Déposer les susdits matériaux dans les endroits prévus, si polluants
ou non dégradables.

Zum Auspacken des verpackten Gerats entfernen Sie als erstes den
Bandstahl (achten Sie bitte auf das Ablésen desselben), dann die Siegel
und den Verpackungskarton wie nach Abb. 14. Haben Sie das Gerat
ausgepackt, versi-chern Sie sich bitte von dessen einwand-freiem Zustand
und kontrollieren Sie, ob es irgendwelche sichtbar bescha-digten Teile
aufweist. Im Zweifelsfalle sehen Sie bitte von der Inbetriebnahme des Geréts
ab und wenden sich an qualifizier-tes Fachpersonal und/oder an ihre
Ver-kaufs-stelle.

A Die einzelnen Verpackungsteile (Nagel, Plastiktuten, Pluriball,
Polyathylen, Klammern, Holzstiicke usw.) diirfen keines-falls in
Reichweite von Kindern bleiben, da sie fir diese eine groRe
Gefahrenquelle darstellen. Das genannte Material zu den

Al recibir la maquina embalada, quite los flejes, (poniendo mucho cuidado
con quitarlos), los sellos y el cartén como muestra la fig.14. Después de
haber quitado el embalaje, aseglrese de que la maquina esté integra
controlando si hay algun dafio en sus piezas componentes. En caso de duda
no utilice la maquina, sino dirigase inmediatamente al personal
profesionalmente cualificado y/o a su mismo revendedor.

A Los elementos del embalaje (carton, sellos y flejes) no deben estar al
alcance de los nifios porque son fuentes de potencial peligro.
Ponga dicho material, si contaminador y no biodegradable, en los
apropiados sitios de recogida.

Mpy NoAy4eHUN ynakoBaHHOroO CTaHka HeobX0AMMO CHATb HaHAaXHbIe
NOAOCHI (ByAbTe OCTOPOXHBI MPK MX yAaAeHMy), TAOMObI ¥ KapTOHHYlo
Kopobky (puc. 14). Mocae pacnakosku Heobxopnmo ybeantbcs B
COXPaHHOCTX CTaHKa, BIU3yaAbHO NMPOBEPUB OTCYTCTBUE MOBPEXAEHHbIX
yacTelt. B cayyae COMHEHMA He UCTOAb30-BaTb CTAHOK M 0BPATUTLCA K
KBaAU@MLMPOBAHHOMY MEPCOHaAY WIMAM K NpoaasLly.

A YnakoBka (MOAVISTUAEHOBbIE MaKeTbl, MEHOMAACTOBIN 3aNOAHUTEAD,
NAEHKa, rBO3AN, CKPEMKK, AepeBaHHbIe AeTaAk W T.0.) He JOAXHbI
HAaXOAUTbCA B NPEAEAaX JOCAraeMoCTy JETeN, Tak kak OHW ABASIOTCS
MCTOYHMUKAMM OMACHOCTH.

TMomecTUTb BbiLLyKa3aHHbIE MaTepuaAbl B COOTBETCTBYloLLME MecTa
cbopa, ecAv oHy 3arpsisHsloT okpyxaloLuylo cpeay vAn He sBasloTCS

entsprechenden Sammel-stellen bringen, falls es umweltgefahrdend 6uopasnaraloLmmucs.
oder nicht biologisch abbaubar ist.
PLACEMENT AUFSTELLEN COLOCACION PA3MELLEHUE
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT: AURENMARE: DIMENSIONES MAXIMAS EXTREMAS: TABAPUTHbBIE PASMEPbI:
1830 x 1530 x 760 1830 x 1530 x 760 1830 x 1530 x 760 1830 x 1530 x 760
DISTANCES DE SECURITE SICHERHEITSABSTANDE DISTANCIAS DE SEGURIDAD BE3OMNACHOE PACCTOAHUE

Pour un emploi en strreté et ergonomique de I'appareil il est conseillable de
le placer a une distance minimum de 500mm des murs environnants.

PRESCRIPTIONS DE FIXATION
L’appareil est muni de bouchons spéciaux en caoutchouc pour
I'amortis-se-ment d’éventuelles vibrations.

A Pour pouvoir gonfler le pneu sur le plateau de I'autocentreur il est
obligatoire de fixer I'appareil au sol. Pour cette opération I'appareil
présente des trous appropriés (fig. 20 pag. 14).

A L’APPAREIL NE PEUT PAS ETRE PLACE DANS UN MILIEU
EXPLOSIF!

Fir einen sicheren und arbeitsplatz-freundli-chen Einsatz des Gerats raten
wir, es in einem Abstand von mindestens 500 mm von der nachsten Wand
aufzustellen

VORSCHRIFTEN FUR DIE BEFESTIGUNG
Das Gerét verfigt tiber spezielle Gummi-propfen zum Démpfen eventuell
auf-tretender Vibrationen.

A Fur das Aufpumpen des Reifens auf der Selbstzentriererplatte muf3
das Gerét am Boden verankert werden. Dabei bediene man sich der
gleichen Locher, wie sie fiir die Befestigung des Gerats auf der
Holzpalette vorgesehen sind (Abb. 20, Seite 14)

A DAS GERAT DARF NICHT IN EXPLOSIONSGEFAHRDETEN
RAUMEN AUFGESTELLT WERDEN.

Para una utilizacion segura y ergonémica de la maquina se aconseja colocarla
a una distancia minima de mm 500 de las paredes cercanas.

PRESCRIPCIONES DE FIJACION
La maquina esta equipada con especiales tapones de goma para amortiguar
las vibraciones.

A Para poder hinchar el neumatico sobre el plato del autocentrado es
obligatorio fijar en tierra la maquina.
Para esta operacion utilice los mismos orificios utilizados para fijar la
maquina sobre el palet. (fig. 20 pag. 14)

A NUNCA COLOCAR LA MAQUINA EN AMBIENTE EXPLOSIVO.

COD. 102728 Rev.0

[ins 6e30MacHoi 1 3ProHOMUYHO SKCMAYaTaLMM CTaHKa PeKoMeHayeTcs
pasmeLLath ero Ha paccToaHMN He MeHee 500 MM OT CTeH.

PEKOMEHOALIUX NO AHKEPOBKE
CraHok 060pyfoBaH CneunabHbIMU PEe3NHOBLIMK NpobKamu AAS
amopT13aLim BubpaLmm.

A [IAf HakauMBaHWA MOKPbILLEK Ha caMOLeHTpupylolemes cTone
HEO0BXOAMMO MPUKPENUTb CTAHOK K OAY.
[lAs 3TOM Onepauyn UCMIoAb30BATb Te XKe 0TBEPCTUA KOTOpbie BbiAK
npenHasHayeHbl AR KPEMAeHMA CTaHKa K NoaaoHy. (puc 20a cp. 14)

A SANPELLAETCA YCTAHOBKA CTAHKA BO B3PbIBOOMACHbIX
NOMELLEHUAX.
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Operazioni di assemblaggio e posizi della hi

SMONTAGGIO DEL COPERCHIO

» Togliere le 4 viti del coperchio laterale con chiave di 10mm. (Fig.16)(a) e

smontare il coperchio laterale

» Smontare la vite perno-fulcro palo con chiave a brugola di 6 (fig.16)(b) e

sfilare il perno come da fig.(16(c).

SOLLEVAMENTO DEL PALO

» Dotarsi di una fascia di sollevamento di mt.1 modello DR 50 - fattore di
sicurezza 6:1.; avvolgere la fascia attorno al braccio ribaltabile (fig.17)(a)
» Aprire il braccio stallonatore come da fig.17(a) (1) e sollevare il palo con

un paranco (2).
» Togliere il “seeger” con pinze apposite e sfilare il perno (fig.17)(b).

FISSAGGIO DEL PALO

» Allineare i fori dello stelo cilindro e del tirante come da figura (18) (a) (b)

©

stallonatore (fig. 17c);

» Fissare il palo al cassone infilando il perno con un martello (fig.18)(d) e

stringere la vite perno-fulcro (fig.16) (b).

» Rimettere il perno infilando i fori dello stelo e del tirante (fig.18) (c);

rimettere il “seeger” (fig.18)(e).

POSIZIONAMENTO DELL’ ASTA VERTICALE
Togliere il nastro con un temperino

» Appoggiare una mano sul cappelloto (situato in cima all'asta) e premere
verso il basso; con I'altra mano togliere il tondino inserito tra il braccio e

la torretta (v.fig.19).
Rilasciare lentamente la mano che premeva il cappellotto dell’asta.

POSIZIONAMENTO MACCHINA

flangiate autofilettanti con una chiave di 10mm.
Svitare i 2 dadi che fissano la macchina al pallet .(fig.20) .
Togliere la protezione posteriore della leva di bloccaggio come fig.20a.

palo e alla fascia (b) (mod.FA650 di mt.3)

vedere fig. 42 a pag. 44

» Far passare la fascia (b) in mezzo alle asole della flangia. (attenzione:
operare con cautela per non schiacciare itubi di alimentazione dei cilindri).
» Infilare la fascia (b) nel cappio della fascia (a) e sollevare la macchina

con il paranco;
» togliere il pallet e posizionare la macchina.

inserire il tubo dell'aria nell'asola del cassone e collegarlo al rubinetto

Rimontare lo sportello laterale (fig.16)(a) applicando le le 4 viti TEM6

Avvolgere la fascia (a) di sollevamento (mod. DR250 di mt. 1) attorno al

Assembly operations and locating the machine

REMOVING THE COVER

»

Remove the 4 side cover screws with a 10 mm spanner (fig. 16a) and
remove the side cover.

Unscrew the column pivot-pin bolt with a 6 mm hex key (fig. 16b) and
remove the pin as shown in fig. (16c).

RAISING THE COLUMN

»

Make use of a 1 m hoisting strap model DR 50 - safety factor 6:1; wrap
the strap around the movable arm

(fig. 17a)

Open the bead breaking arm as shown in fig. 17a (1) and raise the col-
umn with a hoist (2).

Remove the “seeger” with pliers and remove the pin (fig. 17b).

ATTACHING THE COLUMN

Align the holes of the cylinder stem and the support rod as in fig. 18
ab,c.

Insert the air hose into the hole in the casing and connect it to the bead-
breaker (fig. 17c);

Fix the column to the machine body (fig. 18d) inserting the pivot-pin with
a hammer and tighten the pivot-pin bolt (fig. 16b).

Replace the pin threading the holes of the stem and support rod (fig.
18c). replace the “seeger” (fig. 18e).

POSITIONING THE VERTICAL ARM

Remove the strap with a cutter.

Rest one hand on the cap (on top of the rod) and push downwards. With
the other hand remove the disc inserted between the arm and the head
(see fig. 19).

Gradually release the pressure on the rod cap.

LOCATING THE MACHINE

Re-mount the side cover (fig. 16a) with the 4 TEM6 flanged self-tapping
screws with a 10 mm spanner.

Unscrew the two screws that fix the machine to the pallet (fig. 20).
Remove the back protection of the locking lever as per fig.20a.

Wrap the lifting sling (a) (mod. DR250 of 1 m.) around the column and
sling (b) (mod. FA650 of 3 m.)

see fig. 42 on pag. 44

Pass sling (b) through the flange loops. (warning: Take care not to crush
the cylinder supply hoses.).

Thread sling (b) through the loop of sling (a) and lift the machine with a
hoist;

Remove the pallet and position the machine.

FALCO AL 520
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INSTALLATION INSTALLATION INSTALACION YCTAHOBKA
Operations de montage et placement de I‘appareil AnschlieBen und Aufstellen des Geréts Operaciones de montaje y colocacion de la maquina Onep o c6opke u ycT cTaHKa
DEMONTAGE DU COUVERCLE DECKEL ENTFERNEN DESMONTAJE DE LA TAPA LOEMOHTAX KPbILLIKKW

» Oterles 4 vis du couvercle latéral au moyen d’une clef de 10mm (fig.16)
(a) et démonter le couvercle latéral.

» Démonter la vis pivot-fulcre du bras au moyen de la clef hexagonale de 6
(fig. 16b) et extraire le pivot (voir fig. 16c).

LEVAGE DE LA COLONNE

» Se munir d'une ceinture de levage de 1m modele DR50- facteur de
sécurité 6:1; envelopper la ceinture autour du bras culbutant (fig. 17a);

» Ouvrir le bras détalonneur (v. fig. 17) (a) (1) et faire monter la colonne au
moyen d'un palan (2).

» Oterle “seeger” avec les pinces prévues et désenfiler le pivot (fig.17)(b)

FIXAGE DE LA COLONNE

Aligner les trous de la tige du cylindre ety du tirant selon la fig(18) (a)(b)(c)
Introduire le tuyau de I'air dans l'ouverture de la caisse et le lier au
robinet détalonneur (fig. 17c).

Fixer la colonne a la carcasse en enfilant le pivot au moyen d’un marteau
(v. fig. 18) (d) et serrer la vis pivot-fulcre (fig. 16) (b).

Replacer le pivot en enfilant les trous de la tige et du tirant (fig.18)(c);
remettre le “seeger” (fig.18)(e).

POSITIONNEMENT DE LA TIGE VERTICALE

» Oterle ruban au moyen d'un canif .

»  Appuyer une main sur le capuchon (placé au sommet de la tige) et pousser
vers le bas; de I'autre main Gter la rondelle placée entre le bras et la
tourelle (v. fig. 19).

» Enlever doucement la main qui poussait sur le capuchon de la tige.

POSITIONNEMENT APPAREIL

» Monter a nouveau la porte latérale (fig. 16) (a) en appliquant les 4 vis
TEMS6 bridées autofiletantes au moyen d’une clef de 10 mm.

» dévisser les 2 écrous qui fixent 'appareil au pallet (fig. 20);

» Oter la proctetion arriere du levier de blocage selon la fig.20a.

» envelopper la ceinture (a) de levage (mod. DR 250 de 1m) autour de la
colonne et de la bande (b) (mod.FA 650 de 3m) (fig.20a).

Voir la fig. 42 & la page 44

» Faire passer la bande (b) au milieu des ouvertures de la bride. Attention:
opérer soigneusement pour ne pas aplatir les tuyaux d’alimentation des
cylindres.

» Enfiler la bande (b) dans le nceud coulant de la bande (a) et soulever
I'appareil moyennant le palan (fig. 20c);

» Oterle pallet et positionner 'appareil.

»  Die vier Schrauben des seitlichen Deckels mit einem Schraubenschliissel
von 10 mm (Abb. 16) entfernen und den Deckel abnehmen

Die Schraube des Zapfendrehpunkts an der Tragsaule mit einem Allen-
Wrench-Schliissel von 6 abschrauben (Abb. 16) (b) und den Zapfen wie
in Abb. 16 (c) herausziehen

HOCHHIEVEN DER TRAGSAULE

» Ein Hebeband von einem Meter Lange Modell DR 50, Sicherheitsfaktor

6:1 besorgen. Das Band um den Schwenkarm wickeln (Abb. 17) ( a).

Die Abdrtickkralle wie in Abb. 17b (1) 6ffnen und die Tragsaule mit einem

Flaschenzug hochziehen (2).

» Den “Seeger” mit der entsprechenden Zange entfernen und den Zapfen
herausziehen (Abb. 17) (b).

BEFESTIGUNG DER TRAGSAULE

» Die Locher des Zylinderschafts und der Zugstange aufeinander ausrichten
(Abb. 18). (a) (b) (c)

» Den Luftschlauch in den Kastenschlitz einfiihren und an den Hahn des
Wulstabdriickers anschlieBen(Abb. 17)(c)

» Die Tragsaule auf dem Kasten befestigen, wofiir man den Zapfen mit
Hilfe eines Hammers einsetzt (Abb. 18) (d), und dann die Schraube des
Drehpunktzapfens anziehen (Abb. 16) (b).

» Den Zapfen durch Einfiihren in die Lécher des Schafts und der Zugstange
wiedereinsetzen (Abb. 18) (c); den “Seeger” wiedereinsetzen (Abb. 18)

(e).

POSITIONIERUNG DES SENKRECHTSTABS

» Das Band mit Hilfe eines kleinen Messers entfernen

» Eine Hand auf die Haube (an der Stangenspitze) legen und nach unten
driicken; mit der anderen Hand das Rundstiick entfernen, das sich
zwischen Arm und Drehkopf befindet. (Abb. 19).

» Langsam die Haube an der Stangenspitze loslassen.

AUFSTELLEN DES GERATS

Die seitliche Gehausewand (Abb. 16) (a) wieder mit den 4 geflanschten,

selbst-schnei-denden Schrauben TEM 6 mit einem Schrauben-schliissel

von 10 mm fest-schrauben.

» Die zwei Muttern abschrauben, mit denen das Geréat auf der Holzpalette
festgemacht ist (Abb. 20) .

» Den driickwartigen Schutz des Sperrenhebels weg nehmen (s.Abb.20a).

» Das Hebeband (a) (Modell DR 250 von 1 m) um die Trageséule und das
Band (b) (Abbildung FA 650 von 3 Metern) wickeln

Siehe Abb. 42 Seite 44

» Das Band (b) durch Osen des Flanschs filhren (Beachten Sie bitte:
vermeiden Sie sorgsam, die Ver-sorgungs-schlduche der Zylinder zu
quetschen).

Das Hebeband (b) in die Schlaufe des Bands (a) einfiihren und das Gerat
mit dem Flaschenzug hochziehen (Abb. 20b).

» Die Palette entfernen und das Gerét aufstellen

» Quite los 4 tornillos de la tapa lateral con una llave de 10 mm (fig. 16)(a)
y desmonte |a tapa lateral.

» Desmonte el tornillo pasador-fulcro de la columna con llave de allen de 6
mm (fig. 16) (b)y extraiga el pasador como muestra la fig. (16) (c).

LEVANTAMIENTO DE LA COLUMNA

» Procurese una correa de levanta-mien-to de m. 1 modelo DR 50 - factor
de seguridad 6:1; arrolle la correa alrede-dor del brazo volcable (fig. 17)
(a).

» Abra el brazo destalonador como muestra la fig. 17 (a) (1) y levante la
columna con un gato (2).

» Quite el “seeger” con las pinzas especiales y extraiga el pasador (fig.17)

(b).

FIJACION DE LA COLUMNA

» Alinee los agujeros de la varilla cilindrica y del tirante como muestra la
fig. (18) (a) (b) (c).

» Meta el tubo del aire en la ranura de la caja y empéalmelo al grifo
destalo-nador (fig. 17) ( c);

» Fije la columna sobre la caja (fig. 18), introduciendo el pasador con un
martillo. (fig. 18) (d) y apriete el tornillo pasador-fulcro (fig. 16) ( b).

» Vuelva a introducir el pasador en los agujeros de la varilla y del tirante
(fig. 18) (c) y meta nuevamente el “seeger” (fig. 18) (e).

COLOCACION DE LA BARRA VERTICAL

Quite la cinta con una navajita

» Ponga una mano sobre el sombrerete (colocado en cima de la barra)
efectuando una presion hacia abajo, mientras con la otra mano saque la
varilla colocada entre el brazo y la torre (vea la fig. 19).

Retire lentamente la mano que apretaba el sombrerete de la barra.

COLOCACION DE LA MAQUINA

» Monte nuevamente la tapa lateral (fig. 16) (a) aplicando los 4 tornillos
TEM6 rebordeados y autoenroscantes con una llave de 10 mm.
Destornille las 2 tuercas que fijan la maquina sobre el palet (fig. 20).

» Quitar la proteccion trasera de la palanca de blogueo segun la fig.20a.
Enrolle la correa (a) de levantamiento (mod. DR250 de m.1) alrededor
de la columna y de la correa (b) (mod. FA 650 de m.3)

Véase la fig. 42 en la pag. 44

» Haga pasar la correa (b) por las ranuras de la brida (Atencion: actte con
cuidado para no apretar los tubos de alimentacién de los cilindros).

» Instroduzca la correa (b) en el nudo de la correa (a) y levante la maquina
con el gato;

» Quite el palet y cologue la maquina.

COD. 102728 Rev.0

»  YaaauTb 4 BUHTa GOKOBOI KPbILLKM NPy NOMOLLM KAloua 10 MM (puc. 16a)
11 CHATb €e.

»  YAaAUTb GAOKMPOBOUHBIA BUHT CTOMKM NPY MOMOLLM LLIECTUTPaHHOro
Kknloua 6 MM (puc. 16)(b) 1 CHATL €ro kak 370 ykasaHo Ha puc. 16 (c).

NOOBLEM CTONKHU

»  Heobxoanmo noAb30BaTLCA NOABLEMHbIM PEMHEM AAUHOI 1 M. mogeAn DR
50 co cTeneHblo 6e3onacHocTu 6:1. 3acTPONOBaTL PeMeHb 3a OTKUAHOM
polvar (puc. 17)(a).

» OTBECTM Pa3bOPTOBOUHBIM phiyar coraacHo puc. 17 (a)(1) v noaHATb
CTOWKY NPy NOMOLLY AeBeKM.

» [Py NOMOLLM CeLIMaAbHbIX LLMNLIOB YAGAUTb CTOMOPHOE KOABLIO M CHATb
BUHT (puc. 17)(b).

KPEMAEHWE CTOMKMN

»  BbIPOBHATb OTBEPCTMS LUTOKA LMAMHPA U TATM, KaK 3TO YKa3aHo Ha puc.
18 (a) (b) u (c).

»  BCTaBuTb BO3MYLUHbIN LUAGHT B OTBEPCTUE KOPMYCa U NOACOEAMHUTD €ro
K BEHTMAID pa3bopToBOYHOrO yCTpOIiCTBA (pUC. 17)(C).

»  3aKpenuTb CTOMKY Ha KOpMyCe, YCTAHOBMB BUHT MpW NMOMOLLIM MOAOTKA
(puc. 18)(d) n 3aTsHYTb BUHT (puc. 16)(b).

»  YCTaHOBUTb MaAeL, BCTABMB €ro B OTBEPCTMSA LUTOKA U TAM (puc. 18)(c),
YCTaHOBUTb CTOMOPHOE KOAbLIO (puc. 18)(e)

YCTAHOBKA BEPTUKAABbHOW LUTAHTU

» [Py NOMOLLM HOXA YAAAUTb AEHTY.

»  ToAOXMTb PyKY Ha KPbILLKY (PACMOAOXKEHHYIO Ha BEPLUMHE LUTaHTM) U
Haxatb ee BHM3. [Ipyroit pykoi yaaAuTb NPYTOK, BCTABAEHHbI MeXay
pblyarom 1 ron0BKO# pabouelt CToikK (Cm. puc. 19).

»  MeaAHHO CHATb PyKy, KOTOpas HaXMMaAa KpbILLIKY LUTaHIY.

YCTAHOBKA CTAHKA

» YcTaHoBUTb 6okOBYlo naHeAb (puc. 16)(a), 3aBUHTUB YeTbipe
CaMOHape3HbIX GAQHLIEBBIX BUHTA C LUECTUPaHHON rOAOBKOM M6 npu
nomoLuy kaloya 10 M.

»  OTBUHTUTb 2 raiikin, KOTOPbIE KPENAT CTAHOK K MOAAOHY (puc. 20).

» CHATb 3afHee 3alUTHOE YCTPOMCTBO C HAOKMpyloLlero polyara B
COOTBETCTBUN C puc. 20a.

»  OBBEPHYTb NOABLEMHBIM pemeHb (a) (Moa. DR250 fAnHoM 1 M.) BOKpyr
CTOVKM 1 3aLienuTb ero 3a pemeHb (b) (moa. FAB50 pAnHOi 3 M.).

CMOTpU puc. 42 Ha cTp. 44

»  MponycTutb pemeb (b) 4epes npopesn daaHLa (BHUMAHKe: eicTBoBaT,
0OCTOPOXHO, 4TOBbI He MOBPEANTL TDYBKY I0Aa4N BO3AYXa K LIMAUHAPAM,).

» 3aBecTn pemeHb (b) BHYTPb PeMHs (@), NOAHATL CTAHOK MPU NOMOLLM
nebepky;

»  YAaAWTb MOAAOH U YCTAHOBMTb CTAHOK.
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Operazioni di collegamento - Verifica del funzionamento

COLLEGAMENTO PNEUMATICO

» Collegare la pistola di gonfiaggio sul raccordo posto a sinistra del filtro
aria (ved.fig.21) (1) .

» Collegare la presa aria compressa sul raccordo posto tra il lubrificatore
ed il filtro aria (fig.21) (2)

COLLEGAMENTO ELETTRICO

A OGNI INTERVENTO SULL'IMPIANTO ELETTRICO, ANCHE DI
LIEVE ENTITA, DEVE ESSERE EFFETTUATO DA PERSONALE
PROFESSIONALMENTE QUALIFICATO !

Controllare la conformita tra la tensione di linea e quella indicata sulla

targa della macchina (come indicato in fig.22) .

» Collegare il cavo dell'alimentazione a una spina conforme alle norme
Europee o alle norme del paese di destinazione della macchina. La spina
deve essere provvista obbligatoriamente del contatto di terra.

» Verificare I'efficacia della messa a terra.

» La macchina deve essere allacciata alla rete tramite un sezionatore

onnipolare conforme alle norme Europee, con apertura dei contatti di

almeno 3mm.

IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITA PER LA
MANCATA OSSERVANZA DI DETTE PRESCRIZIONI.

VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO (ved. fig. 23):

A & molto importante, per il funzionamento regolare della macchina,
che alla pressione verso il basso del pedale invertitore (A) corrisponda
un moto rotatorio in senso orario dell'autocentrante.

Connection and operation checks

PNEUMATIC CONNECTION

» Connect the inflation gun to the connector located to the left of the air
filter (see 1, fig. 21).

» Connect the compressed air to the connector positioned between the
lubricator and the air filter (2, fig. 21).

ELECTRICAL CONNECTION

A ALL WORK ON THE ELECTRICAL SYSTEM, INCLUDING MINOR
OPERATIONS, MUST BE CARRIED OUT BY PROFESSIONALLY
QUALIFIED PERSONNEL !

Check that the mains supply tension is the same as that shown on the

registration plate (as shown in fig. 22).

» Connect the supply cable to a plug that conforms with European norms
or to the norms of the country in which the machine is used. The plug
must have an earth terminal.

» Check that the earth connection is effective.

» The machine must be connected to the mains through a multipolar isolat-

ing switch which conforms with European norms and with contact open-

ings of at least 3 mm.

THE MANUFACTURER DOES NOTACCEPT ANY RESPONSIBILITY FOR
THE FAILURE TO OBSERVE THE ABOVE MENTIONED INSTRUCTIONS.

OPERATIONAL CHECK (see fig. 23):

A it is very important for the correct functioning of the machine that a
downward pressure on the invertor pedal (A) produces a clockwise
rotation of the chuck plate.
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Branchement éléctrique et vérifications de fonctionnement éléctrique

ACCOUPLEMENT PNEUMATIQUE

» Accoupler le pistolet de gonflage sur le raccord placé & gauche du filtre
air (voir fig.21-1);

» Accoupler la prise d’air comprimé sur le raccord placé entre le graisseur
et le filtre air (fig. 21-2).

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

/A\ TOUTE INTERVENTION SUR LE SYSTEME ELECTRIQUE, MEME
PEU IMPORTANTE NE DOIT ETRE EFFECTUEE QUE PAR DU
PERSONNEL PROFESSIONNELLEMENT QUALIFIE.

» Contréler la conformité entre le voltage de ligne et celui indiqué sur la
plaque de I'appareil (voir fig. 22).

» Brancher le céble de I'alimentation a une fiche conforme aux normes

Européennes ou aux normes du pays de destination de I'appareil. La

fiche doit étre munie obligatoirement de contact de terre.

Vérifier I'efficacité de la mise a terre.

L'appareil doit étre branché au réseau a travers un sectionneur omnipolaire

conforme aux normes Européennes, avec ouverture de contact d’au moins

3mm.

LE CONSTRUCTEUR DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS
D’'INOBSERVANCE DES NORMES CI-DESSUS MENTIONNEES.

VERIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT: (voir fig. 23)

A il est trés important pour le fonctionnement régulier de I'appareil qu'a
la pression vers le bas de la pédale a invertir (A) corresponde un
mouvement rotatoire dans le sens horaire de 'autocentreur

A hinR
4

- Funktionsiiberpriifung

ANSCHLUR AN DAS LUFTDRUCKSYSTEM

» Die Luftpumppistole am Verbindungsstiick anschlieRen, das sich
linkerhand vom Luftfilter befindet (siehe Abb. 21) (1).

» Die PreRluftzufiihrung an das Verbindungsstiick anschlieRen, das sich
zwischen Schmierer und Luftfilter befindet (Abb. 21) (2).

NETZANSCHLUB

AJEDER EINGRIFF, AUCH GERINGFUGIGER ART, IN DIE
ELEKTRISCHE ANLAGE MUR VON QUALIFIZIERTEM
FACHPERSONAL VORGENOMMEN WERDEN!

» Die Ubereinstimmung der Leitungsspannung mit der auf dem
Matrikelschild angegebenen Uber-prifen (wie in Abb. 22 angegeben).

» Das Versorgerkabel an einen Stecker anschlieBen, der den EG-
Vorschriften oder denen des Bestimmungslands des Gerats entspricht.
Der Stecker muB vorschriftsgemaR geerdet sein.

» Die Wirksamkeit derErdung dberprifen.

»  Das Geréat mufl mit einem allgepolten, den EG-Normen entsprechenden
Trennschalter, mit einer Offnung fiir die Kontakte von mindestens 3 mm,
an das Netz angeschlossen werden.

DER HERSTELLER LEHNT BEI NICHTBEACHTUNG DIESER
VORSCHRIFTEN JEGLICHE VERANTWORTUNG AB

FUNKTIONSUBERPRUFUNG (siehe Abb. 23):

A Fiir das ordnungsgeméfe Funktionieren des Geréts ist es von groRter
Wichtigkeit, daf sich beim Herunterdriicken des Umkehrpedals (A) der
Selbstzentrierer im Uhrzeigersinn zu drehen beginnt.

Conexiones y pruebas de funcionamiento

CONEXION NEUMATICA

» Conecte la pistola de hinchamiento a la union colocada a la izquierda del
filtro del aire (vea fig. 21) (1).

» Conecte la toma del aire comprimido a la union colocada entre el
lubrificador y el filtro del aire (vea fig. 21) (2).

CONEXION ELECTRICA

A CADA INTERVENCION SOBRE EL SISTEMA ELECTRICO,
INCLUSO DE LEVE ENTIDAD, DEBE EFECTUARSE POR EL PER-
SONAL PROFESIONALMENTE CUALIFICADO!

» Controle la conformidad entre la tensién de linea y aquella indicada sobre
la chapa de la maquina (como indica la fig. 22).

» Conecte el cable de alimentacion con un enchufe conforme a las Normas
Europeas o a las Normas del pais de destino de la maquina. El enchufe
debe estar equipado obligatoriamente con un contacto de toma de tierra.

» Compruebe la eficacia de la toma de tierra.

» Lamaquina debe estar conectada a la red mediante un selector omnipolar
conforme a las normativas europeas, con abertura de los contactos de 3
mm. al menos.

EL CONSTRUCTOR DECLINA TODA RESPONSABILIDAD PARA UNA
ERRADA OBSERVANCIA DE DICHAS PRESCRIPCIONES.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO(véase la fig. 23):

A Es muy importante para un funcionamiento correcto de la maquina
que al apretar el pedal del invertidor (A) hacia abajo se corresponda
un movimiento rotatorio del autocentrado en sentido horario.
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NHEBMATUYECKOE NOOKAIOYEHUE

» [0ACOEANHUTL MUCTOAET HaKauKM LUNH K COEAMHUTEAbHOM MydTE,
PacroAOXeHHOI C AEBO CTOPOHbI OT BAOKa duAbTPa BO3ayXa (puc. 21)
(1).

»  MopcoeanHuTb BO3AYX03aBOPHIK CXXATOro BO3AYXa K COEANHUTEAbHOM
MydTe, PAaCNOAOKEHHOIM MeXaY CMA304YHbIM YCTPOMCTBOM U BAOKOM
duabTpa Bo3ayxa (puc. 21) (2).

NOOKAOYEHWUE 3AEKTPOSHEPTUU

AI\IOEI:IE PEMOHTHBIE PABOTbl 3AEKTPUYECKOro
OBOPYOOBAHUA, BAXE CAMBIE HE3HAYUTEAbHBIE,
AOAXHbI BbIMOAHATLCA KBAAUOULIUPOBAHHBLIM
NEPCOHAAOM!

»  [poBEpUTb COOTBETCTBIE HANPSKEHNS AMHUN HANPSXKEHWIO, yKkasaHHOMY
Ha TabAuuKe CTaHKa (COrAacHo puc.22).

» Mopkalounts nutalownin kabeab Kk BUAKe, cooTBeTCTBYlowen
€BPONENCKIM HOPMaM WAV HOPMaM CTPaHbl HA3HaYeHUs CTaHka. Buaka
[OMKHA BbiTb 06513aTeAbHO 060PYI0BaHA KOHTAKTOM 3a3EMAEHNS.

»  [pOBEPUTL HAREXHOCTb 3a3EMAEHMS.

» CTaHOK BOAXeH BbiTb MoAKAlOYEH K CeTU Npu noMOLLM pyBUAbHUKE,
COOTBETCTBYIOLLErO €BPOMEICKUM HOPMaM, C Pa3MblKaH1eM KOHTAKTOB
He MeHee, YeM Ha 3 MM.

3ABOA-U3rOTOBUTEAb CHUMAET C CEBSl OTBETCTBEHHOCTb
B CAYYAE HECOBAIOQEHMA AAHHBIX NPEAMUCAHWNA.

NPOBEPKA PABOTbI (cm. puc. 23):

[IAs npaBMAbHOI PaboTbl CTaHKa O4eHb BaXHO, YTOBbI HaxaTulo BHM3 Nefaan
nHBepTopa (A) COOTBETCTBOBAAO ABWXEHME MO 4acOBOW CTPEAKE
camoLeHTpupyloLeroca cToa.



ITALIANO
MALFUNZIONAMENTI, LORO CAUSE E POSSIBILI RIMEDI

ENGLISH

MALFUNCTIONS: CAUSES AND POSSIBLE REMEDIES

Malfunzionamenti
L' autocentrante non
ruota in alcun senso

cause
Spina di tensione non
inserita
Non corretto collegamento
della spina stessa
Tensione non conforme

1.

possibili rimedi
Verificare il corretto
inserimento della spina nella
presa e il suo collegamento

2-3 (vedere 1.)

Azionando il pedale
invertitore A verso il
basso
l'autocentrante gira
in senso antiorario

Inversione di polarita

1.

Invertire le 2 fasi nella spina
di tensione

L'autocentrante gira
con forza
insufficiente

Non corretta tensione di rete
Cinghia lenta

Verificare la corrispondenza
fra la tensione direte e
quella indicata sulla
targhetta del costruttore
Agire sul tendicinghia

L'autocentrante non
blocca correttamente
la ruota

Non é stata collegata la rete
pneumatica alla macchina
Insufficiente pressione alla
rete pneumatica

Riduttore di pressione chiuso
o mal regolato (per le
versioni con tale dispositivo)

Collegare la rete pneumatica
Regolare in modo consono
la pressione della rete
Aprire o regolare in modo
corretto il riduttore di
pressione

Lo stallonatore non
ha la forza sufficiente
per stallonare la
ruota

Non ¢é stata collegata la rete
pneumatica alla macchina
Insufficiente pressione alla
rete pneumatica

Riduttore di pressione chiuso
o mal regolato (per le
versioni con tale dispositivo)

=

Collegare la rete pneumatica
Regolare in modo consono
la pressione della rete
Aprire o regolare in modo
corretto il riduttore di
pressione

Malfunction
The chuck does not
rotate in any

1.

Cause
Electrical supply not plugged
in.

Possibile remedies
Check the correct insertion
of the plug and its

badly adjusted (for the
versions with this device)

direction 2. Incorrect plug connection. connections.
3. Electrical tension is incorrect | 2/3  (see 1)
Pressing the invertor | 1. Polarity inverted 1. Invert the two phases in the
pedal (A) downwards plug.
the chuck rotates
anti-clockwise.
The chuck rotates 1. Incorrect mains tension. 1. Check the correspondence
only weakly. 2. Loose drive belt of the mains tension with
that shown on the reg. plate
of the machine.
2. Adjust the belt tightener
The chuck doesnot | 1. The pneumatic supply has 1. Connect the pneumatic
lock the wheel not been connected to the system.
correctly. machine. 2. Increase the pressure.
2. Pneumatic supply pressure | 3.  Activate or correct the
too low. adjustment of the pressure
3. Pressure reducer closed or reducer
badly adjusted (for the
versions with this device)
The bead-breaker 1. The pneumatic supply has 1. Connect the pneumatic
does not have not been connected to the system.
sufficient power to machine. 2. Increase the pressure.
break the bead. 2. Pneumatic supply pressure | 3.  Activate or correct the
too low. adjustment of the pressure
3. Pressure reducer closed or reducer

A Altri eventuali malfunzionamenti sono di carattere prevalentemente tecnico e devono
essere controllati ed eventualmente

PROFESSIONALMENTE QUALIFICATO.

ridotti

da PERSONALE TECNICO

A Other possible malfunctions are principally technical in nature and must be checked and

resolved by PROFESSIONALLY QUALIFIED TECHNICIANS.
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FRANCAIS
MAUVAIS FONCTIONNEMENT, CAUSES ET POSSIBLES

Mauvais

Causes

Remedes possibles

_ fonctionnement |
L'autocentreur ne Prises de voltage non 1. Veérifier le correct
tourne en aucun insérées branchement de la fiche
sens Branchement de la fiche dans la prise et sa
incorrect connexion
Voltage non conforme 2-3  (Voir 1)
En actionnant la Inversion de polarité 1. Invertir les 2 phases dans la
pédale a invertir A tension
vers le bas
l'autocentreur tourne
en sens inverse
L'autocentreur Voltage du réseau incorrect | 1. Veérifier la correspondance
tourne avec force Courroies laches entre le voltage du réseau et
insuffisante celui indiqué sur la plaque
du constructeur
2. Agir surle tendeur de
corroie
L'autocentreur ne Le systéme pneumatique n'a | 1. Grouper le systéme
blogue pas la pas été groupé a I'appareil pneumatique
roue Pression au systéme 2. Régler de conséquence la
correctement pneumatique insuffisante pression du systéme
Réducteur de pression 3. Ouvrir ou régler le réducteur
fermé ou mal réglé (pour les correctement
versions ayant ce dispositif)
Le détalonneur n'a Le systéme pneumatique n'a | 1. Grouper le systéme
pas la force pas été groupe a l'appareil pneumatique
suffisante a Pression au systéme 2. Réglér de conséquence la
détalonner la roue pneumatique insuffisante pression du systeme
Reéducteur de pression 3. Ouvrir ou régler le réducteur
fermé ou mal réglé (pour les correctement
versions ayant ce dispositif)
A Tout autre éventuel mauvais foncti 1t sera pri t de type technique et

doit étre controlé par des TECHNICIENS PROFESSIONNEILLEMENT QUALIFIES.



PYCCKUA

HEUCNPABHOCTU, X NPNYUHbI N BO3MOXXHbIE

ESPANOL
MALOS FUNCIONAMIENTOS, CAUSAS Y REMEDIOS POSIBLES

DEUTSCH
BETRIEBSSTORUNGEN, URSACHEN UND

ABHILFEMOGLICHKEITEN CMNoCObbl YCTPAHEHUA
Betriebsstdrungen Ursachen Abhilfemdglichkeiten Malos Causas Remedio posibles HeUCnpaBHOCTY NpUYMHBI BO3MOXHbIe Cnoco6bl
Der Selbstzentrierer | 1. Der Stromspannungsstecker Uberpriifen, ob der Stecker funcionamientos yCTpaHeHus
dreht sich weder in steckt nicht in der Dose ordnungsgeman in der Dose Elautocentradono | 1. Enchufe de tension 1. Conecte correctamente el CaMoLeHTpupytoLLee Cunosas BUNKA TpoBEPUTL NPaBUNEHOCTH
dereinennochinder | 2. Der Stecker selbst ist nicht steckt und seinen AnschluB gira en ninglin 2. Errada conexion del enchufe enchufe con la toma de YCTPOICTBO He MOAKIIOYEHa K CETH BBO/1A BUTKM B PO3ETKY U ee
anderen Richtung richtig angeschlossen kontrollieren sentido mismo corriente BpallaeTcs HU B HenpasunbHoe MOAKIIoYeHe
mehr 3. Die Stromspannung 2-3. (Siehe 1) 3. Tension no conforme 2-3 (véase arriba el punto 1) 0QHOM HarpaBneHu1 MOAKII0YEHNE BIKM
entspricht nicht den Accionando el pedal | 1. Inversion de polaridad 1. Invierta las fases 1,2 en el HecootserctayloLiee
Vorschriften invertidor A hacia enchufe de tension Hanpsxere
Beim 1. Verkehrung der Pole Die zwei Phasen im abajo el Tpu HaxaTn BHI3 He cobniofeHa nonsipHocTb TomeHsTL MecTami 2 dhasbl
Herunterdriicken des Spannungsstecker autocentrado gira en nedanv vkeeptopa A B NUTalOLLEIA BUTKE.
Umkehrpedals A verkehren sentido antihorario cTon BpaLaeTes
dreht sich der El autocentrado gira | 1. Errada tension de red 1. Verifique la correspondencia MpPOTMB 4acoBOI
Selbstzentrierer im con fuerza 2. Correafloja entre la tension de red y CTpenki
Gegenuhrzeigersinn . insuficiente aquella indicada sobre la CamoLieHTpupyioLLee HenpasunbHoe HanpshkeHne Y6eauThes, YTO 3Ha4eHne
Der Selbstzentrierer | 1. Falsche Netzspannung Uberpriifen, ob die chapa del constructor C YCTPOICTBO cetn CETEBOTO HANPSHKEHNS!
dreht sich mit 2. Lockerung des Riemens Stromspannung des Netzes 2. Actue sobre el tensor de BpaLLaeTcs ¢ PemeHb He HaTsHyT COOTBETCTBYET 3HAYEHMIO,
ungentigender Kraft mit der auf dem correa HeJ0CTaTo4HON YKka3aHHOMY Ha 3aBOfCKOIA
Herstellerschild Elautocentradono | 1. Lared neumaticanohasido | 1. Conecte la red neumatica cunoit Tabnnuke
angegebenen (bereinstimmt bloquea conectada a la maquina 2. Ajuste apropiadamente la OTperynupoBaTh HaTsKeHue
Den Riemenspanner in correctamente la 2. Insuficiente presion a la red presion de la red CaMoLeHTpupytoLLee He nopknioveHa MopkniounTs
Gang setzen rueda neumatica 3. Abra o ajuste correctamente CS1 YCTPOICTBO He nHeBMaTu4Yeckas CeTb K NMHEBMATUYECKYI0 CETb
Der Selbstzentrierer | 1. Das Druckluftsystem ist nicht Das Druckluftnetz 3. Reductor de presion cerrado el reductor de presion BrokMpyeT Koneco CTaHKY Otperynupoatb
blockiert das Rad an das Gerét angeschlossen anschlieften o0 mal ajustado (para las Haanexaum HepocTaTouHoe AaBnetme Haanexaluum cnocobom
nicht auf korrekte 2. Ungeniigender Druck im Den Netzdruck versiones con este o6pasom MHEBMATU4ECKOI CETH [AaBneH1e MHEBMaTUYECKON
Weise Druckluftsystem entsprechend einstellen dispositivo) PefykTop faBneHms 3akpbIT cet
3. Druckverminderer Den Druckverminderer Eldestalonadorno [ 1. Lared neumaticanohasido | 1. Conecte la red neumatica W 7IOXO OTPErYIMPOBaH OTKpBITH Mrn
geschlossen oder schlecht 6ffnen oder richtig einstellen tiene fuerza conectada a la maquina 2. Ajuste apropiadamente la (nns mondmKauwii ¢ OTPErynMpoBaTb AOMKHbIM
eingestellt (gilt fiir suficiente para 2. Insuficiente presion a la red presion de la red A2HHbIM YCTPOVICTBOM). 06pasom peaykTop AaBneHvs
Ausfiihrungen mit einer accionar la rueda neumatica 3. Abrao ajuste correctamente PaaBopToBo4Hoe He nopknioveHa ToaKToUMTS
solchen Vorrichtung) 3. Reductor de presion cerrado el reductor de presion YCTPOVCTBO He NHeBMaTMYeCcKas! CeTh NHEBMATU4ECKYIO CETh
Der Wulstheber hat | 1. Das Druckluftsystem ist nicht Das Druckluftnetz o mal ajustado (para las passuBaeT HepocTaTouHoe fasnetme Orperynuposats
nicht geniigend an das Gerat angeschlossen anschlieRen versiones con este [0CTaTOo4HOE yeunme MHEBMaTIYECKON CeTH Haanexalum crnocoGom
Kraft, um den Reifen | 2. Ungenligender Druck im Den Netzdruck dispositivo) Ansi pasGopTOBKM PeaykTop [aBneHns 3aKpbIT [laBIeHue CeTn
vom Felgen Druckluftsystem entsprechend einstellen Koneca N NNOXO OTPErynupoBaH OTKpBITb N
abzudriicken 3. Druckverminderer Den Druckverminderer (anst MoaudmKkaumil ¢ OTPErynMpoBaTh AOMKHbIM
geschlossen oder schlecht 6ffnen oder richtig einstellen [JaHHbIM YCTPOICTBOM). 06pa3om pefyKTop AaBneHus
eingestellt (gilt fur
Ausfiihrungen mit einer
solchen Vorrichtung)

A [lpyrue BO3MOXHbIE HEUCNIPABHOCTH UMElOT B OCHOBHOM TEXHUYECKMil XapakTep W
AOAXKHBI IPOBEPATLCS U NPU BO3MOXHOCTH YCTPAHATLCS BbICOKOKBAAM(ULNPOBAHHBIM
TEXHUYECKOM NepCcoHaAOM.

A Otro eventual mal funcionamiento ha de considerarse de caracter inicamente técnico,
por lo tanto es el PERSONAL CUALIFICADO PROFESIONALMENTE que debe intervenir
con controles y correcciones.

A Andere mogliche Betriebsstorungen sind vorwiegend technischer Natur und miissen von
QUALIFIZIERTEN TECHNIKERN iiberpriift und gegebenenfalls behoben werden.
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ITALIANO
ISTRUZIONI PER L'USO

ENGLISH
INSTRUCTIONS FOR USE

OPERAZIONI PRELIMINARI

» Sgonfiare completamente il pneumatico;

» Togliere i pesi di equilibratura della ruota per eliminare qualsiasi rischio
derivante dalla presenza dei pesi stessi.

STALLONAMENTO (Fig.24

Mettere la ruota a terra, vicino allo stallonatore; avvicinare la paletta (E)
al tallone e premere il pedale comando stallonatore (B). L'operazione va
eseguita in vari punti della ruota finche il tallone non sia completamente
staccato.

Ripetere 'operazione sul lato opposto della ruota.

A Durante I’azionamento del braccio stallonatore, prestare
attenzione a non comprimere gli arti fra la gomma e lo stallonatore
stesso !

SMONTAGGIO (fig.25

» Girare in senso antiorario la manopola di bloccaggio (L) per sbloccare il
braccio.

» Premere il pedale (D) per alzare il palo.

» Premere il pedale apertura (C) per predisporre le griffe (O) per il bloccaggio
esterno del cerchio (in caso di bloccaggio interno questa operazione non
va eseguita).

» Mettere la ruota sull'autocentrante esercitando una lieve pressione sul

cerchio; premere (e rilasciare subito) il pedale chiusura (C) per bloccarla.

Lubrificare il tallone con grasso utilizzando I'apposito pennello in dotazione

(ved.scatola degli accessori)

» Premere (e rilasciare subito) il pedale (D) per abbassare il palo;

Portare la torretta (I) vicino al cerchio e far toccare il rullino (N) e la

superficie al bordo; girando la manopola (L) in senso orario si ottiene il

distanziamento orizzontale e verticale automatico dal cerchio ed il

bloccaggio del braccio

Con l'apposita leva alzare il tallone (fig.26) ed appoggiarlo sulla linguetta

della torretta (1);

Far ruotare I'autocentrante premendo il pedale (A) fino alla completa uscita

del tallone dal cerchio.

A Operare con cautela, evitando di inserire le dita tra gomma e
cerchione durante le fasi di rotazione dell’autocentrante.

» Alzare il palo premendo sul pedale (D) ed estrarre la camera d'aria.
» Ripetere le medesime operazioni per la fuoriuscita del secondo tallone.

PRELIMINARY OPERATIONS

» Completely deflate the tyre;

» Remove wheel balancing weights to eliminate any danger arising from
their presence.

BEAD-BREAKING (fig. 24

» Place the wheel on the ground near the bead-breaker. Move the plate (E)
towards the bead and press the bead-breaking control pedal (B). This
operation is conducted at various points of the wheel until the bead is
completely detached.

» Repeat the operation on the opposite side of the wheel.

A When using the bead-breaking arm take care not to trap limbs
between the tyre and the bead-breaker !

DEMOUNTING (fig.25)

»  Turn the locking grip (L) anti-clockwise to unlock the arm.

» Press pedal (D) to raise the column.

» Press the “open” pedal (C) to prepare the jaws (O) for the external lock-
ing of the rim (for internal locking this operation is not carried out).

» Put the wheel on the chuck pressing down lightly on the rim; press (and

immediately release) pedal (C) to lock it.

Lubricate the bead with lubricant using the brush supplied (see accesso-

ries box).

» Press (and immediately release) pedal (D) to lower the column;

» Move the head (1) near to the rim so that the roller (N) touches the sur-
face of the flange. Move the locking grip (L) clockwise to achieve the
automatic horizontal and vertical distancing from the rim, as well as lock-
ing the arm

» Raise the bead with the special lever (fig. 26) and place it on the head
tongue (1).

» Rotate the chuck by pressing the pedal (A) until the bead comes com-
pletely out of the rim.

A Take care not to insert fingers between tyre and rim while the
chuck is rotating.

» Raise the column by pressing pedal (D) and remove the inner-tube.
» Repeat the operation to remove the second bead.
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FRANCAIS
INSTRUCTIONS D’EMPLOI

DEUTSCH
BEDIENUNGSANLEITUNG

ESPANOL
INSTRUCCIONES PARA EL USO

PYCCKUA

WHCTPYKLUWNA NO 3KCNAYATALUN

OPERATIONS PRELIMINAIRES

» Dégonfler totalement le pneu .

» Enlever les poids d'équilibration de la roue pour éliminer tout risque
résultant par la présence de ces poids.

DETALONNEMENT (fig. 24

Poser la roue par terre, a coté du détalonneur; approcher l'outil (E) au
talon et presser la pédale de commande détalonneur (B); I'opération doit
étre exécutée sur plusieurs points de la roue jusqu’a ce que le talon se
soit compléetement détaché;

Répéter I'opération sur le coté opposé de la roue.

A Pendant I'actionnement du bras détalonneur, faire attention a ne
pas se faire presser les doigts entre le caoutchouc et le
détalonneur!

DEMONTAGE (FIG.25

» Tourner dans le sens contraire aux aiguilles d’'une montre la poignée de
blocage (L) pour débloquer le bras.

» Appuyer sur la pédale (D) pour lever la colonne.

» Appuyer sur la pédale d’'ouverture (C) pour arranger les griffes (O) pour
le blocage extérieur de la jante (en cas de blocage intérieur cette opération
ne doit pas étre effectuée).

» Placer la roue sur I'autocentreur en exergant une légere pression sur la
jante; appuyer (et enlever immédiatement) sur la pédale de fermeture
(C) pour la bloquer;

» Lubrifier le talon avec de la graisse en utilisant le pinceau en dotation
(voir boite des accessoires);

» Presser (et enleverimmédiatement) la pédale (D) pour baisser la colonne.

» Approcher la tourelle (1) prés de la jante et mettre en contact le rouleau
(N) et la surface au bord; en tournant la poignée (L) dans le sens des
aiguilles d’'une montre on obtient la distanciation horizontale et verticale
automatique de la jante et le blocage du bras.

» Relever le talon au moyen du levier prévu (fig.26) et I'appuyer sur la
languette de la tourelle (1);

» Faire tourner 'autocentreur en pressant la pédale (A) jusqu’a la compléte
sortie du talon de la jante.

A Opérer avec prudence, en évitant d’insérer les doigts entre le
caoutchouc et la jante pendant les phases de rotation de
I'autocentreur

» Faire monter la colonne en appuyant sur la pédale (D) et extraire la
chambre a air.
» Répéter les mémes opérations pour sortir le deuxiéme talon.

VORBEREITUNGEN

» Samtliche Luft aus dem Reifen lassen;

» Die Gleichgewichtshalter vom Rad entfernen, um so jegliches Risiko zu
vermeiden, das sie verursachen kénnten.

ABDRUCKEN DES REIFENWULSTES (Abb. 24).

Das Rad neben den Wulstheber auf den Boden setzen; die Kralle (E) an
den Wulst heranfiihren und das Kommandopedal fiir den Wulstheber
herunterdriicken (B). Die Operation wird an verschiedenen Punkten des
Rads ausgefiihrt, bis der Wulst vollstandig vom Felgen entfernt ist..
Diese Operation auf der gegentiberliegenden Seite des Rads wiederholen

A Wahrend des Inbetriebseins der Abdriickkralle achten Sie
besonders darauf, daB Sie nicht ihre Finger zwischen Reifen und
Wulstheber bringen!

ABMONTIEREN DES REIFENS (Abb. 25)

Den Drehkopf (L) im Gegenuhrzeigersinn drehen, um den Arm zu

entblocken

» Das Kommandopedal (D) driicken, um die Tragséule zu heben

» Das Pedal Offnen (C) driicken, um die Krallen (0) auf die
AuBenblockierung des Felgens einzustellen (im Falle der
Innenblockierung braucht dieser Vorgang nicht durchgefiihrt zu werden).

» Das Rad auf den Selbstzentrierer legen, wofiir leichter Druck auf den

Felgen ausgelbt wird; das Kommandopedal SchlieRen (C) driicken, um

das Rad zu blockieren.

Den Radwulst mit dem dafiir vorgesehenen Pinsel einfetten (siehe

Zubehdrschachtel).

Kurz das Pedal (D) driicken, um die Tragsdule herunterzulassen

Den Drehkopf (1) in Felgennahe bringen und damit die Rolle (N) und die

Oberflache am Rand beriihren; durch Drehen des Drehknopfs (1) im

Uhrzeigersinn bewirkt man das automatische Abriicken vom Felgen in

waagrechter und senkrechter Stellung und die Blockierung der

Abdriickkralle.

Den Wulst mit der entsprechenden Stange hochdriicken (Abb. 26) und

ihn auf den Drehkopfkeil legen (1);

Den Selbstzentrierer durch Pedaldruck (A) bis zur vollstandigen

Herauslosung des Wulstes aus dem Felgen kreisen lassen.

A Bei der Arbeit groRe Vorsicht walten lassen und wéhrend der
Drehphase des Selbstzentrierers nicht die Finger zwischen Reifen
und Felgen bringen

Die Tragséule durch Betatigung des Pedals (D) hochheben und die
Luftkammer heraus-ziehen.

Die gleichen Handgriffe fiir das Abdriicken des zweiten Reifenwulstes
durchfiihren.

OPERACIONES PRELIMINARES

» Deshinche por completo el neumatico;
» Quite los pesos de equilibracion de la rueda para eliminar todo riesgo
procedente de la presencia de los pesos mismos.

DESTALONAMIENTO (fig. 24

» Ponga en tierra la rueda al lado del destalonador; acerque la paleta (E)
altalon y apriete el pedal mando del destalonador (B). La operacion debe
realizarse en varios puntos de la rueda hasta que el talén no esté
completamente separado.

Repita la operacion sobre el lado opuesto de la rueda

A Durante el accionamiento del brazo destalonador, tenga mucho
cuidado para no ap se los bros entre el r yel
destalonador mismo!

DESMONTAJE (fig. 25

Gire en sentido antihorario el boton de bloqueo (L) para desbloquear el
brazo.

Apriete el pedal (D) para alzar la columna.

Apriete el pedal mando abertura (C) para pre-disponer las mordazas (O)
para el bloqueo exterior de la Ilanta (en caso de bloqueo interior esta
operacion debe evitarse).

Ponga la rueda sobre el autocentrado actuando una leve presion sobre
la llanta; apriete (durante poco) el pedal mando del cierre (C) para
bloquearla.

Lubrifique el talén con la grasa utilizando el apropiado pincel de equipo
(vea la caja de los accesorios).

Apriete (durante poco) el pedal (D) para bajar la columna.

Lleve la torre (1) acerca de la llanta y haga tocar el rodillo (N) y la superficie
con el borde;

Lleve la torre (1) acerca de la llanta y haga tocar el rodillo (N) y la superficie
con el borde; Baje la palanca (L): de esta manera obtendra la separacion
vertical de la torre y el bloqueo automatico del brazo a la medida 6ptima
de3mm.

Levante el talén con la palanca apropiada (fig. 26) y pongalo sobre la
lengiieta de la torre ().

Gire el autocentrado apretando el pedal (A) hasta la completa salida del
talon de la llanta.

A Actuie con cuidado evitando introducir los dedos entre neumatico
y llanta, durante las fases de rotacion del autocentrado.

» Eleve la columna apretando el pedal (D) y extraiga la camara.
» Repita las mismas operaciones para la salida del segundo talon.

COD. 102728 Rev.0

NPEABAPUTEAbHbIE ONEPALNK

»  CnycTuTb MOAHOCTbIO KOAECO;

» [1AR yCTPaHeH!s BO3MOXHOTO pUCKa CHATb HaAaHCUPOBOYHbIE TPy3uKM
Koneca .

PA3BOPTOBKA (puc.24)

» TlocTaBuTb KOAECO Ha NOA, PAAOM C Pa3bopTOBOUHbIM YCTPOMCTBOM.
MonsecTn nonatky (E) k 6OpTY v HaxaTb Nesaab NpUBOAA yCTPONCTBA
(B). Onepauma MOAXHA BLINOAHATLCA B HECKOAbKX TOUKax KoAeca 10
Tex nop, noka 6opT He 0CBOHOANTCSA MOAHOCTbIO.

»  MoBTOPMTL ONepauuio Ha NPOTUBONOAOXKHOM CTOPOHE KOAECa.

A Bo Bpems pa6oTbl pbiyara pa3bopToBKM HE06X0AUMO 6biTh
BHUMAaTeAbHbIMM, 4TOGbl pYKM He nonaAu Mexpy
Pa3bopTOBLUMKOM U WHHOM!

LEMOHTAX (puc.25)

» [IAs pa3bAOKMPOBKM pbluara NOBEPHYTb NPOTMB YaCOBOI CTPEAKM
6A0KMPOBOUHYlo pyKOSATKY (L).

» [1As nopbema CToiku HaxaTb nefans (D).

» Haxartb nepab oTkpbiTus (C) AAR NoAroToskm 3axumos (O) AAS BHELUHeN
6AOKMPOBKM 0607 (8 CAYYae BHyTpeHHel 6AOKUPOBKY faHHASA onepauns
He JIONKHA BbINOAHATBCS).

»  [TOAOXWTb KOAECO Ha CaMOLIEHTPUPYIOLLMIACA CTOA, CAErka Haaasue Ha
o6op. Haxatb (M cpa3y xe OTnycTUTb NefaAb 3akpbitus (C) aas
BAOKMPOBKHY.

» CmasaTb HOPT MOHTaXHOI NacTol, UCNOAb3YS CneLmanbHylo KUCTb
(cMOTpK KOPOBKY C NPUHABAEXKHOCTAMM).

» Haxartb v cpagy xe oTnycTuTb nefaab (D) AAA ONyCKaHUs CTOAKM.

» Mopsecty ronosky (I) k 06oay 1 kocHyTbCA Baavkom (N) nOBEPXHOCTM
Kpas. MoBepHyTb BAOKMPOBOUHYO PYKOATKY (L) NO 4acOBOM CTPEAKE.
Takas onepauus NPUBOAWT K aBTOMaTUYECKOMYy co3aanulo 3a3opa
Mexzy 060[0M 11 FOAOBKOI pabOoyet CTOKM MO FOPU3OHTAAV 11 BEPTUKAAM
11 GAOKMPOBKE OTKUAHOrO pbiyara.

»  Mpy NOMOLLM CReLManbHON MOHTUPOBKM MOAHATL GOPT (pUC. 26) U HaneTb
€ro Ha A3bI40K rOAOBKY (1).

»  Hauartb BpaLLigHme CTOAA, NpeiBapuTEeAbHO HaXaB nefaAb (A) 10 NOAHOrO
BbIxoaa bopra u3 obopa.

A fleiicTBOBATL OCTOPOXKHO, 36€rasi nonaaaHne nabLEs MeXay
LWKHO 1 06 BO BPEMS Bf cToAa.

» TMoaHATL CTOWMKY, NPeABapUTEAbHO Haxae nefaab (D), u nssaeub
BO3AYyLUHYlO Kamepy.
» MosTopuTb AaHHylo onepaumio fAs BeIxoAa BTOpOro bopta.
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ITALIANO
ISTRUZIONI PER L'USO

ENGLISH
INSTRUCTIONS FOR USE

OPERAZIONI DI MONTAGGIO (ved.fig.27 e fig. 25)

» Lubrificare i talloni del pneumatico ed appoggiarlo sul cerchio;

» Abbassare il palo premendo (e rilasciando subito) il pedale (D).

» Appoggiare il tallone sul bordo della torretta (1) e sotto la linguetta (fig.27);

» Far ruotare I'autocentrante premendo il pedale (A) avendo cura di far
entrare il tallone nella gola centrale del cerchio, al fine di eliminare
snervamenti del tallone stesso. (per favorire questa operazione si consiglia
di premere con le mani sul pneumatico).

» Alzare il palo premendo sul pedale (D)

» Posizionare il cerchio, con il foro per la valvola della camera d'aria a
circa 90° gradi dalla torretta; quindi inserire la camera d'aria.

» Ripetere le operazioni iniziali (vedi sopra) per fare entrare il secondo
tallone.

» Premere il pedale (D) per alzare il palo

»  Premere il pedale (C) per sbloccare il cerchio.

OPERAZIONI DI GONFIAGGIO

/\ ATTENZIONE !
L’operazione di gonfiaggio & potenzialmente pericolosa.
(Ved. Fig.28-29)
L’operatore deve adottare tutte le misure necessarie per garantire
LE CONDIZIONI DI SICUREZZA

DISPOSITIVO DI SICUREZZA PER IL GONFIAGGIO

Alfine di proteggere I'operatore dai potenziali pericoli derivanti dal gonfiaggio
del pneumatico sul piatto dell'autocentrante, la macchina é stata dotata di
una valvola limitatrice della pressione di esercizio tarata a 3,5 bar e da
una valvola di massima pressione tarata a 4 bar.

/A ATTENZIONE !
Per gonfiare il pneumatico sul piatto dell’autocentrante in
condizioni di “MASSIMA SICUREZZA” si consiglia di richiedere,
installare ed applicare le apposite CINTURE DI SICUREZZA.
( ved. fig.10 a pag 10 e le pagine 26 e 28)

MOUNTING (see fig.27 and fig. 25)

» Lubricate the tyre bead and rest the tyre on the rim;

» Lower the column pressing (and immediately releasing) pedal (D).

» Rest the bead on the edge of the head (1) and under the tongue (fig. 27).

» Rotate the chuck by pressing the invertor pedal (A) making sure that the
bead enters the central channel of the rim so as to avoid straining the
bead (fo help this process it is advisable to press the tyre with the hands).

» Raise the column by pressing pedal (D).

» Position the rim with the hole for the inner-tube at about 90° to the head.
Insert the inner-tube.

» Repeat the initial operations (see above) to insert the second.

» Press pedal (D) to raise the column

» Then press pedal (C) to release the rim.

INFLATION PROCESS

/A WARNING !
The inflation process is potentially dangerous.
(see fig. 28/29)
The operator must adopt all the measures necessary in order to
guarantee SAFE CONDITIONS

INFLATION SAFETY DEVICE

The machine is fitted with a pressure limiting valve set at 3.5 bar and a
maximum pressure valve set at 4 bar. These are designed to protect the
operator from potential danger resulting from the inflation of tyres on the
chuck plate.

/A WARNING !
To inflate tyres on the chuck plate in conditions of “MAXIMUM
SAFETY” it is advisable to order, install and use the special
SAFETY BELTS
(see fig.10 on pg 10 and pgs 26 and 28)

COD. 102728 Rev.0

FALCO AL 520
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FRANCAIS
INSTRUCTIONS D’EMPLOI

DEUTSCH
BEDIENUNGSANLEITUNG

ESPANOL
INSTRUCCIONES PARA EL USO

PYCCKUA

WHCTPYKLUWNA NO 3KCNAYATALUN

OPERATIONS DE MONTAGE (fig. 27 et 25)

» Lubrifier le talon du pneu et I'appuyer sur la jante;

» Baisser la colonne en appuyant (et en la lachantimmédiatement) sur la
pédale (D).

» Appuyer le talon sur le bord de la tourelle (I) et en dessous de la languette
(fig.27);

» Faire tourner 'autocentreur en appuyant sur la pédale (A), prenant soin
de faire rentrer le talon dans la gorge centrale de la jante, afin d’éliminer
des affaiblissements au talon méme; pour rendre cette opération plus
facile, on conseille de presser avec les mains sur le pneu.

» Lever la colonne en appuyant sur la pédale (D).

» Positionner la jante avec la forure de la chambre a air a environ 90° de la
tourelle; ensuite insérer la chambre a air.

» Répéter les opérations initiales (voir plus haut) pour faire rentrer le
deuxiéme talon.

» Appuyer sur la pédale (D) pour lever la colonne.

» Appuyer sur la pédale (C) pour débloquer la jante.

OPERATIONS DE GONFLAGE

/A\ ATTENTION !
L’opération de gonflage peut étre dangereuse.
(Voir Fig. 28-29)
L’opérateur doit prendre toutes les mesures nécessaires a
garantir des CONDITIONS DE SECURITE.

DISPOSITIF DE SECURITE POUR LE GONFLAGE

Afin de protéger I'opérateur des possibles dangers dérivant du gonflage du
pneu sur le plateau de I'autocentreur, la machine a été munie d'une soupape
de limitation de pression calée a 3.5 bar et d'une soupape de pression
maxi calée a 4 bar.

/A\ ATTENTION !
Pour gonfler le pneu sur le plateau de I'autocentreur dans des
conditions de sécurité, nous conseillons de demander, installer
et appliquer les CEINTURES DE SECURITE prévues.
(voir fig. 10 & la page 10 et les pages 27 et 29)

MONTAGEARBEITEN (siehe Abb. 27 und 25)

» Die Reifenwiilste einschmieren und auf die Felgen auflegen;

» Die Tragsaule durch kurzen Druck auf das Pedal (D) herunterlassen.

» Den Wulst an den Rand des Drehkopfs (1) und unter den Keil (Abb. 27)
legen;

» Den Selbstzentrierer durch Pedaldruck (A) zum Drehen bringen und dabei
darauf achten, daBd der Wulst in die Mittelrille des Felgens hineingleitet,
um so die Zerfaserung des Wulstes zu vermeiden. (bei diesem Vorgang
ist es ratsam, durch Driicken mit den Handen auf den Reifen
nachzuhelfen).

» Die Tragsaule durch Druck auf das Pedal (D) hochheben)

» Die Felge mit der Offnung fiir das Ventil der Luftkammer auf ca. 90° vom
Drehkopf positionieren; anschliessend die Luftkammer einfiigen.

» Die anfanglichen Vorgénge wiederholen (s.0.) um den Zweiten Wulst
eingehen zu lassen.

» Das Pedal (D) driicken, um dem Mast anzuheben.

» Das Pedal (C) driicken, um den Felgen freizulegen

AUFPUMPEN

/\ ACHTUNG!
Der Aufpumpvorgang ist grundsitzlich gefahrlich!
(Siehe Abb. 28-29)
Der Bediener muB alle notwendigen Vorkehrungen treffen, um
die SICHERHEITSBEDINGUNGEN garantieren zu kénnen

SICHERHEITSVORRICHTUNG FUR DAS AUFPUMPEN

Um den Bediener vor potentiellen Gefahren zu schitzen, die beim
Aufpum-pen des Reifens auf der Selbstzen-trierer-platte auftauchen kdnnen,
ist das Gerat mit einer Druckbeschrankungsdiise bei 3,5 bar und mit einer
Hochstdruckdiise ausgestattet, die bis 4 bar reicht.

/\ ACHTUNG!
Um den Reifen auf der Selbstzentriererplatte unter OPTIMALEN
SICHERHEITSBEDINGUNGEN aufpumpen zu kdnnen, ist es
ratsam, die entsprechenden SICHERHEITSGURTE anzufordern,
einzubauen und zu verwenden
(siehe Abb. 10 Seite 10 und die Seiten 27 und 29)

OPERACIONES DE MONTAJE (fig. 27 y 25)

» Lubrifique los talones del neumatico y péngalo sobre la llanta;

» Baje la columna apretando durante poco el pedal (D).

» Ponga el talon sobre el borde de la torre (1) y debajo de la lengiieta (fig.
27).

» Gire el autocentrado apretando el pedal (A) teniendo cuidado para hacer
entrar el talon en la ranura central de la llanta, con el fin de eliminar
eventuales deformaciones del talén mismo (Para favorecer esta operacion
se aconseja presionar sobre el neumatico con ambas manos).

» Levante la columna apretando el pedal (D).

» Cologue la llanta con el orificio para la vélvula de la cdmara neumatica a
unos 90° desde la torre; luego introduzca la camara neumatica.

» Repita las operaciones iniciales (vea arriba) para hacer entrar el segundo
talon.

» Apriete el pedal (D) para elevar la columna.

» Apriete el pedal (C) para desbloquear la llanta.

OPERACIONES DE HINCHAMIENTO

/A\ ATENCION!
La operacion de hi
(véase Fig. 28-29).
El operador debe adoptar todas las medidas necesarias para
garantizar LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD

h ol +

to es pot

peligrosa.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA EL HINCHAMIENTO

Para proteger al operador de los peligros que podrian proceder del
hinchamiento del neumatico sobre el plato del autocentrado, la maquina esta
dotada de una valvula limitadora de la presion de trabajo ajustada a 3,5
bar y de una valvula de presién méaxima ajustada a 4 bar.

/A\ ATENCION!
Para hinchar el neumatico sobre el plato del autocentrado en
CONDICIONES DE SEGURIDAD es necesario requerir, instalar y
aplicar los apropiados CINTURONES DE SEGURIDAD
(véase fig. 10 en la pag. 10 y las paginas 27 y 29)

COD. 102728 Rev.0

ONEPALINK NO MOHTAXY (cm. puc.27 u puc. 25)

»  CMma3aTb 6OPTbI LLUMHbI 1 MOAOXKMTb e Ha 0604;

»  OnycTUTb CTONKY HaXaB (M HEMEAAEHHO 0TNyCTVB) neaaab D.

»  YCcTaHoBUTb 6OPT Ha Kkpav roAoBKM (I) Noa A3blukoM (puc. 27);

» Haxarvem nesaan (A) npuBeCTy BO BpaLLieHWe caMOoLieHTpupyloLLuiics
CTOA, 0BpaLLas BHUMaHue Ha TO, YT06bl GOPT LLMHbI BOLLIEA B LIEHTPAAbHbIV
na3 o6oaa, npenoTepaLLas Takum obpasom nospexnaeHue bopra. (449
obAeryenms AaHHOM onepaLy PeKOMeHIYeM HaxuMaTs pykamu Ha
LLMHY).

» Haxas Ha nefanb (D) NopHATL CTOMKY;

»  YcTaHoBMTL 0604 C OTBEPCTUEM KAAMAHa kamepb Moa yraom 90 rpaycos
K FOAOBKE 11 yCTAHOBMTb BO3AYLLHYlO kamepy.

» ToBTOPUTL HaYaAbHbIE OMepaLum (CM. BblLLE) AAS BOPTOBKM BTOPOrO
6opTa LWKHbI.

» Haxartb neganb (D) pAst nofbema CTOMKM

» Haxartb nepanb (C) aas pasbaokupoky obopa.

ONEPALIUK NO HAKAYNBAHWUIO

/A\ BHUMAHMUE !
Onep no
(cm. puc. 28-29)
Oneparop AOAXEH NPUHATL BCE HeoﬁxonMMble mepbl AAA

o6ecneuenns YCAOBUWA BE3OMACHOCTHU

lo ABASIETCA NOTEHLUNAABHO ONACHOIA.

NPEQOXPAHUTEABHOE YCTPOWCTBO AASl HAKAUMBAHUSA

[lAs 3alwnThl onepaTopa OT OMACHOCTH, BO3HMKalowen BO Bpems
HaKauMBaHWst LLUMHbI HA CaMOLIEHTPUPYloLLieMCs CTOAE, CTaHOK 06opyaoBaH
OrpaHMYMTEAbHBIM KAaNaHOM pa6oyero naBAeHUS, kKaAnbPOBaHHbIM Ha
3.5 6ap 1 KAanaHOM MaKCUMAALHOrO NABAEHMUSA, KAANOPOBAHHLIM Ha 4
6Gap.

/A\ BHUMAHME !
s Haka WHHBI Ha Tpupylowemcs ctone B
ycnosuax MOAHON BE3OMACHOCTMN pekomeHayem

3anpocuTh, yCTAHOBUTb M UCMOAB30BATb CMEUNAAbHBIMU
PEMHAMW BE3ONACHOCTH
(cm. puc. 10 Ha cTp. 10 M cTp. 27 1 29)
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ENGLISH
SPECIAL VERSIONS

special versions of the basic model equipped with fittings installed on request

FRANCAIS
VERSIONS SPECIALES

versions speciales du modele base equipees de dispositifs installables sur demande

ITALIANO
VERSIONI SPECIALI

speciali versioni del modello base dotate di dispositivi installabili su richiesta

DATI TECNICI TECHNICAL DATA INDICATIONS TECHNIQUES
FALCO FALCO FALCO FALCO FALCO FALCO FALCO
AL520 AL520 AL520 AL520 AL520 AL520 AL520
RACING ITE RACING ITE ITs RACING ITE
RACING RACING RACING
DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS
Altezza 1830mm. | 1830mm. 1875mm. 1875mm. 1830mm. 1990mm. 1990mm. Height 1830mm. | 1830mm. | 1875mm. 1875mm. 1830mm. 1990mm. 1990mm. Hauteur 1830mm. | 1830mm. 1875mm. 1875mm. 1830mm. 1990mm. 1990mm.
Profondita 1200mm. | 1200mm. 985mm. 1200mm. | 1200mm. 950mm. 1200mm. Depth. 1200mm. | 1200mm. 985mm. 1200mm. | 1200mm. 950mm. 1200mm. Profondeur 1200mm. | 1200mm. 985mm. 1200mm. | 1200mm. 950mm. 1200mm.
Larghezza 760mm. 760mm. 850mm. 850mm. 760mm. 850mm. 850mm. Width. 760mm. 760mm. 850mm. 850mm. 760mm. 850mm. 850mm. Ampleur 760mm. 760mm. 850mm. 850mm. 760mm. 850mm. 850mm.
PESI WEIGHT POIDS
Peso Netto 229kg. 230kg 210 kg. 231kg. 235kg. 219kg. 240 kg Net weight 229kg. 230kg 210kg. 231 kg. 235kg. 219 kg. 240 kg Poids Net 229kg. 230kg 210 kg. 231kg. 235kg. 219kg. 240 kg
Peso Lordo 257 kg 258kg 238 kg. 259 kg. 263 kg. 247 kg 268 kg Gross weight 257 kg 258kg 238 kg. 259 kg. 263 kg. 247 kg 268 kg Poids Brut 257 kg 258kg 238kg. 259 kg. 263 kg. 247 kg 268 kg
MOTORE ELECTRIC MOTEUR
ELETTRICO (2v.) MOTOR (2speed) ELECTRIQUE (2v.)
Potenza 12-1.7Hp | 1.21.7Hp | 1.21.7Hp | 1.2-1.7Hp | 1.2-1.7Hp | 1.2-1.7Hp | 1.2-1.7Hp Power 12-1.7Hp | 1.2-1.7Hp | 1.2-1.7Hp | 1.21.7Hp | 1.2-1.7Hp | 1.2-1.7Hp | 1.2-1.7Hp Puissance 12-1.7Hp | 1.2-1.7Hp | 1.2-1.7Hp | 1.2-1.7Hp | 1.2-1.7Hp | 1.2-1.7Hp | 1.2-1.7Hp
Alimentazione 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V Supply. 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V Alimentation 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V | 230-400V
Fasi 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ Phases &= 8= G G &= &= &= Phases 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
FORZA BEAD BREAKER FORCE
STALLONATORE | 2.500 Kg 2500 kg 2500Kg | 2500Kg | 2.500Kg 2.500 Kg 2500kg POWER 2.500 Kg 2500 kg 2500Kg | 2.500Kg | 2.500Kg 2.500 Kg 2500kg DETALONNEUR 2.500 Kg 2500 kg 2500Kg | 2.500Kg | 2.500Kg 2.500 Kg 2500kg
RUMOROSITA' 75db 75db 75db 75db 75db 75db 75db NOISE LEVEL 75db 75db 75db 75db 75db 75db 75db NIVEAU DE 75db 75db 75db 75db 75db 75db 75db
BRUIT
ALIMENTAZIONE min/max min/max min/max min/max min/max min/max min/max PNEUMATIC min/max min/max min/max min/max min/max min/max min/max
PNEUMATICA 8/12 bar 8-12bar 8/12 bar 8/12 bar 8/12 bar 8/12 bar 8/12bar SUPPLY 8/12 bar 8-12bar 8/12 bar 8/12 bar 8/12 bar 8/12 bar 8/12bar ALIMENTATION min/max min/max min/max min/max min/max min/max min/max
Pressione 800- 800- 800- 800- 800- 800- 800- Operating 800- 800- 800- 800- 800- 800- 800- PNEUMATIQUE 8/12 bar 8-12bar 8/12 bar 8/12 bar 8/12 bar 8/12 bar 8/12bar
desercizio 1200kPa | 1200kPa | 1200kPa | 1200kPa | 1200kPa | 1200kPa | 1200kPa Pressure 1200kPa 1200kPa | 1200kPa | 1200kPa | 1200kPa | 1200kPa | 1200kPa Pression de 800- 800- 800- 800- 800- 800- 800-
service 1200kPa | 1200kPa | 1200kPa | 1200kPa | 1200kPa | 1200kPa | 1200kPa

N.B.: Tutte le macchine possono essere fornite con motore ad 1 velocita: (vers.AL518):

N.B: All the machines can be supplied with one-speed motor (AL518 version)

N.B.: Tous les équipements peuvent étre fournis avec moteur a1 vitesse (version AL518):

. 1,5Hp -110-230V 50-60Hz
0,75Hp -230-400V 50-60Hz

a) con motore monofase (1Ph)
b) con motore trifase (3Ph)

GAMMA DI APPLICAZIONI

.. 1,6Hp -110-230V 50-60Hz

a) with single-phase motor (1Ph) . .
. 0,75Hp -230-400V 50-60Hz

b) with three-phase motor(3Ph ) ...

RANGE OF APPLICATIONS

.. 1,6Hp -110-230V 50-60Hz
0,75Hp -230-400V 50-60Hz

a) avec moteur monophasé 1Ph
b) avec moteur triphasé 3Ph ....

CHAMPS D’APPLICATION

Le speciali versioni del FALCO AL 520 possono operare su ruote e cerchi aventi le seguenti dimensioni
minime e massime:

The special versions of FALCO A 520 can operate on wheels having the following minimum and maxi-
mum dimensions:

Les versions spéciales du FALCO AL520 peuvent opérer sur les roues et jantes des ayant les suivantes
dimensions mini et maxi:

FALCO FALCO FALCO FALCO FALCO FALCO FALCO FALCO FALCO FALCO FALCO FALCO FALCO FALCO FALCO FALCO FALCO FALCO FALCO
AL520 AL520 AL520 AL520 AL520 AL520 AL520 AL520 AL520 AL520 AL520 AL520 AL520 AL520 AL520 AL520 AL520 AL520 AL520
T ITS ITASR ITE RACING ITE T ITS ASR ITASR ITE RACING ITE T 1] ITASR ITE RACING ITE
RACING RACING RACING
RUOTE Min/max min/max min/max  min/max ~min/max min/max  min./max min/max  min/max min/max  min/max minfmax min/max  min/max ROUES min/max  min/max  min/max  min/max ~minfmax  min/max  min/max
AUTOVEICOLI CAR WHEELS VEHICULES
Diametro ruota 1000mm. ~ 1000mm. ~ 1070mm..  1070mm.  1000mm  1000mm. 1000mm. Wheel diameter 1000mm.  1000mm.  1070mm.. 1070mm.  1000mm  1000mm. 1000mm. Diamétre roue 1000mm.  1000mm.  1070mm..  1070mm.  1000mm  1000mm. 1000mm.
Larghezza Ruota 312" 3"116" 316" 3"116" 312" 3"116" 316" Wheel width 312" 316" 316" 3'16" 312" 3"16" 3"16" Largeur roue 312" 316" 316" 3"16" 32" 3"16" 3"16"
Diametro cerchio Rim diameter Diamétre jante
(bloccaggio interno) | 12"/ 23" 12'23" 12'123" 12'723"  12'123" 12'723"  12'23" (internal lock) 12'/23" 12'/23" 12'/23" 12'/23"  12'/23" 12'123"  12"/23" (blocqgs \_meme) 12'/23" 12'/23" 12'/23" 12'23"  12'23" 12'723"  12'23"
Diametro cerchio Rim diameter Diametre jante
(bloccaggio esterno) | 10" 20" 10"20" 10"/20" 10" 20" 10720"  10"20"  10"/20" (external lock) 10"/20" 10"/20" 10"/20" 10" 20" 10720"  10'720"  10"20" (blocage externe) 10"/20" 10"20" 10" 20" 10" 20" 10720"  10"720"  10"20"
MOTORCYCLE
RUOTE MOTO WHEELS ROUES MOTO
Diametro ruota 1000mm. ~ 1000mm. ~ 1120mm. ~ 1120mm. ~ 1000mm. ~ 1000mm. 1000mm. Wheel diameter 1000mm. ~ 1000mm. ~ 1120mm.  1120mm.  1000mm.  1000mm. 1000mm. Diamétre roue 1000mm. ~ 1000mm. ~ 1120mm. ~ 1120mm. ~ 1000mm.  1000mm. 1000mm.
Larghezza Ruota 310" 3"15" 315" 3"/15" 310" 3"/15" 315" Wheel width 310" 3"/15" 315" 315" 310" 3"/ 15" 3"15" L?’QE}J’ roue 310" 315" 315" 3"15" 310" 3"15" 315"
Diametro cerchio 15"/ 25" 15"25" 15"/ 25" 15"/ 25" 15"25"  15"25"  15"25" Rim diameter 15"/ 25" 15"/25" 15"/ 25" 15"/ 25" 15"25"  15"/25"  15"/25" Diamétre jante 15"/ 25" 15"/25" 15"/ 25" 15"/ 25" 15"/25"  15"/25"  15"/25"
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sonderausfiihrungen des standardmodells mit hgemdR installierbaren vorrichtungen versiones especiales del modelo base equipadas con dispositivos instalables a pedido cneuynaAbHble MogM@uKaunn 6a30B0s MOJeAH, 060pPyAOBaHHbIE yCTPOHCTBaMM,
ycraHaBA#BaeMbIMU 110 3aKa3y
TECHNISCHE DATEN DATOS TECNICOS TEXHUYECKUE OAHHbIE
) FALCO  FALCO FALCO  FALCO F‘Q_Lsgg F:ts‘;g i\‘tl\.lhsgoo
AL520 AL520  AL520 AL520  AL520 s RACING e
i) RACING ITE RACING ITE RACING
RACING RACING
PA3MEPbI
MARE DIMENSIONES FASHETDL
Hohe 1830mm. | 1830mm. | 1875mm. | 1875mm. | 1830mm. | 1990mm. | 1990mm. Alura 1830mm. | 1830mm. | 187smm. | 1875mm. | 1830mm. | 1990mm. | 1990mm. Buicora 850w, - 1830w, ) 18Town. | AGTOwA | AGS0M. - f A0S0, 1950
Tiefe 1200mm. | 1200mm. | 985mm. | 1200mm. | 1200mm. | 950mm. | 1200mm. Profundidad 1200mm. | 1200mm. | 985mm. | 1200mm. | 1200mm. | 950mm. | 1200mm. vpuHa 760"”"'- o VM. ssoMM' = M. 760"'""- ssoMM' ssoMM'
Breite 760mm. 760mm. 850mm. 850mm. 760mm. 850mm. 850mm. Anchura 760mm. 760mm. 850mm. 850mm. 760mm. 850mm. 850mm. Anutia b bt b T b b b
BEC
GEWICHTE PESOS o=
Netiogewicht 2%kg. | 230kg | 210kg. | 231kg. | 235k | 219ks. | 240kg Peso Neto 2%kg. | 230kg | 210kg. | 231kg. | 235k | 219ks. | 240kg Becerro 2 ol How | Bia | 2w | 29w 2
Bruttogewicht 257 kg 258kg 238kg. | 259kg. 263 kg. 247 kg 268 kg Peso Bruto 257 kg 258kg 238kg. | 259kg. 263 kg. 247 kg 268 kg ec opyTTo fr K K- K- fr. i K
ELEKTOMOTOR MOTOR SNEKTPOABUL
ATENb (2ckop.)
@) ELECTRICO (2v.) MotyHocTb 1.2-1.7nc 1.2-1.7nc 1.2-1.7nc 1.2-1.7nc 1.2-1.7nc 1.2-1.7nc 1.2-1.7nc
Leistung 1.2-1.7Hp | 1.21.7Hp | 1.2-1.7Hp | 1.2-1.7Hp | 1.2-1.7Hp | 1.2-1.7Hp | 1.2-1.7THp Potencia 1.2-1.7Hp | 1.21.7Hp | 1.2-1.7Hp | 1.21.7Hp | 1.2-1.7Hp | 1.2-1.7Hp | 1.2-1.7THp bl bl ol bl bl ol bl
Spannung 230400 | 230-400v | 230-400v | 230-400v | 230-400v | 230-400v | 230-400v Almentacion 230400 | 230-400v | 230-400v | 230-400v | 230-400v | 230-400v | 230-400v rakue Z0AB | 2504008 | 204008 | 20408 | Z0U08 | 2008 | 2504008
Phasen 3~ 3~ ~ 3~ 3~ 3~ 3~ Fases 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ askl
YCWUIME
WULSTHEBERST FUERZA S s
ARKE 2500Kg | 2500kg | 2500Kg | 2500Kg | 2500Kg | 2500kg | 2500kg DESTALONADOR | 2500Kg | 2500kg | 2500kg | 2500Kg | 2500kg | 2500Kg | 2500kg PAIBOPTOBKA 2500k | 2500k [ 2500k | 2500k | 2500k [ 2500k | 2500k
GERAUSCHERZE | 754b 75db 75db 5db 75db 5db 75db RUIDOSIDAD 75db 75db 75db 75db 75db 75db 75db NROBEHD
UGUNG LWYMA 7586 7586 7506 7506 7516 7506 7506
i i i i . " ; ; . " ; NHEBMATUYE MUH/MKC, MyH/MaKe. MUH/MaKC. MUH/MaKC. MyH/Make. MUH/MaKC. MUH/MaKC.
Mind./Héchst Mind./Héchst Mind./Hochst Mind./Hochst Mind./Héchst Mind./Hochst Mind./Hochst ALIMENTACION min/max min/max min/max min/max min/max min/max min/max AN IS il Ly TRy,
LUFTZUFUHR 812bar | 8-12ar | 8/12bar | &12bar | 8/12bar | 812bar | 8/12bar NEUMATICA 812bar | 81%ar | 8M2bar | 8M12bar | 8M2bar | 8M2bar | 8/12bar CKOESVITAHMESS| /1o 6anl | IR, 16a0 R G/ banig| 61702y | BRG/12(0anly [RGIT2 ban | RR6 26ap
Betriebsdruck 800- 800- 800- 800- 800- 800- 800- Presion de trabajo |  800- 800- 800- 800- 800- 800- 800- Pabosee 800- 800- 800- 800- 800- 800- 800-
1200kPa 1200kPa 1200kPa 1200kPa 1200kPa 1200kPa 1200kPa 1200kPa 1200kPa 1200kPa 1200kPa 1200kPa 1200kPa 1200kPa [laBnexne 1200(Ta 1200x(Ta 1200kMa 1200kMa 1200(Ta 200kTa 1200kMa
. ; - A ’ . MPUMEYAHMUE: Bce MawWHL MOryT NOCTAaBAATLCA C OAHOCKOPOCTHBIM ABUraTeAem:
N'B;)AElilﬁ masseir;r;etgrﬁnhr?en it E|nzelgeschv;";\:Ig_:?é{zg‘(?\}oggzgﬁirt DR IS N.B.: Toda maquina puede suministrarse con motor de 1 velocidad (Versiyn AL518) (moandmkauma.AL518):
b) DreriJ hasenmotor3PH' 0 75H p-230-400V 50-60Hz a) con motor monofasico (1Ph): ... 1,5Hp -110-230V 50-60Hz a) ¢ onHodasHbim aeuratenem (10) ............ 1,51 -110-230B 50-60TL
P ’ IEul b) con motor trifasico (3Ph): ........ccceeveerieenns 0,75Hp -230-400V 50-60Hz 6) ¢ TpexdasHbiv geuratesem (30) ........... 0,75Ac -230-400B 50-60IL
OBAACTb MPUMEHEHWA
ANWENDUNGSBEREICH GAMA DE APLICACIONES

Die Sonderausfiihrungen des FALCO A 520 konnen bei Reifen und Felgen eingesetzt werden, die die
folgenden Mindest-und Héchstmale haben:

FALCO FALCO FALCO FALCO FALCO FALCO FALCO
AL520 AL520 AL520 AL520 AL520 AL520 AL520
T ITS ASR ITASR ITE RACING ITE
RADER RACING
PERSONENKRAF Mind./Hdchst Mind./Héchst Mind./Hochst Mind./Héchst Mind./Héchst Mind./Héchst Mind./Héchst
TWAGEN
Raddurchmesser 1000mm.  1000mm. ~ 1070mm..  1070mm.  1000mm  1000mm. 1000mm.
Radbreite 312" 316" 3'/16" 316" 312" 3'/16" 3'/16"
Felgendurchmesser
(Innenblockierung) 12"/ 23" 12"/23" 12"/ 23" 12'23" 12" 23" 12'23"  12'/23"
Felgendurchmesser
(AuRenblockierung | 10"/20" 10"20" 10" 20" 10" 20" 10720"  10"20"  10"20"
MOTORRADRA-
DER
Raddurchmesser 1000mm. ~ 1000mm.  1120mm.  1120mm.  1000mm.  1000mm. 1000mm.
Radbreite 310" 315" 315" 315" 310" 315" 315"
Felgendurchmesser | 15"25" 15"/25" 15"/ 25" 15"/ 25" 15"25"  15"25"  15'/25"

Las versiones especiales del FALCO AL520 pueden obrar sobre ruedas y llantas con las siguientes
dimensiones minimas y maximas:

FALCO FALCO FALCO FALCO FALCO FALCO FALCO
AL520 AL520 AL520 AL520 AL520 AL520 AL520
IT ITS ASR ITASR ITE RACING ITE
RACING
RUEDAS min/max  min/max min/max  min/max min/max  min/max  min/max
AUTOMOTORES
Diametro rueda 1000mm. ~ 1000mm. ~ 1070mm..  1070mm.  1000mm  1000mm. 1000mm.
Anchura rueda 312" 3'16" 316" 3'116" 312" 3'116" 316"
Diametro llanta
(bloqueo interior) 12'23"  12'23" 12'23"  12'123"  12923"  12Y23"  12'[23"
Diametro llanta
(bloqueo exterior) 10"20"  10"20" 10"20"  1020"  10%20"  10%20"  10%/20"
RUEDAS MOTOS
Diametro rueda 1000mm.  1000mm. ~ 1120mm.  1120mm.  1000mm.  1000mm. 1000mm.
Anchura rueda 3'/10" 315" 315" 315" 310" 315" 315"
Diametro llanta 15" 25" 15"/25" 15"25"  15"25"  15"/25"  15%25"  15'[25"

CneuvianbHble mogndukauvm FALCO AL 520 moryT pabotath ¢ koaecami 1 0bofamu, umeloLwmmn
cAeflyloLLIMe MUHUMAAbHbIE U MAKCUMAAbHbIE pasMepbl:

FALCO FALCO FALCO FALCO FALCO FALCO FALCO
AL520 AL520 AL520 AL520 AL520 AL520 AL520
T ITS ASR ITASR ITE RACING ITE
RACING
ABTOMOBUIbH MUH/MAKC — MMH/MAKC —~ MMH/MaAKC MMH/MAKC —MMH/MAKC MMH/MaKC —MMH/MaKC
bIE KONECA
[lnameTp koneca 1000mm.  1000MM. 1070mm. 1070mm. ~ 1000mMm  1000Mm.  1000MM.
LLinpuHa koneca 312" 3'16" 3'/16" 3'16" 312" 3'16" 3'/16"
[vametp oboga
(BHYTPEHHsIst 12'22"  12'[22" 12'22"  12'22"  1222"  12Y23"  12'/23"
6nok1poBka)
[nametp oboaa
(BHeLUHsis 10720 10"/20" 10720 10"20"  10"20"  10%20"  10"/20"
6nok1poBka)
KONECA
MOTOLIMKNA
[lnameTp koneca 1000mm. 1000mm. 1120mm. 1120mm. ~ 1000Mm.  1000mMm.  1000MM.
LLinpuHa Koneca 310" 310" 315" 315" 310" 315" 315"
[lnametp o6oga 15"/ 25" 15"/25" 15"25"  15"25"  15'/25"  15"/25"  15"/25"
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FALCO AL520 versione IT & uno smontagomme automatico progettato per

operare anche sui Pneumatici Tubeless.

Rispetto alla versione base, la macchina viene dotata dei seguenti componenti

(ved.fig.30):

» Dispositivo di gonfiaggio automatico per pneumatici tubeless (IT):
tale dispositivo € caratterizzato da un speciale circuito d'aria “a grandi
passaggi” e da una valvola ad apertura instantanea. Azionando il pedale
laterale di gonfiaggio (L) (vedi fig 30a) la fuoriuscita d’aria avviene
attraverso due fori per ogni corsia, in modo da intallonare perfettamente
il pneumatico tubeless.

» Bombola d’aria compressa: conforme a quanto stabilito dalla Direttiva
87/404 CEE, ha una capacita che consente all'operatore di avere sempre
disponibili 18 litri d'aria compressa per il gonfiaggio dei pneumatici tube-
less (fig.30-B).

» Manometro di gonfiaggio: si tratta di un manometro fissato sul lato
sinistro del palo (fig.30-C) per consentire all'operatore di sostenere il
pneumatico durante le operazioni di gonfiaggio. Il manometro € conforme
alla Direttiva 87/217 CEE.

/\ ATTENZIONE!
L’operazione di gonfiaggio & potenzialmente pericolosa!
L’operatore deve adottare tutte le misure necessarie per garantire
LE CONDIZIONI DI SICUREZZA.

DISPOSITIVO DI SICUREZZA

La macchina ¢ stata dotata di una valvola limitatrice della pressione di
esercizio, tarata a 3,5 bar, e di una valvola di massima pressione tarata a 4
bar.

FALCO AL520 version IT is an automatic tyre changer designed to operate

also on tubeless tyres.

In addition to the basic model the machine is fitted with the following compo-

nents (see fig. 30):

» Automatic inflation device for tubeless tyres (IT): This device has a
large capacity air circuit and an instantaneous valve. Activated with the
side inflation pedal (L) (see fig. 30a) the air exits from two holes in each
track. These are ideally positioned to bead in tubeless tyres.

» Compressed air cylinder conforming to EEC Directive 87/404. The cyl-
inder capacity means that the operator always has 18 litres of compressed
air available for the inflation of tubeless tyres (fig. 30-B).

» Inflation manometer: This is a manometer (fig. 30-C) fixed to the left
side of the column so as to allow the operator to support the tyre during
inflation. The manometer conforms to EEC Directive 87/217.

/\ WARNING!
The inflation process is potentially dangerous !
The operator must adopt all the measures necessary in order to
guarantee SAFE CONDITIONS.

SAFETY DEVICE
The machine is fitted with a pressure limiting valve set at 3.5 bar and a
maximum pressure valve set at 4 bar.

/\ WARNING!
For the inflation of tyres on the chuck plate in conditions of maxi-

mum safety, it is advisable to use the special SAFETY BELTS
(see fig. 30b and fig. 35a-35b on pg. 28)
/\ ATTENZIONE!
Per gonfiare il pneumatico sul piatto dell’autocentrante in
condizioni di massima sicurezzasi consiglia di applicare le ap-
posite CINTURE DI SICUREZZA.
(Ved. Fig. 30b e figg. 35a-35b a pag. 28)
LEGENDA KEY
A: CORSIE MOBILI CON FORI PER TUBELESS A: SLIDING TRACKS WITH HOLES FOR TUBELESS TYRES
B: BOMBOLADELL'ARIA B: AIR CYLINDER
C: MANOMETRO DI GONFIAGGIO C: INFLATION MANOMETER
D: CINTURA DI SICUREZZA (fig.30b) D: SAFETY BELT (fig.30b)
F: PEDALE INVERTITORE F: INVERTOR PEDAL
G: PEDALE STALLONATORE G: BEAD-BREAKER PEDAL
H: PEDALE APERTURAE CHIUSURA H: OPEN/CLOSE PEDAL
I: PEDALE PALO RIBALTABLE I: COLUMN TILT PEDAL
L: PEDALE DI GONFIAGGIO PER TUBELESS.(fig.30a) L: TUBELESS INFLATION PEDAL (FIG. 30a)
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FALCOAL 5201T

26



FRANCAIS
FALCO AL520 IT

DEUTSCH
FALCO AL520 IT

ESPANOL
FALCO AL520IT

PYCCKUA

FALCO AL520IT

FALCO AL520 version IT est un démonte-pneu automatique projeté pour

opérer aussi sur les pneus tubeless.

Parrapport a la version de base, I'appareil comprend les composants suivants

(voir fig.30):

» dispositif de gonflage automatique pour pneus tubeless (IT): ce
dispositif est caractérisé par un circuit a air spécial “a grands passages”
et par une soupape a ouverture instantanée.

» Enactivant la pédale de gonflage (L) (fig. 30a) la sortie d'air se produit a
travers deux trous dans chaque voie, de fagon & intallonner le pneu tube-
less parfaitement.

» Bouteille d’air comprimé, conforme au contenu de la Directive 87/217
CEE, d'une capacité qui permet a I'opérateur d’avoir toujours disponibles
18 litres dair comprimé pour le gonflage des pneus tubeless (fig. 30 B).

» Manomeétre de gonflage: il sagit d'un manometre fixé sur le c6té gauche
de la colonne (fig. 30 C) pour permettre a I'opérateur de soutenir le pneu
pendant I'opération de gonflage. Le manométre est conforme a la direc-
tive 87/217 CEE.

/A\ ATTENTION !
L’opération de gonflage peut étre dangereuse.
L’opérateur doit prendre toutes les mesures nécessaires a
garantir des CONDITIONS DE SECURITE.

DISPOSITIF DE SECURITE
La machine a été munie d’'une soupape de limitation de pression calée a 3.5
bar et d’une soupape de pression maxi calée a 4 bar.

/A ATTENTION
Pour gonfler le pneu sur le plateau de I'autocentreur dans des
conditions de sécurité, nous conseillons de demander, installer
et appliquer les CEINTURES DE SECURITE prévues.
(voir fig. 30b et fig. 35a-35b a la page 28)

Der FALCO AL520 in der Aus-filhrung IT ist ein automatischer

Reifen-wechsler, der fir den Einsatz auch bei schlauchlosen Reifen

entwickelt wurde. Zusétzlich zur Grundausstattung verfiigt das Gerét tiber

folgende Einzel-teile (siehe Abbildung 30):

» Vorrichtung fiir das automatische Aufpumpen schlauchloser Reifen
(IT): diese Vorrichtung hat ein besonderes Luftumlaufsystem “mit groen
Durch-laufen” und einer Schnelléffnungsdiise. Bei Bedienen des seitlichen
Pumppedals (L) (Abb. 30a) erfolgt der Luftaustritt durch zwei Offnungen
pro Gang, sodaB der schlauchlose Reifen vollsténdig einge-wulstet wird.

» Druckluftflasche: entspricht der EG-Norm 87/404 und hat ein
FaRvermégen von 18 Liter Druckluft fiir das Aufpumpen schlauchloser
Reifen (Abb. 30-B).

» Druckmesser: es handelt sich hierbei um einen Druckmesser, der auf
der linken Seite derTragsaule (Abb. 30C) befestigt ist und dem Bediener
erlaubt, den Reifen wahrend des Aufpumpvorgangs hochzuhalten. Der
Druckmesser entspricht der EG-Norm 87/217.

/\ ACHTUNG!
Der Aufpumpvorgang ist grundsétzlich gefahrlich! Der Bediener
ist deshalb gehalten, samtliche Vorkehrungen zu treffen, um die
SICHERHEITSBEDINGUNGEN garantieren zu kdnnen.

SICHERHEITSVORKEHRUNG
Das Gerét verfiigt liber eine Betriebs-druckbeschrankungsdiise, die auf 3,5
bar eingestellt ist, und eine Hochstdruckdise, die bis 4 bar reicht.

/\ ACHTUNG!
Bei jedem Aufpumpvorgang des Reifens auf der
Selbstzentriererplatte unter groRtmoglichen
Sicherheitsbedingungen die SICHERHEITSGURTE anlegen.
(Siehe. Abb. 30b und 35a-35b Seite 28)

FALCO AL520 version IT es un desmonta-neumaticos automatico

proyec-ta-do para obrar también sobre los Neumaticos Tubeless.

Con respecto a la version de base, la maquina esta equipada con los

siguientes componentes (vea fig. 30):

» Dispositivo de hinchamiento auto-ma-tico para ticos Tube-
less (IT): este dispositivo se caracteriza por un especial circuito de aire
“de grandes pasos” y por una valvula de abertura instantanea. Accionando
el pedal de hinchamiento (L) (fig. 30a) se produce una salida de aire
mediante dos orificios por cada recorrido, de manera que el neumatico
Tubeless se pueda perfecta-mente talonar.

» Bombona de aire comprimido con-forme con lo establecido por la
Normativa 87/404 CEE: tiene un caudal que permite al operador de tener
siempre a disposi-cion 18 litros de aire comprimido para el hinchamiento
de los neumaticos Tubeless (fig. 30-B).

» Manémetro de hinchamiento: se trata de un manémetro fijado sobre
el lado izquierdo de la columna (fig. 30-C) para permitir al operador de
sopor-tar el neumatico durante las operaciones de hinchamiento. El
mané-metro cumple con las Normativas 87/217 CEE.

/\ ATENCION!
La operacién de hinchamiento es potencialmente peligrosa! El
operador debe adoptar todas las medidas necesarias para
garantizar LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
La maquina esté dotada de una valvula limitadora de la presién de trabajo
ajustada a 3,5 bar y de una valvula de presion méaxima ajustada a 4 bar.

/A\ ATENCION !
Para hinchar el neumatico sobre el plato del autocentrado en
condiciones de seguridad se aconseja aplicar los CINTURONES
DE SEGURIDAD.
(vea fig. 30b y figg. 35a-35b en la pag. 28)

FALCO AL520 mopndukauns IT 370 aBTOMATUYECKMiA LIMHOMOHTaXKHbI
CTaHOK, NPeHa3HaueHHblit AAS PaboTbl TaKKe 1 C 6eckamMmepHbIMK
WKHaMK.

Mo cpasHeHulo ¢ 6a30Boit MoAeAblo 3TOT CTaHOK UmeeT caepylowee

[ONOAHUTEAbHOE 06opyaoBaHue (cm. puc. 30):

» YCTpOWCTBO aBTOMATUYECKOro HaKa 6 IX LWHH
(IT): naHHOe YCTPONCTBO MMEET CReLMaAbHbI BO3AYLLHbIA KOHTYP C
6OABLLOW NPONYCKHOM CNOCOBHOCTbIO 1 MOMEHTaAbHO OTKpbIBAlOLLMMCS
KknanaHom. Mpu HaxaTim 6okoBOM NefaAn Hakaunsanms (L) (puc 30a)
BO3/yX NOCTYNaeT Yepes ABa 0TBEPCTUA HA KaXKAOI HanpaBAsloLLeit, 4To
obecneunaet xopoLuylo 60pTOBKY HECKAMEPHOW LLUMHI.

» BaAAOH cXaToro Bo3pyxa: COOTBETCTBYeT HOpMam [IupekTusbl 87/404
ESC 1 no3soaseT onepatopy BCeraa MeThb B pacropsxeHnu 18 autpos
€XXaToro BO3Ayxa AAf HakaumMBaHus beckamepHbix LMH (puc. 30b).

» MaHOMeTp HakauMBaHUA: 3TO MaHOMETP, YCTAHOBAEHHbIN HA AEBOV
CTOPOHE cToMKM (puc. 30-C), KOTOPbIM NO3BOASIET ONEPATOPY CAEANTD 38
LUMHOM BO BpeMs HakauuBaHus. MaHomeTp cooTBeTCTBYeT [IUpeKTMBe
ESC 87/217.

A Onep no lo AaBAsieTCA NOT AbHO onacHoi!
OnepaTtop AOAXKEH NMPUHATb BCe HEO6XOAUMbIE Mepbl AAS
o6ecneuenns YCAOBUIA BE3OMACHOCTH .

MNpenoxpaHnteAbHOE YCTPONCTBO:

CTaHoK 060PYNOBaH OrpPaHUUMTEAbHbIM KAAMaHOM paBoyero AaBAeHNs,
KaAnbpoBaHHbIM Ha 3.5 6ap, M KAANaHOM MaKCUMaAbHOTO AaBAEHNS,
KaAnbpoBaHHbIM Ha 4 6ap.

A s Haka WHHBI Ha Tpupylowemcs ctone B
YCAOBMAX MaKCMMaAbHOW 6€30MacHOCTH , peKoMeHayem
noAb3oBatbes cneunanbHbiMu PEMHAMU BE3OMNACHOCTU.
(cm. puc. 30b 1 puc. 35a - 35b Ha cTp. 28)

LEGENDE ZEICHENERKLARUNG EXPLICACION OBO3HAYEHUA
A: VOIES MOBILES SPECIALES AVEC TROUS POUR TUBELESS A: BEWEGLICHE SCHIENEN MIT LOCHER FUR SCHLAUCHLOSE A: RECORRIDOS MOVILES CON ORIFICIOS PARA TUBELESS A: NMOABMXHBIE HAMPABAAIOLLWE C OTBEPCTUAMW AA
B BOUTEILLE D'AIR REIFEN B: BOMBONA DELAIRE BECKAMEPHbIX LUWMH
C: MONOMETRE DE GONFLAGE B: DRUCKLUFTFLASCHE C: MANOMETRO DE HINCHAMIENTO B: BAAAOH BO3[YXA
D: CEINTURE DE SECURITE (fig.30b) C: DRUCKMESSER AUFPUMPVORGANG D: CINTURONES DE SEGURIDAD (fig.30b) C: MAHOMETP HAKAYMBAHWA
F: PEDALE A INVERTIR D: SICHERHEITSGURT (fig.30b) F: PEDAL INVERTIDOR D: PEMHW BE3ONACHOCTU (fig.30b)
G: PEDALE A DETALONNER F: UMKEHRPEDAL G: PEDAL DESTALONADOR F: MEJAAb MHBEPTOPA
H: PEDALE OUVERTURE/FERMETURE G: PEDAL WULSTABHEBER H: PEDAL ABERTURAY CIERRE G: MEOAAb PA3EOPTOBOYHOIO YCTPOMCTBA
I: PEDALE COLONNE CULBUTANTE H: PEDAL OFFNEN UND SCHLIEREN I: PEDAL COLUMNA VOLCABLE H: MEJAAb OTKPbITVA n 3AKPBITUA
I: PEDALE DE GONFLAGE POUR TUBELESS (voir fig. 30a) I: PEDAL KIPPBARE TRAGSAULE L: PEDAL DE HINCHAMIENTO PARA TUBELESS (fig.30a) I: MEQAAb OTKMOHOWM CTOVKM
L: L

PEDAL AUFPUMPEN SCHLAUCHLOSER REIFEN (ABB. 30a)

COD. 102728 Rev.0

. MEAAAb HAKAYMBAHWA OAS BECKAMEPHBIX LUVH (puc.30a)

vy



ITALIANO
FALCO AL520 IT

ENGLISH
FALCO AL520 IT

INSTALLAZIONE

Fare riferimento alle modalita generali di installazione di pag. 8-9-10. Inoltre
seguire le seguenti istruzioni:

» Installare la bombola dell’aria dietro al palo applicando le 2 viti in
dotazione di M8. (Fig.31a);

Inserire il tubo di gomma nel raccordo della bombola e stringere la fascia

(fig.31b);

» Collegare il supporto manometro al palo con le 2 viti in dotazione di
M6 (fig.32)

» collegare il tubo dell’aria di linea sul raccordo del gruppo filtro (ved. fig.
33).

Collegare il tubino dell’aria al raccordo rapido, inserendolo nell'apposito
foro (fig. 34)

Montaggio delle cinture di sicurezza.
Nel caso in cui siano presenti le cinture provvedere alla loro installazione

come mostrato nella figura 35a.

ISTRUZIONI PER L'USO

Per le operazioni di Stallonatura, Smontaggio e Montaggio del pneu-
matico fare riferimento alle istruzioni generali di pag.20 e 22 del presente
libretto.

Per i comandi a pedale fare riferimento alla legenda di pag.26.

N.B.: Il pedale che aziona il dispositivo automatico (IT) per il gonfiaggio dei
pneumatici tubeless si trova nella parte laterale della macchina (ved.
Fig.30a)(L)

Per le operazioni di intallonamento e gonfiaggio, dopo aver montato il
pneumatico sul cerchio procedere come segue:

» nel caso siano presenti le cinture di sicurezza bloccarle come indicato in
fig. 30b a pag.26

inserire il tubo dell’aria nella valvola del pneumatico;

sollevare il pneumatico verso I'alto con entrambe le mani, permettendo
all'aria (che fuoriesce dai fori delle corsie) di “entrare” fra cerchio e
pneumatico (fig.35b);

spingere il pedale di gonfiaggio (L) (fig.30a) fino a fine corsa, per ottenere
la fuoriuscita dell'aria dalle corsie e, allo stesso tempo, rilasciare il
pneumatico per consentire I'intallonamento.

N.B.:qualora il pneumatico non si “intalloni” ripetere scrupolosamente le
operazioni suddette.

Una volta intallonato il pneumatico, continuare I'operazione di gonfiaggio,
premendo il pedale di gonfiaggio (L) nella posizione intermedia, fino a
raggiungere la pressione desiderata.

INSTALLATION

Refer to the general installation instructions on pgs. 8,9,10. In addition fol-

low the following instructions:

» Install the air cylinder behind the column using the two M8 bolts sup-

plied (fig. 31a);

Connect the rubber hose to the cylinder connector and tighten the con-

nector band (fig. 31b).

Connect the manometer holder to the column with the two M6 bolts

supplied (fig. 32);

Connect the air line hose to the connector on the filter unit (see fig. 33).

» Connect the small air hose to the quick connector, inserting it into the
relevant hole (fig. 34).

Mounting the safety belts.
If there is a safety belt provided, install it as shown in figure 35a.

INSTRUCTIONS FOR USE

For bead-breaking, demounting and mounting tyres, see the general in-
structions on pgs. 20 and 22 of this manual.

For the pedal controls refer to the key on pg. 26.
N.B.: The pedal that activates the automatic system (IT) for inflating tube-
less tyres is positioned on the side of the machine (see L, fig. 30a).

For beading in and inflation, after mounting the wheel on the rim proceed

as follows:

» Ifthere is a safety belt, fit it as shown in fig. 30b on pg. 26.

» Attach the air hose to the tyre valve;

» Raise the tyre with both hands to allow the air (which comes out of the
tracks) to get between rim and tyre (fig. 35b);

» Press the inflation pedal (L, fig. 30a) completely down to obtain the air
output fro the tracks. At the same time release the tyre to allow the bead-
ing in.

N.B.: Whenever the tyre does not bead in, repeat all the stages in the above

sequence.

When the tyre is beaded in, continue inflation by pressing the pedal in the

intermediate position until the desired pressure is reached.

COD. 102728 Rev.0
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INSTALLATION

Se référer a la méthode générale d'installation aux pages 8-9 et 10. Suivre
également les instructions suivantes:

» Installer la bouteille d’air derriére la colonne en fixant les 2 vis en dotation
de M8 (fig. 31a)

Insérer le tuyau en caoutchouc dans le raccord de |a bouteille et serrer la
bande (fig. 31b)

Fixer le support du manometre a la colonne moyennant les 2 vis en
dotation de M6 (fig.32)

Accoupler le tuyau de I'air de ligne sur le raccord du groupe filtre (voir
fig.33)

Lier le tuyau de I'air au raccord rapide, en I'insérant dans le trou spécial
(fig.34)

Montage des ceintures de sécurité.
Si la machine est munie des ceintures de sécurité, il faut les installer selon

la fig. 35a.

MODE D’EMPLOI

Aétal

Pour les opérations de 1e-ment, dé tage et montage du pneu
se référer aux instructions générales aux pages 21 et 23 de ce manuel.

Pour les commandes a pédale se référer a la légende a la page 27.
N.B.: la pédale qui active le dispositif automatique (IT) pour le gonflage des
pneus Tubeless se trouve dans le coté de la machine (v. fig. 30a) (L).

Pour les opérations d'intallonnement et de gonflage, aprés avoir monté le

pneu sur la jante procéder selon les indications suivantes:

» appliquer les ceintures de sécurité si elles y sont (fig. 30b page 26).

» insérer le tuyau de I'air dans la soupape du pneu;

» soulever des deux mains le pneu vers le haut, permettant a I'air (qui sort
des orifices de la voie de “pénétrer” entre la jante et le pneu (fig.35 b);

» pressersur la pédale de gonflage (L) (fig. 30a) jusqu'’ a la fin de la course,
pour permettre la sortie de I'air des voies et en méme temps, libérer le
pneu pour en permettre l'intallonnement.

N.B. Au cas ou le pneu ne “s'intallonnerait pas” répéter soigneusement les

susdites opérations.

Apres avoir intallonné le pneu, continuer I'opération de gonflage en pressant

sur la pédale de gonflage (L) dans la position intermédiare, jusqu’a atteindre

la pression désirée.

INSTALLATION

Fur die Installation ziehe man die allgemeinen Installationshinweise auf den
Seiten 8-10 zu Rate. AuRerdem sind folgende Anweisungen zu beachten:

» die Druckluftflasche hinter der Tragsaule mit den zwei mitgelieferten
Schrauben M8 anschrauben (Abb. 31a);

den Gummischlauch in das AnschluR-stiick der Flasche schieben und
den Sicherungsring anziehen (Abb. 31b);

den Druckmesserhalter mit den zwei mitgelieferten Schrauben M6 (Abb.
32) an der Tragséule anschrauben

den Schlauch fiir die Leitungsluft mit dem Anschlu der Filtergruppe
verbinden (siehe Abb. 33);

Das Luftschlduchlein durch Einfiihren in die entsprechende Offnung mit
dem SchnellanschluBstiick verbinden (Abb. 34);

»

Montage der Sicherheitsgurte.
Falls Sicherheitsgurte vorhanden sind, mége man diese wie nach Abb. 35a
installieren.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Fiir das Wulstabdriicken, Ab- und Aufmontieren des Reifens beachte man
die allgemeinen Anweisungen auf Seite 21 und 23 des vorliegenden
Handbuchs

Fir die Bedienungspedale beachte man die Zeichenerklarung auf Seite
27.

Beachten Sie bitte: das Pedal zur Be-die-nung der Automatikvorrichtung
(IT) fur das Aufpumpen schlauchloser Reifen befindet sich seitlich am Gerat
(Abb. 30a) (L).

Fir die Vorgange des Einwulstens und des Aufpumpens nach dem

Reifenauf-ziehen auf dem Felgen gehe man wie folgt vor:

» die eventuell vorhandenen Sicherheits-gurte wie nach Abb. 30b auf Seite
26 blockieren,

» den Luftschlauch in die Reifendiise einfiihren;

» den Reifen mit beiden Handen hoch-heben, damit so die Luft (die aus
den Offnungen der Gange austritt) zwischen Felgen und Reifen
“eindringen” kann (Abb. 35b);

» das Aufpumppedal (L) (Abb. 30a) bis Umlaufende betétigen, damit die
Luft aus den Géngen ausstromt und gleichzeitig den Reifen
herunterlassen, um so die Einwulstung zu erméglichen.

Beachten Sie bitte: falls der Reifen sich nicht “einwulstet”, wiederholen Sie

bitte sorgféltig die obengenannten Handgriffe.

Ist der Reifen dann eingewulstet, gehen sie zum Aufpumpen iiber, indem

sie das Aufpumppedal (L) so lange in mittlerer Stellung gedriickt halten, bis

sie den gewlinschten Luftdruck erreichen.

INSTALACION

Haga referencia a las modalidades generales de instalacion de pag. 8-9-10.
Ademas, siga las siguientes instruc-ciones:

» Instale la bombona del aire detras de la columna aplicando los dos
tornillos de equipo de M8 (fig. 31a).

Introduzca el tubo de goma en la unién de la bombona y apriete la
abrazadera. (fig. 31b).

Conecte el soporte del manémetro a la columna con los dos tornillos
de equipo de M6 (fig. 32).)

Conecte el tubo del aire de linea con la unién de la unidad filtro (vea fig.
33).

Conecte el tubo del aire a la conexion rapida introduciéndolo en el orificio
apropiado (fig. 34).

»

Montaje de los cinturones de seguri-dad:
Sila maquina esta dotada de los cinturones de seguridad, hay que instalarlos
segun indica la fig. 35a.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

Para las operaciones de Destalo-na-miento, Desmontaje y Montaje del
neu-ma-tico haga referencia a las instruc-ciones generales de la pag. 21y
23 del presente manual.

Para los mandos de pedal, haga referencia a la explicacion de pag. 27.
N.B.: El pedal que acciona el dispositivo automético (IT) para el hinchamiento
de los neumaticos Tubeless se encuentra en la parte lateral de la maquina
(vea la fig. 30a) (L).

Para las operaciones de talo-na-miento y de hinchamiento, después de
haber montado el neumatico sobre la llanta, continlie siguiendo estas
indica-ciones:

» Aplique los cinturones de seguridad, si estan en dotacion, como
muestra la fig. (30b pag. 26).

Introduzca el tubo del aire en la vélvula del neumético;

» Levante el neumatico hacia arriba con ambas manos, consentiendo al
aire (que sale por los orificios de los recorridos) de entrar entre llanta y
neumatico (fig. 35b);

Apriete el pedal de hinchamiento (L) (FIG. 30a) hasta el tope del recorrido,
para obtener la salida del aire de los recorridos y contemporaneamente
relaje el neumatico para consentir su talo-namiento.

NOTA: Si el neumético ne se intalona, repita las operaciones descritas arriba
con més cuidado.

Cuando haya talonado el neumético, contintie la operacion de hinchamiento
apretando el pedal apropiado (L) en la posicion intermedia, hasta el alcance
de la presion deseada.

COD. 102728 Rev.0

YCTAHOBKA

Mpu ycTaHOBKE NOAb30BATLCA OBLLVMI NPaBMAAMY MPUBEAEHHBIMY Ha CTP.

8-9-10, a TaKxe NpUAepKMBaTLCA CAGAYIOLLIX MHCTPYKLIMAM:

»  Tpn nomoLLM MmeloLLMXcA AByX BUHTOB M8 yCTaHOBMTb BOSMYWIHbIH

6anAOH 3a CToiKOM (puc. 31a).

HapeTb BO3AyLLIHbIN LWAGHT Ha naTpybok 6aAMOHa 1 3aTAHYTb XOMYT (puC.

31b).

» Tlpn nomowm AByX BUHTOB M6, UMeloLMXCA B KOMMAEKTE, 3aKpenuTh
onopy MaHoMeTpa Ha cToike (puc. 32).

»  Tonkalounts TPYBY CeTn cxatoro Bosayxa k natpybky 6A0ka puabTpa
(cm. cTp. 33).

»  MoaknlounTs Bo3pywHylo TpY6KY K GbicTpoAeiCcTByloLLEMy pasbemy,
BCTaBMB €€ B COOTBETCTBYloLLee oTBEpCTHE (pUC. 34).

MonTtax pemHeit 6e3onacHocTu
Mpu Haamumn pemHent 6€30MacHOCTM NPOM3BECTM UX YCTAHOBKY Kak
nokasaHo Ha puc. 35a.

MHCTPYKLUUA NO SKCNAYATALUU

[IAq onepauuni no pa36opToBKe, AEMOHTaXy U MOHTAaXY LNHbI
HeoBXoaMUMo NoAb30BaTLCA OBLLMMI NpaBuAaMM, NPUBEAEHHbIMM Ha CTP. 21
1 23 HaCTOALLIEro pyKOBOACTBA.

MepanbHOe ynpaBAeHMe CMOTPETb B NepeyHe 0603HaueHMit Ha CTp. 27.
NPUMEYAHUE: nepans, Bkalovalowas asTomartiyeckoe yctpoitctso (IT)
AR HaKauMBaHMA BECKAMEPHbIX LLIMH HAXOANTCA Ha GOKOBOV CTOPOHE CTaHKa
(cm. puc..30a) (L)

CMOHTIPOBAB LUMHY, OriepaLiv no 60pToBKe 1 HakaunBaHulo Heobxoanmo

BbINOAHATH CAEAYlOLLIMM 06pa3om:

»  TPU HaAUYMN PeMHeit 6e30MacHOCTM YCTaHOBHUTb MX, Kak 3TO ykasaHo
Ha puc. 30b Ha cTp. 26.

»  MOAKAIOUNTb BO3MYLLHbIN LLAGHT K KAGMAHY LLUIMHbI.

»  MORHATH LLKHY BBEPX 0OEVMY pPyKamM, MO3BOAAS TaKMM 06Pa3oM BO3MYXY
(KoTOpbIft BLIXOAUT U3 0TBEPCTMI HanpaeAsloLnx) 3nonacTb3 mexay
06070M 1 LWKHOM (puc. 35b).

» HaxaTb nefanb HakauusaHusa (L)(puc. 30a) 4O KOHUA ee X0oaa AAf
NOCTIKEHMA BbIXOAA BO3MYXA W3 HAnpaBAAOLLMX, U B TO e BPeMs
OTMYCTUTb LUKHY AAS 0BecneyeHns 6OPTOBKM.

NPUMEYAHME: ecav wmHa He 3a60pTOBAAACh, TO HEOBXOAUMO TLLATEALHO

10BTOPUTB BbILLIEYKA3AHHBIE ONepaLium.

MocAe 6OPTOBKN LNHbI, HEOBXOAMMO NPOOAXATH HAKAUNBATb €€, HaxUMas

nefanb Hakaumsanusa (L) Ha MOAXOAA, AO ROCTWXKEHUS HEOBXOAMMOro

NaBAGHNA.
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FALCO AL520 versione ITS (fig.36) € uno smontagomme automatico

previsto per poter operare anche su pneumatici tubeless di particolare

larghezza.

La macchina viene infatti fornita dotata di:

» dispositivo automatico (IT) per il gonfiaggio dei tubeless (fig.36) (A),
con bombola d'aria compressa e manometro di gonfiaggio;

» stallonatore provvisto di uno speciale dispositivo (S) a tre posizioni
(fig.36) (B) che, permettendo una pil ampia apertura della paletta,
consente di stallonare pneumatici di 400mm di larghezza max.

INSTALLAZIONE
Fare riferimento alle modalita generali di installazione di pag. 12-14-16 ed
alle istruzioni di pag.28.

ISTRUZIONI PER L'USO

La figura 36a mostra le tre aperture possibili della paletta stallonatore
speciale:

Posizione (1): larghezza.max. 270mm

Posizione (2): larghezza.max. 340mm

Posizione (3): larghezza.max. 410mm

Prima di iniziare le operazioni di stallonamento del pneumatico, impostare
la posizione desiderata a seconda della larghezza del pneumatico stesso.

Per le successive operazioni di stallonamento, smontaggio e montaggio
del pneumatico, fare riferimento alle istruzioni generali ed alle avvertenze di
pag.20 e 22 del presente libretto.

Per le operazioni di intall
avvertenze di pag.28.

r

mento e gonfiaggio, seguire le istruzioni e le

FALCO AL520 version ITS (fig.36) is an automatic tyre changer capable of

working on large-sized tubeless tyres.

The machine is supplied equipped with:

» Automatic system (IT) for the inflation of tubeless (A, fig. 36), with com-
pressed air cylinder and inflation manometer;

» Bead- breaker fitted with a special (S) three-position device (B, fig.
36). This allows wider plate opening for the bead-breaking of tyres of up
to 400mm.

INSTALLATION
Refer to the general installation instructions on pgs. 12,14,16 and illustra-
tions on pg. 28.

INSTRUCTIONS FOR USE

Figure 36a shows the 3 possible opening positions for the special bead-
breaker plate:

Position (1): max. width 270 mm

Position (2): max. width 340 mm

Position (3): max. width 410 mm

Before starting bead-breaking set the position required according to the
width of the wheel.

For the successive operations of bead-breaking, demounting and mount-
ing of the tyre refer to the general instructions on pgs. 20 and 22 of this
manual.

For beading in and inflation, follow the instructions and warnings on pg.
28.

LEGENDA KEY

A: CORSIE MOBILI CON FORI PER TUBELESS (IT) A: SLIDING TRACKS WITH HOLES FOR TUBELESS TYRES (IT)
B: DISPOSITIVO A3 POSIZIONI (S) B: THREE-POSITION DEVICE (S)

C: PEDALE INVERTITORE C: INVERTOR PEDAL

D: PEDALE STALLONATORE D: BEAD-BREAKER PEDAL

E: PEDALE APERTURA CHIUSURA E: OPEN/CLOSE PEDAL

F: PEDALE PALO RIBALTABILE F: COLUMN TILT PEDAL

G: PEDALE GONFIAGGIO PER TUBELESS (v.fig.30b) G: TUBELESS INFLATION PEDAL (FIG. 30b)

COD. 102728 Rev.0
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FALCO AL520 version ITS (fig. 36) est un démonte-pneu automatique projeté
pour pouvoir opérer aussi sur les pneus tubeless de largeur spéciale.
La machine est en effet fournie équipée de:

» dispositif automatique (IT) pour le gonflage des tubeless (fig.36)(A),
avec bouteille d’air comprimé.

Le détalonneur est en effet muni d’un dispositif spécial (S) a trois posi-
tions (fig. 36)(B) qui, permettant une plus ample ouverture de ['outil, con-
sent de détalonner des pneus d’une particuliere largeur (largeur maxi
400mm).

INSTALLATION
Se référer aux modes d'installation généraux aux pages 13-15 et 17 et aux
instructions de page 29.

MODES D’EMPLOI
La fig. 36a montre les trois ouvertures possibles de I'outil détal

Falco AL520 in der Ausfiihrung ITS (Abb. 36) ist ein automatischer
Reifen-wechsler, der fir den Einsatz auch bei besonders breiten Reifen
entwickelt wurde. Das Gerét hat folgende Ausstat-tung:

» Automatische Vorrichtung (IT) fiir das Aufpumpen schlauchloser Reifen
(Abb. 36) (A), mit Druckluftflasche und Druck-messer fiirs Aufpumpen;
der Wulstabdriicker verfligt iiber eine spezielle Vorrichtung (8), die auf
drei Positionen einstellbar ist (Abb. 36) (B), die dank einer weiten Offnung
der Klaue das Abdriicken der Reifenwiilste auch besonders dicker Reifen
ermdglicht (Maximale Breite 400 mm).

INSTALLATION

Dafiir beziehe man sich auf die allgemeinen Installationshinweise auf den
Seiten 13-15-17 und auf die Anweisun-gen auf Seite 29.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Abbildung 36a zeigt drei mégliche Offnungsweiten der Spezial-

spécial:

Position (1): largeur maxi 270mm
Position (2): largeur maxi 340mm
Position (3): largeur maxi 410mm

Avant de commencer toute opération de détalonnement, régler la position
désirée selon la largeur du pneu.

Pour les opérations successives de détalonnement, démontage et
remontage du pneu, se référer aux instructions générales des pages 21 et
23 de ce manuel.

Pour les opérations d'intalonnement et gonflage, se référer aux instructions
générales et aux avertissements de pag. 29.

Abdriick-klaue:

Position (1): Maximalbreite 270 mm;
Position (2): Maximalbreite 340 mm;
Position (3): Maximalbreite 410 mm.

Vor Beginn des Wulstabdriickens stellen Sie die gewiinschte Position je
nach Reifenbreite ein.

Fir die folgenden Operationen des Wulstabdriickens, des Ab- und
Auf-montierens des Reifens bediene man sich der allgemeinen
Anweisungen auf Seite 21 und 23 des vorliegenden Handbuchs.

Fir das Einwulsten und Aufpumpen des Reifens halte man sich an die
Hinweise auf Seite 29.

FALCO AL520 version ITS (fig. 36) es un desmonta-neuméticos proyectado
para poder obrar incluso sobre los neumaticos Tubeless de anchura par-
ticular.

La maquna esté equipada con:

» Dispositivo automatico (IT) para el hinchamiento de los neumaticos
Tubeless (fig. 36) (A) con bombona del aire comprimido y manémetro de
hincha-miento;

Destalonador equipado con un especial Dispositivo (S) de tres
posi-ciones (fig. 36)(B) que permitiendo una mas amplia abertura de la
paleta, consiente destalonar los neumaticos de anchura max. de 400
mm.

INSTALACION
Haga referencia a las modalidades generales de mantenimiento en las
paginas 13-15-17 y a las instrucciones de pag. 29.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

La fig. 36a muestra las tres posibles aberturas de la paleta del destalonador
especial:

Posicién (1): anchura max. 270mm

Posicion (2): anchura max. 340mm

Posicion (3): anchura max. 410mm

Antes de empezar las operaciones de destalonamiento del neumatico,
las tres posici { segun la anchura del neumatico

mismo.

Para las sucesivas operaciones de destalonamiento, montaje y
desmon-taje del neumatico, haga referencia a las instrucciones generales
y a las adver-ten-cias de pag. 21 y 23 del presente manual.Para las
operaciones de talo-na-miento e hinchamiento, haga referen-cia a las
instrucciones y a las adver-ten-cias de pag. 29.

FALCO AL520 moandukauma ITS (puc.36) ato aBTOMaTU4eCKuit
LUINHOMOHTaXHbI/ CTAHOK, NPeAHa3HaYEHHbI AAA PaboTbl Takxe U C
6eckamepHbIMM WUHAMN 6OAbLLOI LWNPUHDI.

CTaHoK NocTaBAsieTcs CO cAepyloLLyM 06opynoBaH1em:

» aBTOMaTH4ecKum yctpoicTsom (IT) Ars HakaumBaHus GeckamepHbIx
LUKH (puc. 36) (A) ¢ 6aAAOHOM AR CXKATOrO BO3AYXA M MaHOMETPOM AAS
HaKauvBaHus.

» Pa3bopTOBOUHbLIM YCTPONCTBOM, 060PYAOBAHHBIM CNELMAAbHBIM
TPeXno3uLUMoHHbIM yeTpoicTBom (S) (puc. 36) (B), koTtopoe,
obecneumsan 6onee LIMPOKOE PacKpbiBaHMe AOMATKM, MO3BOAAET
Pa3bopTOBbIBATH LUMHbI MAKC. LLIMPUHOM 400 MM.

YCTAHOBKA
Mpy ycTaHOBKE NOAb30BATLCS OBLLMMY NPaBUAAMM, NPUBELEHHBIMMU Ha CTP.
13-15-17 1 MHCTPYKLMAMK Ha CTp. 29.

MHCTPYKLIUA NO SKCNAYATALMKU

PucyHok 36a naalocTpupyeT Tpu BO3MOXHOCTM MOAOXKEHUA OTKPbITUA
CreLnanbHol AOnaTK1 pa3bopToBOYHOrO YCTPOMCTRA:

lMonoxeHue (1): makc. wpmnHa 270 Mm

MonoxeHne (2): Makc. LwnpnHa 340 Mm

MonoxeHue (3): makc. WwipuHa 410 mm

Meped HauyaAOM onepauuit no pa3bopTOBKE LMHbI, YCTAHOBUTD
HEO6X0ANMOE MOAOKEHHE B 3aBUCHMOCTI OT LUMPHHBI LMHbI,

[TIAf nocaenyloLLnx onepaumi no pa36opToBKe, AEMOHTAXY U MOHTaXY
LUMHbBI HEOBXOAMMO MOAb30BATHCA OBLLIMMM MPABMAAMM, MPUBELEHHBIMY Ha
CTp. 21 1 23 HACTOALLIEro pyKOBOACTBA.

[lAs onepauuit no 60pToBKE U HakauuBaHulo CMOTPU UHCTPYKLNM W
pekomeHaaumm Ha cTp. 29.

LEGENDE ZEICHENERKLARUNG EXPLICACION OBO3HAYEHUA
A: VOIES MOBILES SPECIALES AVEC TROUS POUR TUBELESS (IT) A: BEWEGLICHE SCHIENEN MIT LOCHERN FUR SCHLAUCHLOSE ~ A: RECORRIDOS MOVILES CON AGUJEROS PARA TUBELESS A: NOOBWXHbIE HAMPABASAIOLLME C OTBEPCTUAMW OAA
B DISPOSITIF A3 POSITIONS (S) REIFEN (IT) B: DISPOSITIVO DE TRES POSICIONES (S) BECKAMEPHbIX LWWH (IT)
C: Pedale ainvertir B: DREIFACH EINSTELLBARE VORRICHTUNG (S) C: PEDAL INVERTIDOR B: 3-X MO3WLIMOHHOE YCTPOWCTBO (S)
D: Pedale a détalonner C: UMKEHRPEDAL D: PEDAL DESTALONADOR C: NMEAAAb MHBEPTOPA
E: Pedale OUVERTURE/FERMETURE D: WULSTABDRUCKPEDAL E: PEDAL ABERTURAY CIERRE D: MEOAAb PASBOPTOBOYHOIO YCTPOMCTBA
F: PEDALE COLONNE CULBUTANTE E: OFFNEN/SCHLIERPEDAL F: PEDAL COLUMNA VOLCABLE E: MEJAAb OTKPbITVA n 3AKPBITUA
G: PEDALE DE GONFLAGE POUR TUBELESS (voir fig. 30b) F: PEDAL KIPPEN DER TRAGSAULE G: PEDAL DE HINCHAMIENTO TUBELESS (vea fig. 30b) F: NMEOAAb OTKWMOHOWM CTOWKK
G

G: PEDAL AUFBLASEN SCHLAUCHLOSER REIFEN (Abb. 30b)

COD. 102728 Rev.0
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FALCO AL520 versione ASR (fig.37) & uno smontagomme automatico
previsto per operare anche sui pneumatici di particolare diametro elo
larghezza.

| componenti speciali che caratterizzano la versione ASR sono i seguenti :

» palo Ribaltabile (A) (ved.fig.37)(A) la cui speciale collocatazione
consente in modo tale da consentire lo smontaggio ed il rimontaggio dei
pneumatici di particolare diametro (diam. max 1120mm.) e larghezza.

» Stallonatore provvisto di uno speciale dispositivo (S) a tre posizioni
(fig.37) (B) che, permettendo una pill ampia apertura della paletta,
consente di stallonare anche i pneumatici di particolare larghezza (largh.
max. 400mm).

INSTALLAZIONE
Fare riferimento alle modalita generali di installazione di pag. 12-14-16.

ISTRUZIONI PER L'USO

La figura 36a di pagina precedente mostra le tre aperture possibili della
paletta stallonatore speciale:

Prima di iniziare le operazioni di stallonamento del pneumatico, impostare
la posizione desiderata secondo la larghezza del pneumatico stesso.

/\ ATTENZIONE!
L’operazione di gonfiaggio & potenzialmente pericolosa !
L’operatore deve adottare tutte le misure necessarie per garantire
LE CONDIZIONI DI SICUREZZA.

Dispositivo di sicurezza

La macchina ¢ stata dotata di una valvola limitatrice della pressione di
esercizio, tarata a 3,5 bar, e di una valvola di massima pressione tarata a 4
bar.

A\ ATTENZIONE!
Per gonfiare il pneumatico sul piatto dell’autocentrante in
condizioni di massima sicurezza si consiglia di richiedere,
llare ed applicare le apposite CINTURE DI SICUREZZA.
(Ved. Fig. 30b e figg. 35a-35b a pag. 28)

Per le operazioni di stallonamento, smontaggio e montaggio, fare
riferimento alle istruzioni generali ed alle avvertenze di pag.20 e 22 del
presente libretto.

FALCO AL520 version ASR (fig.37) is an automatic tyre changer capable of

working on large diameter or very wide tyres.

The special components fitted on the machine are:

» Tilting column (A) (see A, fig. 37) the special positioning of which al-
lows the demounting and mounting of particularly large and wide tyres
(max. diameter 1120 mm).

» Bead- breaker fitted with a special (S) three-position device (B, fig.
37). This allows wider plate opening for the bead-breaking of tyres of up
to 400mm.

INSTALLATION
Refer to the general installation instructions on pgs.12-14-16.

INSTRUCTIONS FOR USE

Figure 36a on the previous page shows the 3 possible opening positions for
the special bead-breaker plate.

Before starting bead-breaking set the position required according to the
width of the wheel.

/\ WARNING!
The inflation process is potentially dangerous.
The operator must adopt all the measures necessary in order to
guarantee SAFE CONDITIONS.

Safety device
The machine is fitted with a pressure limiting valve set at 3.5 bar and a

maximum pressure valve set at 4 bar.

/\ WARNING !
For the inflation of tyres on the chuck plate in conditions of maxi-
mum safety, it is advisable to use the special SAFETY BELTS.
(see fig. 30b and fig. 35a-35b on pg. 28)

For the successive operations of bead-breaking, demounting and mount-
ing of the tyre refer to the general instructions on pgs. 20 and 22 of this
manual.

LEGENDA KEY

A: PALO RIBALTABILE A: TILTING COLUMN

B: DISPOSITIVO SPECIALE A 3 POSIZIONI B: SPECIAL THREE-POSITION DEVICE
C: PEDALE INVERTITORE C: INVERTOR PEDAL

D: PEDALE STALLONATORE D: BEAD-BREAKER PEDAL

E: PEDALE APERTURA/CHIUSURA E: OPEN/CLOSE PEDAL

F: PEDALE PALO RIBALTABILE F: COLUMN TILT PEDAL

COD. 102728 Rev.0
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FALCO AL520 ASR

FALCO AL520 version ASR (fig. 37) est un démonte-pneu automatique prévu

pour agir aussi sur des pneus ayant un diameétre et une largeur spéciales.

Les composants spéciaux qui caracte-risent la version ASR sont les suivants:

» Colonne culbutante (A) (voir fig.37)(A) dont 'emplacement spécial
permet le démontage et le remontage des pneus ayant un diamétre et
une largeur particuliers (diam. maxi 1120mm)

» Détalonneur muni d'un dispositif spécial (S) a trois positions (fig. 37)(B)
qui, permettant une plus ample ouverture de I'outil, consent de détalonner
des pneus d'une particu-liere largeur (largeur maxi 400mm).

INSTALLATION
Se référer aux modes d'installation généraux aux pages 13-15 et 17.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI

Lafig. 36a de la page précédente montre les trois ouvertures possibles de
I'outil détalonneur spécial.

Avant de commencer toute opération de détalonnement, régler la position
désirée selon la largeur du pneu.

/A ATTENTION !
L’opération de gonflage peut étre dangereuse.
L’opérateur doit prendre toutes les mesures nécessaires a
garantir des CONDITIONS DE SECURITE.

Dispositif de sécurité
La machine a été munie d'une soupape de limitation de pression calée a 3.5
bar et d’une soupape de pression maxi calée a 4 bar.

/A\ ATTENTION !
Pour gonfler le pneu sur le plateau de I'autocentreur dans des
conditions de sécurité, nous conseillons de demander, installer
et appliquer les CEINTURES DE SECURITE prévues.
(voir fig. 30b et fig. 35a-35b a la page 28)

Pour les opérations successives de détalonnement, démontage et
remontage du pneu, se référer aux instructions générales des pages 21 et
23 de ce manuel.

LEGENDE

Der FALCO AL 520 in der Ausfiihrung ASR (Abb. 37) ist ein automatischer
Reifenwechsler, der bei Reifen von besonderem Durchmesser und/oder
Breite eingesetzt werden kann.

Er zeichnet sich durch die folgenden Einzelteile aus:

» Kippbare Tragséule (A) (siche Abb. 37) (A), die so gelagert ist, daf sie
das Ab- und Aufziehen von Reifen mit besonderem Durchmesser (bis
maximal 1120 mm) und Breite ermdglicht.

Der Wulstabdriicker verflgt Uiber eine spezielle Vorrichtung (S), dreifach
einstellbar, (Abb. 37) (B), die eine groRere Offnungsweite der Klauen
ermdglicht und somit besonderes breite Reifen (bis maximal 400 mm)
entwulstet werden kdnnen.

INSTALLATION
Dafiir beziehe man sich auf die allgemeinen Installationsanweisungen auf
den Seiten 13-15-17.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Abbildung 36a auf der vorhergehenden Seite zeigt die drei méglichen
Offnungs-weiten der Wulstabdriickkralle:

vor Beginn der Wulstabdriickoperationen je nach Reifenbreite die
gewiinschte Position einstellen.

/\ ACHTUNG!
Der Aufpumpvorgang ist grundsétzlich gefahrlich! Der Bediener
muB alle notwendigen Vorkehrungen treffen, um die
SICHERHEITSBEDINGUNGEN garantieren zu kdnnen.

Sicherheitsvorrichtung

Um den Bediener vor potentiellen Gefahren zu schitzen, die beim
Aufpum-pen des Reifens auf der Selbst-zen-triererplatte auftauchen kdnnen,
ist das Gerat mit einer Druckbeschrankungsdiise bei 3,5 bar und mit einer
Hochst-druck-diise ausgestattet, die bis 4 bar reicht.

/\ ACHTUNG!
Um den Reifen auf der Selbstzentriererplatte unter OPTIMALEN
SICHERHEITSBEDINGUNGEN aufpumpen zu kdnnen, ist es
ratsam, die entsprechenden SICHERHEITSGURTE anzufordern,
einzubauen und zu verwenden.
(siehe Abb. 30 und Abb. 35a-35b auf Seite 28)

Fiir das Wulstabdriicken, Abnehmen und Aufziehen der Reifen beziehen

Sie sich auf die allgemeinen Anleitungen und Hinweise auf Seite 21 und 23
der vorliegenden Bedienungsanleitung.

ZEICHENERKLARUNG

FALCO AL520 version ASR (fig. 37) es un desmonta-neumaticos automatico
ideado para obrar incluso sobre los neumaticos de diametro y/o anchura
particulares.

Los componentes especiales que lo caracterizan son los siguientes:

» columna volcable (A) (vea la fig.37)(A), cuya colocacion permite el
desmontaje y el montaje de los neumaticos de diametro y anchura
especiales (diam. max. 1120mm.).

» Destalonador equipado con un dispositivo especial (S) de tres
posiciones (fig.37) (B) que consentiendo una abertura mas amplia a la
paleta destalonadora, permite destalonar incluso los neumaticos de
anchura particular (anchura max. 400mm.).

INSTALACION
Haga referencia a las modalidades generales de instalacion en las paginas
13-15-17.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

La fig. 36a de la pag. antecedente, muestra las tres aberturas posibles de la
paleta destalonadora especial:

antes de empezar las operaciones de destalonamiento del neumatico, hay
que pl la posicién d da segun la anchura del neuméatico mismo.

/A ATENCION!
La operacion de hinct es pot peligrosa. El
operador debe adoptar todas las medidas necesarias para
garantizar LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD

" ol "

Dispositivo de seguridad
La maquina estéa dotada de una vélvula limitadora de la presion de trabajo
ajustada a 3,5 bar y de una valvula de presién maxima ajustada a 4 bar.

/A ATENCION!
Para hinchar el neumatico sobre el plato del autocentrado en
condiciones de seguridad méaxima, se aconseja solicitar, instalar
y aplicar los apropiados CINTURONES DE SEGURIDAD.
(fig. 30b y figg. 35a-35b de pag. 28)

Para las operaciones de destalona-miento, desmontaje y montaje, haga
referencia a las instrucciones generales y a las advertencias de las paginas
21y 23 del presente manual.

EXPLICACION

FALCO AL520 moandukauns AS (puc.37) - aT0 aBTOMATUYECKMit
LUMHOMOHTaXHbII CTAHOK, CO3MaHHbIA AR PaboThl TaKXKe U C WNHaMK
6OADbLIOrO InaMeTpa /MAN LMPHHDI.

Monudukaumsa AS cmeeT caenylolLee cnewarbHoe 060pyaoBaHme:

» OtkupHas croika (A) (cm. puc.37)(A) cneunanbHoe NOAOXKEHWE
KOTOPO/ MO3BOARET EMOHTMPOBATb M MOHTMPOBATH LUMHbI GOABLIOTO
Avametpa (Makc. avametp 1120 MM.) 1 LLIMPUHDI.

» Pa3bopTOBOUHbLIM YCTPONCTBOM, 060PYAOBAHHBIM CNELMAAbHBIM
TPeXno3uLMoHHbIM yeTpoicTeom (S) (puc. 37) (B), koTtopoe,
obecneumsan 6onee LIMPOKOE PacKpbiBaHMe AOMATKM, MO3BOAAET
Pa3bopToBLIBATH LUMHbI C MAKC. LLIMPUHOM 400 MM.

YCTAHOBKA
Mpu yCTaHOBKeE MOAb30BATLCS OBLLMMI NPABMAANMM, MPUBELEHHBIMM Ha CTP.
13-15-17.

MHCTPYKLIUA NO SKCNAYATALMKU

Ha pucyHke 36a npepbiaylueit CTpaHNLbl NOKa3aHO 3 BO3MOXHbIX
TIOAOXEHMS OTKPLITUS AONATKM CTIELIMaAbHOTO pa3BopPTOBOYHOTO yCTPOCTBA:
Mepen HayaAoM onepauuit no pa3boOpTOBKE LWMHbI, YCTAaHOBUTH
Heo6X0AMMOe NOAOXKEHMUE B 3aB1CUMOCTY OT LUMPUHbI LUMHI.

Onep no ABASIETCA NOT AbHO OnacHoit!
OnepaTop BOAXEH NPUHATL BCE HEOOXOANMbIE Mepbl AAS
o6ecneuenns YCAOBUIA BE3OMNACHOCTH

MpenoxpaHuTeAbHOE YCTPONCTBO:

CTaHoK 060pyA0BaH OrpPaHUUMTEABHBIM KAGNaHOM paBoyero faBAeHus,
KaAnbpoBaHHbIM Ha 3.5 6ap, U KAANaHOM MAKCUMAAbHOTO AABAEHHSA,
KaAnbpoBaHHbIM Ha 4 6ap.

A s Haka WHHBI Ha Tpupylowemcs ctone B
YCAOBMAX MaKCMMaAbHOW 6€30MacHOCTH, peKoMeHayem
noAb3oBatbes cneunanbHbiMu PEMHAMU BE3OMNACHOCTU.
(cm. puc. 30b 1 puc. 35a - 35b Ha cTp. 28)

[Iaf nocaenyloLLnx onepaLmi no pa36opToBKe, AEMOHTaXY U MOHTaXY
LUMHbI HEOBXOAMMO MOAb30BATHCS OBLLMMY NPaBIMAGMY, NPUBEAEHHBIMM Ha
CTp. 21 1 23 HACTOALLIEr0 PyKOBOACTBA.

OBO3HAYEHUA

A: COLONNE CULBUTANTE

B: DISPOSITIF SPECIAL A 3 POSITIONS
C: PEDALE A INVERTIR

D: PEDALE A DETALLONNER

E: PEDALE OUVERTURE/FERMETURE
F: PEDALE COLONNE CULBUTANTE

A: KIPPBARE TRAGSAULE

B: SONDERVORRICHTUNG DREIFACH EINSTELLBAR
C: UMKEHRPEDAL

D: WULSTABDRUCKPEDAL

E: PEDAL OFFNEN/SCHLIEREN

F: PEDAL KIPPBARE TRAGSAULE

A: COLUMNA VOLCABLE

B: DISPOSITIVO ESPECIAL DE 3 POSICIONES
C: PEDAL INVERTIDOR

D: PEDAL DESTALONADOR

E: PEDAL ABERTURAY CIERRE

F: PEDAL COLUMNA VOLCABLE

COD. 102728 Rev.0

A: OTKMOHAS CTOMKA

B: CMELIMAABHOE 3-X NMO3WLIMOHHOE YCTPOWCTBO
C: MEAAAb VIHBEPTOPA

D: MENAAb PA3BOPTOBOYHOIO YCTPOWCTBA

E: MEOAAb OTKPBITUS 1 BAKPBITUA

F: MEAAAb OTKUOHOW CTOMKM
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FALCO AL520 versione ITASR (fig.38) & uno smontagomme automatico
che somma i componenti speciali delle versioni IT e ASR precedentemete
descritte, vale a dire:

» Dispositivo automatico (IT) per il gonfiaggio dei pneumatici tubeless,
azionabile tramite apposito pedale di gonfiaggio (fig.38)(L).

Palo ribaltabile (A), la cui resistente struttura permette 'operativita su
ruote di notevole diametro (diam.max 1120mm) e larghezza (max larg.
16") (fig.38)(B)

Dispositivo (S) a 3 posizioni che permette di variare la misura di apertura
della paletta di stallonamento (fig.38)(C)

INSTALLAZIONE
Per le modalita d'installazione fare riferimento alle istruzioni generali di
pag.12-14-16 e di pag.28.

ISTRUZIONI PER L'USO
Per il posizionamento della paletta ved. le precedenti istruzioni di pag.30.

Per le operazioni di stallonamento, smontaggio e montaggio del
pneumatico fare riferimento alle istruzioni generali ed alle avvertenze di
pag.20 e 22 del presente libretto.

Per le operazioni di intall to e gonfi
avvertenze di pag.28.

io, seguire le istruzioni e le

99

A L’OPERAZIONE DI GONFIAGGIO E POTENZIALMENTE
PERICOLOSA: I'operatore deve adottare tutte le misure
necessarie per garantire le condizioni di sicurezza.

In particolare, ogni qualvolta si effettua il gonfiaggio del
pneumatico sul piatto dell’autocentrante, & obbligatorio applicare
le apposite CINTURE DI SICUREZZA.

FALCO AL520version ITASR (fig.38) is an automatic tyre changer with the
special components of the versions IT and ASR described above. These
are:

» Automatic system (IT) for the inflation of tubeless tyres controlled with
the inflation pedal (L, fig. 38).

Tilting column (A) the special strengthening of which allows the de-
mounting and mounting of particularly large and wide tyres (max. diam-
eter 1120 mm and max. width 16"), (see B, fig. 38).

Special (S) three-position device (C, fig. 38). This allows wider plate
opening for the bead-breaking of tyres.

INSTALLATION
Refer to the general installation instructions on pgs. 12,14,16 and on pg. 28.

INSTRUCTIONS FOR USE
For the positioning of the plate see the instructions on pg. 30.

For the successive operations of bead-breaking, demounting and mount-
ing of the tyre refer to the general instructions on pgs. 20 and 22 of this
manual.

For beading in and inflation, follow the instructions and warnings on pg.
28.

A THE INFLATION PROCESS IS POTENTIALLY DANGEROUS.
The operator must adopt all the measures necessary in order to
guarantee safe conditions
Whenever inflation is carried out on the chuck plate it is obliga-
tory to use the special SAFETY BELTS

FALCO AL 520 ITASR

LEGENDA KEY

A: CORSIE MOBILI CON FORI PER TUBELESS A: SLIDING TRACKS WITH HOLES FOR TUBELESS TYRES
B: PALO RIBALTABILE B: TILTING COLUMN

C: DISPOSITIVO A3 POSIZIONI C: THREE-POSITION DEVICE

D: PEDALE INVERTITORE D INVERTOR PEDAL

E: PEDALE STALLONATORE E: BEAD-BREAKER PEDAL

F: PEDALE APERTURA CHIUSURA F: OPEN/CLOSE PEDAL

G: PEDALE PALO RIBALTABILE G: COLUMN TILT PEDAL

L: PEDALE GONFIAGGIO PER TUBELESS (v.fig.38a) L: TUBELESS INFLATION PEDAL (see fig. 38a)

COD. 102728 Rev.0
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FALCO AL520 ITASR

FALCO AL520 version ITASR (fig.38) est un démonte-pneu automatique

qui concentre les composants spéciaux des versions IT et ASR, c.a.d.:

» dispositif automatique (IT) pour le gonflage des tubeless, activable au
moyen de la pédale de gonflage (fig. 38) (L)

» colonne culbutante (A) dont la solide structure permet d'agir sur des

roues ayant un diametre et une largeur remarquables (diamétre maxi

1120 mm. et largeur maxi 16") (fig.38)(B)

dispositif (S) a trois positions qui permet de varier la dimension

d'ouverture de I'outil (fig. 38)(C).

INSTALLATION
Se référer aux modes d'installation généraux aux pages 13-15 et 17 et aux
instructions de page 29.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI
Pour le positionnement de I'outil voir les instructions de page 31.

Pour les opérations successives de détal t, dé
remontage du pneu, se référer aux instructions générales des pages 21 et
23 de ce manuel.

tage et

Pour les opérations d'intalonnement et gonflage, suivre les instructions et
les avertissements a page 29.

A L’OPERATION DE GONFLAGE EST POTENTIELLEMENT
DANGEREUSE: I'opérateur doit prendre tous les soins
nécessaires pour garantir les conditions de sécurité.

En particulier chaque fois qu’on effectue le gonflage du pneu
sur le plateau de I'aut treur, il est obligatoire d’apposer les
CEINTURES DE SECURITE prévues.

J

Der FALCO AL 520 in der Ausfiihrung ITASR (Abb. 38) ist ein automatischer
Reifenwechsler, der die besonderen Merkmale der Ausfiihrungen IT und ASR,
wie zuvor beschrieben, in sich vereint:

» Automatische Vorrichtung (IT) fir das Aufpumpen schlauchloser
Reifen, das durch ein entsprechendes Auf-pump-pedal in Gang gesetzt
wird (Abb. 38) (L).

» Kippbare Tragsaule (A), deren widerstandsfahige Struktur das Arbeiten

mit Reifen von besonderem Durch-messer (bis maximal 1120 mm) und

Breite ermdglicht (Abb.38)(B)

Der Wulstabdriicker verfligt Uiber eine spezielle Vorrichtung (S), dreifach

einstellbar, (Abb. 38) (C), die eine groBere Offnungsweite der Klauen

ermdglicht.

INSTALLATION
Dafiir beziehe man sich auf die allgemeinen Installationsanweisungen auf
den Seiten 13-15-17 und 29.

BEDIENUNGSANLEITUNG
Fiir die Positionierung der Wulstab-driicker-klaue siehe die
vorhergehen-den Anweisungen auf Seite 31.

Fiir das Wulstabdriicken, Abnehmen und Aufziehen der Reifen beziehen
Sie sich auf die allgemeinen Anleitungen und Hinweise auf Seite 21 und 23
der vorliegenden Bedienungsanleitung.

Fir das Einwulsten und Aufpumpen des Reifens halte man sich an die
Hinweise auf Seite 29.

A Der Aufpumpvorgang ist grundsétzlich gefahrlich! Der Bediener
muB alle notwendigen Vorkehrungen treffen, um die
SICHERHEITSBEDINGUNGEN garantieren zu konnen.

Zum Aufpumpen des Reifens auf der Selbstzentriererplatte
miissen die entsprechenden SICHERHEITSGURTE angelegt

FALCO AL520 version ITASR (fig.38) es un desmonta-neumaticos que

incluye los componentes especiales de las versiones IT y ASR, es decir:

» Dispositivo automatico (IT) para el hinchamiento de los neumaticos
Tubeless, accionable mediante el apropiado pedal de hinchamiento
(fig.38)(L).

» Columna volcable (A), cuya resistente estructura permite la operatividad
sobre ruedas de didmetro y anchura considerables (diam. max.
1120mm)(anchura max. 16") (fig. 38) (B).

» Dispositivo (S) de tres posiciones que permite variar la medida de
abertura de la paleta de destalona-miento (fig. 38)(C).

INSTALACION

Para las modalidades de instalacion, haga referencia a las instrucciones
generales de las paginas 13-15-17y 29.

INSTRUCCIONES PARA EL USO
Para posicionar la paleta vea las instrucciones antecedentes (pag. 31).

"

Para las operaciones de destalc ient jey d taje del
neumatico haga referencia a las instruc-ciones generales y a las advertencias
de las paginas 21y 23 del presente manual.

3

Para las operaciones de talol to y de hinch
instrucciones y las advertencias de la pag. 29.

), siga las

A LA OPERACION DE HINCHAMIENTO ES POTENCIALMENTE
PELIGROSA.
El operador debe adoptar todas las medidas necesarias para
garantizar las CONDICIONES DE SEGURIDAD.
En particular, todas las veces que se efectua el hinchamiento del
neumético sobre el plato del autocentrado, es obligatorio aplicar
los apropiados CINTURONES DE SEGURIDAD.

FALCO AL520 moaudukauns ITAS (puc.38) aTo aBTOoMaTU4eCKuit
LUMHOMOHTaXHbI CTaHOK, BKAloualoLLwii B cebs creLianbHoe 060pyaoBaHHe
BbILLIEONMCAHHbIX MoAndUKaLmit IT n AS, a meHHo:

» ABTOMaTMueckoe yctpoitcTeo (IT) Ars HakauvBaHus GeckamepHbix
LUMH, NPUBOAMMOE B JEMCTBME MPY MOMOLLM CMEeLnaAbHOM nefam
HakaumsaHus (puc.38)(L).

» OTKupHas croitka (A), XecTkas CTPYKTypa KOTOpOI NO3BOASET
pabotatb C KoAeCaMu 3HAYUTEAbHOTO AvameTpa (Makc. anameTp 1120
MM) ¥ LUMPKHBI (MaKc. LWupnHa. 16") (puc.38)(B)

»  3-X NO3ULNOHHOE YCTPOMCTBO (S), KOTOPOE MO3BOASET UIMEHATH
cTeneHb packpbITvs pa3bopToBoyHoM Aonatki (puc. 38)(C).

YCTAHOBKA
Mpy ycTaHOBKE NOAb30BATLCS OBLLMMY NPaBUAAMM, NPUBELEHHBIMMU Ha CTP.
13-15-17 n Ha cTp. 29.

MHCTPYKLIUA NO SKCNAYATALMKU
[IASt yCTaHOBKY AOMATKM CMOTPETb NPEMbIAYLLME MHCTPYKLMM Ha CTP. 31.

TIAf BHINOAHEHMS onepaunit No pa3bopToBKe, AEMOHTaXy U MOHTaXy
LUMHbBI HEOBXOAMMO MOAb30BATHCA OBLLIMMM MPABMAAMM, MPUBELEHHBIMY Ha
CTp. 21 1 23 HACTOALLIEro pyKOBOACTBA.

[lAs onepaumit no 60pTOBKE 1 HakauuBaHulo cmoTpy MHCTPYKLMIO 1
pekomeHaaLmm Ha cTp. 29.

A Onepauus no HakauuBaHulo ABASETCA NOTEHUMAABHO ONacHoM!
OnepaTtop AOAXKEH NMPUHATb BCE HEOGXOANMbIE Mepbl AAf
o6ecneuesns YCAOBUIN BE30MACHOCTMU.

B  u4acTHOCTM, JAf  HaKauMBaHUA  WHWHbLI  Ha
camoLeHTpupylowemcs ctone, 0693aTeAbHO NOAb30BATbLCA
cneunanbibimu PEMHAMU BE30MACHOCTH

werden.

LEGENDE ZEICHENERKLARUNG EXPLICACION OBO3HAYEHUA
A: VOIES MOBILES SPECIALES AVEC TROUS POUR TUBELESS (IT) A: BEWEGLICHE SCHIENEN MIT LOCHERN FUR SCHLAUCHLOSE  A: RECORRIDOS MOVILES CON ORIFICIOS ESPECIALES TUBELESS ~ A: MOABWXHBLIE HAMPABAAIOWME C OTBEPCTUAMM [ASA
B: COLONNE CULBUTANTE REIFEN B: COLUMNA VOLCABLE BECKAMEPHbIX LWWH
C: DISPOSITIF 3 POSITIONS B: TRAGSAULE C: DISPOSITIVO DE 3 POSICIONES B: OTKWMOHAS CTOMKA
D: PEDALE A INVERTIR C: VORRICHTUNG DREIFACH EINSTELLBAR D: PEDAL INVERTIDOR C: 3-X NO3MLIMOHHOE YCTPOWCTBO
E: PEDALE A DETALONNER D: UMKEHRPEDAL E: PEDAL DESTALONADOR D: MEOAAb VHBEPTOPA
F: PEDALE OUVERTURE/FERMETURE E: WULSTABDRUCKPEDAL F: PEDAL ABERTURAY CIERRE E: MEOAAb PASEOPTOBOYHOIO YCTPOWCTBA
G: PEDALE COLONNE CULBUTANTE F: PEDAL OFFNEN/SCHLIEREN G: PEDAL COLUMNA VOLCABLE F: NMEOAAb OTKPbITUA U 3AKPLITUA
L: PEDALE DE GONFLAGE POUR TUBELESS (Voir Fig.38a) G: PEDAL KIPPBARE TRAGSAULE H: PEDAL DE HINCHAMIENTO TUBELESS (vea fig. 38a) G: MEOAAb OTKWMOHOWM CTOMKK

L: PEDAL AUFPUMPEN SCHLAUCHLOSER REIFEN (Abb.38a) L: MEOAAb HAKAYMBAHWMA JAA BECKAMEPHBIX LWWH(cm. puc.38a)
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FALCO AL520 versione ITE (fig.39) & uno smontagomme dotato di
dispositivo di gonfiaggio automatico (IT) azionato tramite pressometro
digitale a microprocessori (E).

Tale dispositivo (ved. fig.39a) svolge funzioni di manometro e consente, in
ciclo automatico, I'inserimento IT con sovrapressione momentanea al fine di
ottenere la perfetta distensione dei talloni sul bordo del cerchio.

INSTALLAZIONE
Per le modalita d'installazione della macchina fare riferimento alle istruzioni
generali di pag. 12-14-16.

Per installare la tastiera ved. le istruzioni allegate al presente libretto e la
tavola dis. 101072 (2).

ISTRUZIONI PER L'USO
Per utilizzare la tastiera vedere istruzioni a pagina 44.

Per il posizionamento della paletta ved. a pag. 30.

Per le operazioni di stallonamento, smontaggio e montaggio del
pneumatico fare riferimento alle istruzioni di pag.20 e 22 del presente li-
bretto.

Per le operazioni di intallonamento e gonfiaggio, seguire le istruzioni e le
avvertenze di pag.28.

A L’'OPERAZIONE DI GONFIAGGIO E POTENZIALMENTE
PERICOLOSA: I'operatore deve adottare tutte le misure
necessarie per garantire le condizioni di sicurezza.

In particolare, ogni qualvolta si effettua il gonfiaggio del
pneumatico sul piatto dell’autocentrante, € obbligatorio applicare
le apposite CINTURE DI SICUREZZA.

LEGENDA

FALCO AL520 version ITE (fig.39) is a tyre changer with the automatic in-
flation device (IT) controlled by a computerized digital pressure meter(E).
This device (see fig. 39a) acts as manometer and also controls an automatic
IT cycle with instant over-pressurization to produce the perfect setting of the
bead in the rim flange.

INSTALLATION

Refer to the general installation instructions on pgs.12-14-16.

To install the keyboard see the instructions attached to this manual and the
diagram Diag. 101072 (2).

INSTRUCTIONS FOR USE
For the use of the keyboard see the instructions pg. 44.

For the positioning of the plate see pg. 30 above.

For the successive operations of bead-breaking, demounting and mount-
ing of the tyre refer to the general instructions on pgs. 20 and 22 of this
manual.

For beading in and inflation, follow the instructions and warnings on pg.28.

A THE INFLATION PROCESS IS POTENTIALLY DANGEROUS.
The operator must adopt all the measures necessary in order to
guarantee safe conditions
Whenever inflation is carried out on the chuck plate it is obliga-
tory to use the special SAFETY BELTS

KEY

FALCOAL 520ITE

A: CORSIE MOBILI CON FORI PER TUBELESS (IT)

B: PRESSOMETRO DIGITALE AMICROPROCESSORI
C: PEDALE INVERTITORE

D: PEDALE STALLONATORE

E: PEDALE APERTURA CHIUSURA

F: PEDALE PALO RIBALTABILE

A: SLIDING TRACKS WITH HOLES FOR TUBELESS TYRES (IT)
B: COMPUTERIZED DIGITAL PRESSURE METER

C: INVERTOR PEDAL

D: BEAD-BREAKER PEDAL

E: OPEN/CLOSE PEDAL

F: COLUMN TILT PEDAL

“
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FALCO AL520 version ITE (fig.39)

est un démonte pneus équipé de dispositif de gonflage automatique (IT)
activé par un pressométre digital @ microproces-seurs (E).

Ce dispositif (voir fig.39a) a la fonction de manometre et permet, en cycle
automatique, I'affichage de IT avec surpression momentanée afin d'obtenir
une parfaite détente des talons sur le bord de la jante.

INSTALLATION

Se référer aux instructions générales aux pages 13-15-17 pour les modalités
d'installation.

Pour installer le clavier voir les instructions jointes a ce manuel et la table
101072 (2).

INSTRUCTIONS D’EMPLOI
Pour employer le clavier voir les instructions a la page 45.

Pour le positionnement de I'outil voir & la page 31.

Pour les opérations de détalonnement, démontage et remontage du pneu,
se référer aux instructions générales des pages 21 et 23 de ce manuel.

Pour les opérations d'intalonnement et gonflage, se référer aux instruc-
tions et aux avertissements a la page 29.

/\ L'OPERATION DE GONFLAGE EST POTENTIELLEMENT
DANGEREUSE: I'opérateur doit prendre tous les soins
nécessaires pour garantir les conditions de sécurité.

En particulier chaque fois qu’on effectue le gonflage du pneu
sur le plateau de I'aut treur, il est obligatoire d’app les
CEINTURES DE SECURITE prévues.

FALCO AL520 in der Ausfiihrung ITE ist ein Reifenwechsler mit
automa-tischer Pumpvorrichtung (IT), die durch einen Digitalmesser mit
Mikroprozes-soren (E) bedient wird. Diese Vorrichtung (Abb.39a) fungiert
als Druckmesser und ermdglicht innerhalb des automatischen Umlaufs das
Ein-setzen von IT durch einen voriiber-gehenden Uberdruck, um ein
vollkom-menes Ausbreiten der Willste auf dem Felgenrand zu.

INSTALLATION

Fir die Installationsmodalitaten beziehen Sie sich auf die allgemeinen
Anweisungen auf den Seiten 13-15-17.

Zum Einbau der Tastenvorrichtung halten Sie sich an die Anweisungen in
der Anlage dieser Bedienungsanleitung und an den Aufriff Zeichnung
101072(2).

BEDIENUNGSANLEITUNG
Zur Bedienung der Tastenvorrichtung halten Sie sich an die Anweisungen in
der Anlage dieser Bedienungsanleitung.

Fiir die Positionierung der Abdriickklaue siehe Seite 31.

Fiir das Wulstabdriicken, Abnehmen und Aufziehen der Reifen beziehen
Sie sich auf die allgemeinen Anleitungen und Hinweise auf Seite 21 und 23
der vorliegenden Bedienungsanleitung.

Fir das Einwulsten und Aufpumpen des Reifens halte man sich an die
Hinweise auf Seite 29.

A Der Aufpumpvorgang ist grundsétzlich gefahrlich! Der Bediener
muB alle notwendigen Vorkehrungen treffen, um die
SICHERHEITSBEDINGUNGEN garantieren zu konnen.

Zum Aufpumpen des Reifens auf der Selbstzentriererplatte
miissen die entsprechenden SICHERHEITSGURTE angelegt

FALCO AL520 version ITE (fig.39) es un desmonta-neumaticos dotado de
un dispositivo de hinchamiento automatico (IT) accionado mediante un
medidor de presion digital de microprocesores (E).

Este dispositivo (vea fig. 39a) desem-pefia la funcién de manémetro y
consiente de conectar durante el ciclo automatico la funcién IT con
sobrepresion momentanea para obtener la extension de los talones sobre el
borde de la llanta.

INSTALACION

Para las modalidades de instalacion de la maquina, haga referencia a las
instruc-cio-nes generales de las paginas13-15-17.

Para instalar el teclado, vea las instrucciones anexas al presentes manual y
la tabla dib.101072 (2).

INSTRUCCIONES PARA EL USO
Para utilizar el teclado vea las instrucciones pag. 44.

Para colocar la paleta vea la pag. 31.

Para las operaciones de d miento, d taje y montaje del
neumatico, haga referencia a las instrucciones de las paginas 21y 23 del
presente manual.

" h

Para las operaciones de tall ) y de hi
instruccio-nes y las advertencias de la pag. 29.

iento, siga las

A LA OPERACION DE HINCHAMIENTO ES POTENCIALMENTE
PELIGROSA.
El operador debe adoptar todas las medidas necesarias para
garantizar las CONDICIONES DE SEGURIDAD.
En particular, todas las veces que se efectua el hinchamiento del
neumético sobre el plato del autocentrado, es obligatorio aplicar
los apropiados CINTURONES DE SEGURIDAD.

FALCO AL520 moandukaums ITE (puc.39) - 370 LIMHOMOHTaXHbIA CTHOK,
060pyA0BaHHbIA YCTPOMCTBOM aBTOMATMYECKOrO Hakaumsanus (IT)
NPUBOAMMBIM B G/ CTBIME LUGPOBLIM NPUGOPOM U3MEPEHUA NaBAEHUS
¢ Mukponpoueccopamu (E).

[laHHoe ycTpoitcTBO (CM. puc. 39a) BbINOAHAET QYHKLMK MaHOMeTpa 1
NO3BOASET, B @BTOMATUYECKOM pexime, BkAlouerne IT ¢ MOMEHTaAbHbIM
13BbITOYHBIM faBAEHMEM, YTO 0becneymsaeT NoAHylo HOPTOBKY LUMHBI HA
obone.

YCTAHOBKA

Mpu yCTaHOBKE MOAb30BATHCA OBLLMMI NPABMAAMM, MPUBEAEHHBIMM Ha CTP.
13-15-17.

Mpn yCTaHOBKE KHOMOYHOM MaHeAM CM. MHCTPYKLIMK B MPUAOKEHUN K
HacTosLiemy pykosoacTey v yeptex 101072 (2).

MHCTPYKLINA NO SKCMAYATALNN

[IAf MICNOAb30BaHMS KHOMOYHOI MaHEA CMOTPM MHCTPYKLIMW Ha CTp. 44.
[IAf yCTaHOBKM AONATKK CM. Ha cTp. 31.

[Iaf nocaenyloLnx onepaLmii no pa36opToBKe, AEMOHTaXY U MOHTaXY
LUMHbI HE0BXOANMO MOAb30BATHCA OBLLMMM NPaBMAAMM, NPUBEAEHHbIMA Ha
cTp. 21 1 23 HACTOALLIEr0 PyKOBOACTBA.

[lAs onepaumit no 60pTOBKE 1 HakauuBaHulo cmoTpy MHCTPYKLMIo ¢
pekomeHaaLmm Ha cTp. 29.

A Onep no lo aBAsieTCA NOT AbHO onacHoi!
OnepaTtop AOAXKEH NMPUHATb BCe HEO6XOAUMbIE Mepbl AAS
o6ecneuenns YCAOBUIA BE3OMACHOCTM.

B 4acTHOCTM, JAA  HaKauyMBaHUA  WHUHbI  Ha
camoueHTpupylouiemcs ctone, 0693aTeAbHO NOAb30BATbLCA
cneunanbHbimn PEMHAMU BE3ONACHOCTHU

werden.
LEGENDE ZEICHENERKLARUNG EXPLICACION OBO3HAYEHUA
A: VOIES MOBILES SPECIALES AVEC TROUS POUR TUBELESS (IT) A: BEWEGLICHE SCHIENEN MIT LOCHERN FUR SCHLAUCHLOSE  A: RECORRIDOS MOVILES CON AGUJEROS PARA TUBELESS (IT) A: MOABMXHBIE HAMPABAAIOLWMWE C OTBEPCTUMAMWU OAA
B: PRESSOMETRE DIGITALE A MICROPROCESSEURS REIFEN (IT) B: MANOMETRO DIGITAL DE MICROPROCESORES BECKAMEPHbIX LWH (IT)
C: PEDALE A INVERTIR B: DIGITALMESSER MIT MIKROPROZESSOREN C: PEDAL INVERTITOR B: LMOPOBON  MPWUBOP  W3MEPEHMS  [ABAEHWMSA C
D: PEDALE A DETALONNER C: UMKEHRPEDAL D: PEDAL DESTALONADOR MMKPOMPOLIECCOPAMY
E: PEDALE OUVERTURE/FERMETURE D: ABDRUCKPEDAL E: PEDAL ABERTURAY CIERRE C: NEOAAb MHBEPTOPA
F: PEDALE COLONNE CULBUTANTE E: PEDAL OFFNEN/SCHLIEREN F: PEDAL COLUMNA VOLCABLE D: MEAAAb PA3EOPTOBOYHOIO YCTPOVCTBA
F: PEDAL KIPPBARE TRAGSAULE E: MEAAAb OTKPbITKA U 3AKPBITUA
F: MEOAAb OTKWOHOWM CTOWKK

COD. 102728 Rev.0

37



ITALIANO
FALCO AL520 RACING

ENGLISH
FALCO AL520 RACING

FALCO AL520 versione RACING (fig.40) & uno smontagomme super-
automatico progettato e costruito per poter operare anche su pneumatici e
cerchi di particolare larghezza. La macchina viene infatti dotata di:

La macchina viene infatti dotata di:

» Palo a 2 posizioni (verticali) di utilizzo, che, grazie alla possibilita di
cambiare assetto, consente lo smontaggio ed il rimontaggio dei pneumatici
anche sui cerchi di notevole largezza (larg. max. 400mm)

Stallonatore provvisto di uno speciale dispositivo tre posizioni
(fig.40)(B) che permette di variare la misura di apertura della paletta
stallonatore (max. apertura 400mm) secondo le dimensioni del
pneumatico.

INSTALLAZIONE
Fare riferimento alle modalita generali di installazione di pag.12-14 e16.

ISTRUZIONI PER L'USO

La figura (36b) di pagina 30 mostra le tre aperture possibili della paletta
stallonatore speciale: prima di iniziare le operazioni di stallonamento del
pneumatico, impostare la posizione desiderata a seconda della larghezza
del pneumatico stesso.

Per le successive operazioni di stallonamento, smontaggio e montaggio
del pneumatico, fare riferimento alle istruzioni generali ed alle avvertenze di
pag.20 e 22 del presente libretto.

ol r

mento e gonfiaggio, seguire le istruzioni e le

Per le operazioni di i
avvertenze di pag.28.

Il Palo a 2 posizioni (verticali) di utilizzo, & comandato da un dispositivo
manuale a valvola pneumatica (fig.40a)

A L’'OPERAZIONE DI GONFIAGGIO E POTENZIALMENTE
PERICOLOSA: I'operatore deve adottare tutte le misure
necessarie per garantire le condizioni di sicurezza.

In particolare, ogni qualvolta si effettua il gonfiaggio del
pneumatico sul piatto dell’autocentrante, € obbligatorio applicare
le apposite CINTURE DI SICUREZZA.

FALCO AL520 version RACING (fig.40) is a super-automatic tyre changer
designed and produced for working on large tyres and rims. The machine
is fitted with:  La macchina viene infatti dotata di:

» Column with two (vertical) operating positions which as a consequence
of the possibility of changing height, allows the demounting and re-mount-
ing of tyres on very wide rims (max. width 400 mm).

» Bead- breaker fitted with a special three-position device (B, fig. 40).
This allows the variation of the bead-breaker plate opening for working
on tyres of up to 400mm.

INSTALLATION
Refer to the general installation instructions on pgs.12-14-16.

INSTRUCTIONS FOR USE

Figure 36b on pg. 30 shows the three opening possibilities for the special
bead-breaker plate. Before starting the bead-breaking operations set the
required position according to the width of the tyre.

For the successive operations of bead-breaking, demounting and mount-
ing of the tyre refer to the general instructions on pgs. 20 and 22 of this
manual.

For beading in and inflation, follow the instructions and warnings on pg.
28.

The two-position (vertical) column is controlled by a pneumatic valve manual
control (fig. 40a).

A THE INFLATION PROCESS IS POTENTIALLY DANGEROUS.
The operator must adopt all the measures necessary in order to
guarantee safe conditions
Whenever inflation is carried out on the chuck plate it is obliga-
tory to use the special SAFETY BELTS

FALCO AL 520 RACING

LEGENDA KEY

A: PALOA2 POSIZIONI DI UTILIZZO A: COLUMN WITH TWO OPERATING POSITIONS
B: DISPOSITIVO A3 POSIZIONI (S) B: THREE-POSITION DEVICE (S)

C: PEDALE INVERTITORE C: INVERTOR PEDAL

D: PEDALE STALLONATORE D: BEAD-BREAKER PEDAL

E: PEDALE APERTURA CHIUSURA E: OPEN/CLOSE PEDAL

F: PEDALE PALO RIBALTABILE F: COLUMN TILT PEDAL

@

: INTERRUTTORE PALO A 2 POSIZIONI

G: TWO-POSITION COLUMN
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FALCO AL520 version RACING (fig. 40) est un démonte-pneu super-
automatique projeté et construit pour pouvoir agir aussi sur des pneus et
des jantes de particuliére largeur.

La machine est en effet équipée de:

» Colonne a 2 positions d’emploi (verticales) qui permet le démontage et
le remontage des pneus méme sur les jantes d’'une remarquable largeur
(largeur maxi. 400mm)

Détalonneur muni d’un dispositif spécial a trois positions (fig.40)(B)
qui permet de varier la dimension d’ouverture de I'outil détalonneur
(ouverture maxi 400mm) selon les dimensions du pneu.

INSTALLATION
Se référer aux instructions générales aux pages 13-15-17 pour les modalités
d'installation.

INSTRUCTIONS D’EMPLOI

Lafig. 36a de la page précédente montre les trois ouvertures possibles de
I'outil détalonneur spécial.

Avant de commencer toute opération de détalonnement, régler la position
désirée selon la largeur du pneu.

Pour les successives opérations de détalonement, démontage et
remontage du pneu, se référer aux instructions générales des pages 21 et
23 de ce manuel.

Pour les opérations d’intalonnement et gonflage, se référer aux instruc-tions
et aux avertissements a la page 29.

La colonne & 2 positions d’emploi (verticales), est commandée par un
dispositif manuel a soupape pneuma-tique (fig.40a).

A L’OPERATION DE GONFLAGE EST POTENTIELLEMENT
DANGEREUSE: I'opérateur doit prendre tous les soins
nécessaires pour garantir le8s conditions de sécurité.

En particulier chaque fois qu’on effectue le gonflage du pneu
sur le plateau de I'aut treur, il est obligatoire d’app les

FALCO AL520 in der Ausfihrung RACING (Abb. 40) ist ein
super-automatischer Reifenwechsler, der fir das Bearbeiten besonders
breiter Reifen und Felgen entworfen und gebaut wurde.

Das Gerét verfiigt iiber:

» Tragsdule mit 2 senkrechten Bedienungspositionen, die dank der
Veranderung ihrer Lage das Abneh-men und Aufziehen der Reifen auch
auf Felgen von betrachtlicher Breite ermdglicht (bis maximal 400 mm).
Der Wulstabdriicker verflgt Uber eine spezielle dreifach verstellbare
Vorrichtung (Abb. 40) (B), mit der je nach Reifen-maf die Offnungsweite
der Abdriick-klaue eingestellt werden kann (bis maximal 400 mm)

INSTALLATION

Hierfiir beziehe man sich auf die allgemeinen Installationsmodalitaten auf
den Seiten 13-15-17.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Abbildung (36a) auf Seite 30 zeigt die drei Offnungsméglichkeiten der
speziellen Abdriickklaue: vor Beginn der Abdriickoperationen je nach
Reifenbreite die g hte Position einstell

Wiiletahd

Fir die anschlieRenden Operationen des driick Abnet 1S
und Aufziehens der Reifen beziehen Sie sich auf die allgemeinen Anleitungen
und Hinweise auf Seite 21 und 23 der vorliegenden Bedienungs-anleitung.

Fir das Einwulsten und Aufpumpen des Reifens halte man sich an die
Hinweise auf Seite 29.

Die Tragsaule mit 2 senkrechten Bedienungspositionen wird von einer
manuell betatigten Vorrichtung mit pr tischer Diise gesteuert (Abb.
40a).

A Der Aufpumpvorgang ist grundsétzlich gefahrlich! Der Bediener
muB alle notwendigen Vorkehrungen treffen, um die
SICHERHEITSBEDINGUNGEN garantieren zu konnen.

Zum Aufpumpen des Reifens auf der Selbstzentriererplatte
miissen die entsprechenden SICHERHEITSGURTE angelegt

FALCO AL520 version RACING (fig.40) es una desmonta-neumaticos su-
per-automatico ideado y construido para obrar incluso sobre neumaticos y
llantas con anchura particular. La maquina esta dotada de:

La macchina viene infatti dotata di:

» Columna de 2 posiciones (vertica-es) de trabajo, que pudiendo cambiar
posicion, permite el desmontaje y el montaje de los neumaticos también
sobre llantas de anchura considerable (anchura méax. 400mm).
Destalonador dotado de un dispo-sitivo de tres posiciones (fig.40) (B)
que consiente de variar la abertura de la paleta destalonadora (abertura
max. 400mm) segun las dimensiones del neumatico.

INSTALACION

Haga referencia a las modalidades generales de montaje de las paginas 13-
15y 17.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

Lafigura (36a) en la pag. 30 muestra las tres aberturas posibles de la paleta
destalonadora: antes de empezar las operaciones de destalo-na-miento
del neumatico, plantee la posicion d da segln la anchura del
neumatico mismo.

Para las operaciones sucesivas de destalonamiento, desmontaje y
montaje del neumatico, haga referen-cia a las instrucciones generales y a
las advertencias de las paginas 21y 23 del presente manual.

Para las operaciones de talona-miento y de hinchamiento, siga las
instrucciones y las advertencias de pag. 29.

La columna de dos posiciones (verticales) de trabajo, esta controlada por un
dispositivo manual de valvula neumatica (fig. 40a).

A LA OPERACION DE HINCHAMIENTO ES POTENCIALMENTE
PELIGROSA.
El operador debe adoptar todas las medidas necesarias para
garantizar las CONDICIONES DE SEGURIDAD.
En particular, todas las veces que se efectua el hinchamiento del

FALCO AL520 moandukauns RACING (puc.40) - ato noaHocTblo
aBTOMATUYECKMI LLIMHOMOHTXHbI/ CTAHOK, NPeAHAa3HAYEHHbI AAS paboThl
TakKXe U C 0CO6EHHO WHUPOKUMMU WKHHAMKU U ob6opamu. CTaHoK
o6opynosaH:

»  CTOMKOW C 2-m51 (BePTUKAAbHBIMM) PABOYMMY MOAOKEHNAMM, KOTOPas
6Aarofaps BO3MOXHOCTY M3MEHEHNA NOAOXKEHNA NO3BOAAET BLINOAHATL
[EMOHTaX W MOHTaX LUMH Ha 060AaX 3HAYUTEABHO LUMPUHBI (MaKC.
LuMpuHa 400 mm).

» Pa3bopToBouHOE yCTPOICTBO 060PYAOBAHO CMeLNaAbHbIM 3-X
no3NUMOHHBIM y3A0M (pnc.40)(B), KOTOPOE NO3BOASET N3MEHATL
CTeneHb OTKPLITUA AONaTKM (MakKc. LwpuHa 400 MM) B 3aBUCUMOCTM OT
Pa3mepoB LLNHbI.

YCTAHOBKA
AR yCTaHOBKY NOAb30BATHCA OBLLMMM NPaBUAGMY, MPUBEAGHHBIMM Ha CTP.
13-15m17.

MHCTPYKLINA NO SKCMAYATALWNN

PucyHok 36a Ha cTp. 30 MAAlOCTPUPYET TPM BO3MOXHbIE CTEMEHN OTKPbITUS
cneunaAbHoit AONaTKN Pa3bopTOBOYHOrO YCTPOCTBA. Mepes HavaAOM
onepauuit no pa3bopToBKe LUWHb, YCTaHOBUTbL YCTPOACTBO B
Heo6X0ANMOM NIOAOXEHHH B 3aBICUMOCTY OT LUMPUHBI LLIMHBI.

[TIAf nocaenyloLLnx onepaumi no pa36opToBKe, AEMOHTAXY U MOHTaXY
LUMHbBI HEOBXOAMMO MOAb30BATHCA OBLLIMMM MPABMAAMM, MPUBELEHHBIMY Ha
CTp. 21 1 23 HACTOALLIEro pyKoBOACTBA.

[lAs onepauuit o HOPTOBKe M HakaunBaHmio CMOTPU UHCTPYKLNM
pekomeHaaumm Ha cTp. 29.

CToiKa ¢ 2-ms (BEpTMKaAbHbIMK) PABOYMMA MOAOXEHNAMM, YNPABARETCA
YCTPOWCTBOM Ha py4yHOM npueope ¢ TUYECKNM KA
(puc.40a)

A Onepauus no HakaunBaHulo ABASETCA NOTEHLMAABHO ONACHOM!
OnepaTtop AOAXEH NMPUHATb BCE HEOGXOANMbIE Mepbl AAf

CEINTURES DE SECURITE prévues. werden. neumético sobre el plato del autocentrado, es obligatorio aplicar o6ecneuesns YCAOBUIN BE30MACHOCTMU.
los apropiados CINTURONES DE SEGURIDAD. B  uyactHOCTM, AAA  HaKauuBaHus WHUHBI Ha
camoLeHTpupylowemcs ctone, 0693aTeAbHO NOAb30BaTbCA
cneunanbibimu PEMHAMU BE3OMACHOCTH
LEGENDE ZEICHENERKLARUNG EXPLICACION OBO3HAYEHUA
A: COLONNE A 2 POSITIONS D’EMPLOI A: TRAGSAULE MIT 2 BEDIENUNGSPOSITIONEN A: COLUMNA DE 2 POSICIONES DE TRABAJO A: CTOMKA C 2-Ml PABOUMMI NOAOXKEHMAMM
B: DISPOSITIF A 3 POSITIONS (S) B: VORRICHTUNG MIT 3 POSITIONEN (S) B: DISPOSITIVO DE 3 POSICIONES (S) B: 3-X MO3NLIMOHHOE YCTPOWCTBO(S)
C: PEDALE A INVERTIR C: UMKEHRPEDAL C: PEDAL INVERTIDOR C: NEOAAb WHBEPTOPA
D: PEDALE A DETALONNER D: ABDRUCKPEDAL D: PEDAL DESTALONADOR D: MEAAAb PA3EOPTOBOYHOIO YCTPOVCTBA
E: PEDALE OUVERTURE/FERMETURE E: PEDAL OFFNEN/SCHLIEREN E: PEDAL ABERTURAYY CIERRE E: MEOAAb OTKPBITUA N 3AKPBITUA
F: PEDALE COLONNE CULBUTANTE F: PEDAL KIPPBARE TRAGSAULE F: PEDAL COLUMNA VOLCABLE F. MEOAAb OTKWOHOW CTOWKK
G: INTERRUPTEUR COLONNE A 2 POSITIONS G: SCHALTER TRAGSAULE 2 BEDIENUNGSPOSITIONEN G: PEDAL INTERRUPTOR COLUMNA DE 2 POSICIONES G: 2-X MO3MLIMOHHBIA BBIKAIQYATEAL CTONKM
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FALCO AL520 ITE RACING (fig.41) & uno smontagomme super-automatico

che somma i componenti speciali delle versioni ITE e RACING

precedentemete descritte, vale a dire:

» Dispositivo automatico (IT) per il gonfiaggio dei pneumatici tubeless

(fig-41)(A),

Pressometro digitale a micro- processori (E) con funzioni di

manometro e centralina operativa di comando (del palo) (fig.41)(B).

Palo a 2 posizioni (verticali) di utilizzo che, grazie alla possibilita di

cambiare assetto, consente lo smontaggio ed il rimontaggio dei pneumatici

anche sui cerchi di notevole largezza (larg. max. 400mm) (fig.41)(C).

» Stallonatore con dispositivo a 3 posizioni per variare la misura di
apertura della paletta di stallonamento (fig.41)(D)

INSTALLAZIONE
Per le modalita d'installazione della macchina fare riferimento alle istruzioni
generali di pag. 12-14-16.

Per installare la tastiera ved. le istruzioni allegate al presente libretto e la
tavola dis.101072 (2).

ISTRUZIONI PER L'USO
Per utilizzare la tastiera vedere istruzioni a pagina 44.

Per il posizionamento della paletta ved. a pag. 30.

Per le operazioni di stallonamento, smontaggio e montaggio del
pneumatico fare riferimento alle istruzioni di pag. 20 e 22 del presente li-
bretto.

Per le operazioni di intallonamento e gonfiaggio, seguire le istruzioni e le
avvertenze di pag.28.

A L’'OPERAZIONE DI GONFIAGGIO E POTENZIALMENTE
PERICOLOSA: I'operatore deve adottare tutte le misure
necessarie per garantire le condizioni di sicurezza.

In particolare, ogni qualvolta si effettua il gonfiaggio del
pneumatico sul piatto dell’autocentrante, € obbligatorio applicare
le apposite CINTURE DI SICUREZZA.

FALCO AL520 ITE RACING (fig.41) is a super-automatic tyre changer with

the special components of the ITE and RACING versions described above.

These are:

» Automatic (IT) device for the inflation of tubeless tyres (A, fig. 41).

» Computerized digital pressure meter (E) which functions as a ma-
nometer and operating control centre (for the column) (B, fig. 41).

» Column with two (vertical) operating positions which as a consequence
of the possibility of changing height, allows the demounting and re-mount-
ing of tyres on very wide rims (max. width 400 mm) (C, fig. 41).

» Bead- breaker fitted with a special three-position device (D, fig. 41).
This allows the variation of the bead-breaker plate opening.

INSTALLATION

Refer to the general installation instructions on pgs.12-14-16.

To install the keyboard see the instructions attached to this manual and the
diagram 101072 (2).

INSTRUCTIONS FOR USE
For the use of the keyboard see the instructions pg. 44.

For the positioning of the plate see pg. 30 above.

For the successive operations of bead-breaking, demounting and mount-
ing of the tyre refer to the general instructions on pgs. 20 and 22 of this
manual.

For beading in and inflation, follow the instructions and warnings on pg.28.

A THE INFLATION PROCESS IS POTENTIALLY DANGEROUS.
The operator must adopt all the measures necessary in order to
guarantee safe conditions
Whenever inflation is carried out on the chuck plate it is obliga-
tory to use the special SAFETY BELTS

LEGENDA KEY

A: CORSIE MOBILI CON FORI PER TUBELESS (IT) A: SLIDING TRACKS WITH HOLES FOR TUBELESS TYRES (IT)
B PRESSOMETRO DIGITALE A MICROPROCESSORI B: COMPUTERIZED DIGITAL PRESSURE METER

C: PALO A2 POSIZIONI DI UTILIZZO C: COLUMN WITH TWO OPERATING POSITIONS

D: DISPOSITIVO A3 POSIZIONI D: THREE-POSITION DEVICE

E: PEDALE INVERTITORE E: INVERTOR PEDAL

F: PEDALE STALLONATORE F: BEAD-BREAKER PEDAL

G: PEDALE APERTURA CHIUSURA G: OPEN/CLOSE PEDAL

H: PEDALE PALO RIBALTABILE H: COLUMN TILT PEDAL

I:

TASTO COMANDO PALO A2 POSIZIONI

I: TWO-POSITION COLUMN SWITCH

COD. 102728 Rev.0

FALCOAL 520 ITE RACING

Qoqg
Qoggq

i

40
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PYCCKUA

FALCO AL520 ITE RACING

FALCO AL520 ITE RACING (fig.41) est un démonte-pneu super-automatique

qui concentre les composants spéciaux des versions ITE et RACING, c.a.d.:

» Dispositif automatique (IT) pour le gonflage des pneus Tubeless (fig.
41)(A).

» Pressometre digital a micropro-cesseurs (E) ayant fonction de
manométre et de centrale opérative de commande (de la colonne)
(fig.41)(B).

» Colonne a2 positions d’emploi (verticales) qui permet le démontage et
le remontage des pneus méme sur les jantes d’une remarquable largeur
(largeur maxi. 400mm) (fig. 41) (C)

» Détalonneur muni d’un dispositif spécial a trois positions (fig.41)(D)
qui permet de varier la dimension d’ouverture de I'outil détalonneur.

INSTALLATION

Se référer aux instructions générales aux pages 13-15-17 pour les modalités
d'installation.

Pour installer le clavier voir les instructions jointes a ce manuel et la table
101072 (2).

INSTRUCTIONS D’EMPLOI
Pour employer le clavier voir les instructions a la page 45.

Pour le positionnement de I'outil voir & la page 31.

Pour les opérations de détalonnement, démontage et remontage du pneu,
se référer aux instructions générales des pages 21 et 23 de ce manuel.

Pour les opérations d'intalonnement et gonflage, se référer aux instruc-
tions et aux avertissements a la page 29.

/\ L'OPERATION DE GONFLAGE EST POTENTIELLEMENT
DANGEREUSE: I'opérateur doit prendre tous les soins
nécessaires pour garantir le8s conditions de sécurité.

En particulier chaque fois qu’on effectue le gonflage du pneu
sur le plateau de I'aut: treur, il est obligatoire d’app les
CEINTURES DE SECURITE prévues.

FALCO AL520 ITE RACING (Abb. 41) ist ein superautomatischer
Reifen-wechsler, der die besonderen Eigen-schaften der Ausfiihrungen ITE
und RACING, wie vorhergehend beschrieben, in sich vereint:

» Automatische Vorrichtung (IT) fir das Aufpumpen schlauchloser Reifen
(Abb. 41) (A).

Digitalmesser mit Mikroprozessoren (E) fungiert als Druckmesser und
Kommandozentrale der Tragséule (Abb. 41) (B).

Tragsaule mit 2 senkrechten Bedie-nungs-positionen, die dank der
Ver-&nderung ihrer Lage das Abnehmen und Aufziehen der Reifen auch
auf Felgen von betrachtlicher Breite ermdglicht (bis maximal 400 mm).
(Abb. 41)(C).

Der Wulstabdriicker verfiigt tiber eine spezielle dreifach verstellbare
Vor-richt-ung, mit der je nach ReifenmaBen die Offnungsweite der
Abdriickklaue einge-stellt werden kann (bis maximal 400 mm). (Abb.
41)(D)

INSTALLATION

Firr die Installationsmodalitaten beziehen Sie sich auf die allgemeinen
Anweisungen auf den Seiten 13-15-17.

Zum Einbau der Tastenvorrichtung halten Sie sich an die Anweisungen in
der Anlage dieser Bedienungsanleitung und an den Aufri Zeichnung
101072(2).

BEDIENUNGSANLEITUNG
Zur Bedienung der Tastenvorrichtung halten Sie sich an die Anweisungen in
der Anlage dieser Bedienungsanleitung.

Fur die Positionierung der Abdriickklaue siehe Seite 31.

Fiir das Wulstabdriicken, Abnehmen und Aufziehen der Reifen beziehen
Sie sich auf die allgemeinen Anleitungen und Hinweise auf Seite 21 und 23
der vorliegenden Bedienungsanleitung.

Fur das Einwulsten und Aufpumpen des Reifens halte man sich an die
Hinweise auf Seite 29.

A Der Aufpumpvorgang ist grundsétzlich gefahrlich! Der Bediener
muB alle notwendigen Vorkehrungen treffen, um die
SICHERHEITSBEDINGUNGEN garantieren zu konnen.

Zum Aufpumpen des Reifens auf der Selbstzentriererplatte
miissen die entsprechenden SICHERHEITSGURTE angelegt

FALCO AL520 ITE RACING (fig.41) es un desmonta-neumaticos super-
automatico que incluye los componentes especiales de las versiones ITE y
RACING ya descritas, es decir:

» Dispositivo automatico (IT) para el hinchamiento de los neumaticos
Tubeless (fig. 41)(A).

Medidor de presion digital de microprocesores (E) con funcion de
manoémetro y de central operativa de control (de la columna) (fig. 41)(B).
Columna de 2 posiciones (verticales) de trabajo que, gracias a la
posibilidad de cambiar posicion, consiente el desmontaje y el montaje
de los neumaticos incluso sobre llantas de anchura considerable (anchura
max. 400mm)(fig. 41)(C).

Destalonador con dispositivo de 3 posiciones para variar la abertura
de la paleta destalonadora (fig. 41) (D).

»

INSTALACION

Para las modalidades de instalacion de la maquina, haga referencia a las
instruc-cio-nes generales de las paginas13-15-17.

Para instalar el teclado, vea las instrucciones anexas al presentes manual y
latabla 101072 (2).

INSTRUCCIONES PARA EL USO
Para utilizar el teclado vea las instrucciones pag. 45.

Para colocar la paleta vea la pag. 31.

Para las operaciones de d miento, d taje y montaje del
neumatico, haga referencia a las instrucciones de las paginas 21y 23 del
presente manual.

" h

Para las operaciones de tall > y de hi
instruccio-nes y las advertencias de la pag. 29.

iento, siga las

A LA OPERACION DE HINCHAMIENTO ES POTENCIALMENTE
PELIGROSA.
El operador debe adoptar todas las medidas necesarias para
garantizar las CONDICIONES DE SEGURIDAD.
En particular, todas las veces que se efectua el hinchamiento del
neumético sobre el plato del autocentrado, es obligatorio aplicar
los apropiados CINTURONES DE SEGURIDAD.

FALCO AL520 ITE RACING (puc.41) - 310 noaHoCTblo aBTOMATUYECKMt
LUINHOMOHTaXHbIA CTaHOK, 06beanHsalowmit cneumnanbHylo ocHacTKy
BbILLIEONMCAHHbIX MoandMKauni ITE n RACING, a umeHHo:

» ABTOMaTMueckoe yctpoitcTeo (IT) pAs HakaumBaHuA GeckamepHbix
LMK (puc.41)(A),

»  LUudposoit npu6op n3mepeHns naBAeHUs ¢ MUKponpoueccopamm
(E), wmelowmit @yHKUMM MaHOMeTpa M MNyAbTa YnpaBAEHUSA
(cTowkoit) (puc.41)(B).

» CToilKa ¢ 2-M5 pabounMu (BEpTiKaAbHbIMY) MOAOXKEHHAMH, KOTOpas,
6Aarofaps BO3MOXHOCT/ M3MEHEHNS NOAOXKEHMS, MO3BOASIET BbINOAHATL
[EMOHTaX 1 MOHTaX LLUMH TakXe W Ha 060Aax 3HAUUTEAbHOM LUMPUHDI
(makc. WwupmHa 400 mwm) (puc.41)(C).

» Pa36opToBOYHOE YCTPOICTBO 060PYNOBAHO CMELMaAbHLIM 3-X
MO3MLMOHHBIM Y3AOM, KOTOPbI/ NO3BOAAET N3MEHATb CTeneHb
OTKpbITMSA AonaTku (puc.41)(D)

YCTAHOBKA

Mpy ycTaHOBKE NOAb30BATLCS OBLLMMY NPaBUAAMM, MPUBELEHHBIMMU Ha CTP.
13-15-17 .

Mpu yCTaHOBKE KHOMOYHOW MAHEAU CM. MHCTPYKLMM B MPUAOXKEHUN K
HacToALLeMy pyKoBoACTBY v yepTex 101072 (2).

MHCTPYKLNA NO SKCNAYATALWN
[LIASt MCTIOAb30BAHNSA KHOMOUHO/ NaHeAM CMOTPU MHCTPYKLIAM Ha CTP. 45.

[IAf yCTaHOBKM AONATKK CM. Ha cTp. 31.

[TIAf nocaenyloLLnx onepaumi no pa36opToBKe, AEMOHTAXY U MOHTaXY
LUMHbBI HEOBXOAMMO MOAb30BATHCA OBLLIMMM MPABMAAMM, MPUBELEHHBIMY Ha
CTp. 21 1 23 HACTOALLIEro pyKOBOACTBA.

[lAs onepauuit no 60pTOBKE 1 HakauuBaHulo cmoTpy MHCTPYKLUMio U
pekomeHaaLmm Ha cTp. 29.

Onep no ABASIETCA NOT AbHO OnacHoit!
OnepaTop BOAXEH NPUHATL BCE HEOOXOANMbIE Mepbl AAS
o6ecneuenns YCAOBUIA BE3OMACHOCTM.

B 4acTHOCTM, JAA  HaKauyMBaHUA  WHWHbI  Ha
camoueHTpupylowemcs ctone, 0693aTeAbHO NOAb30BATLCA
cneunanbHbimn PEMHAMU BE3ONACHOCTHU

werden.
LEGENDE ZEICHENERKLARUNG EXPLICACION OBO3HAYEHUA
A: VOIES MOBILES SPECIALES AVEC TROUS POUR TUBELESS (IT) A: BEWEGLICHE SCHIENEN MIT LOCHERN FUR SCHLAUCHLOSE  A: RECORRIDOS MOVILES CON AGUJEROS PARA TUBELESS (IT) A: NMOABWMXHBIE HAMPABAAIOWMWE C OTBEPCTUAMW AAA
B: PRESSOMETRE DIGITAL A MICROPROCESSEURS REIFEN (IT) B: MANOMETRO DIGITAL DE MICROPROCESORES BECKAMEPHbIX LUMH(IT)
C: COLONNE A2 POSITIONS D’EMPLOI B: DIGITALMESSER MIT MIKROPROZESSOREN C: COLUMNA DE 2 POSICIONES DE TRABAJO B LUWOPOBOA  MPWBOP  W3MEPEHMS  LOABAEHMS C
D: DISPOSITIF A3 POSITIONS (S) C: TRAGSAULE MIT 2 BEDIENUNGSPOSITIONEN D: DISPOSITIVO DE 3 POSICIONES MWKPOMNPOLIECCOPAMW
E: PEDALE A INVERTIR D: VORRICHTUNG MIT 3 POSITIONEN (S) E: PEDAL INVERTIDOR C: CTOVKA C 2-Msl PABOUVIMI MOAOXKEHUAMU
F: PEDALE A DETALONNER E: UMKEHRPEDAL F: PEDAL DESTALONADOR D: 3-X MO3NLMOHHOE YCTPOMCTBO
G: PEDALE OUVERTURE/FERMETURE F: ABDRUCKPEDAL G: PEDALABERTURAY CIERRE E: MEOAAb VHBEPTOPA
H: PEDALE COLONNE CULBUTANTE G: UMKEHRPEDALPEDAL OFFNEN/ H: PEDAL COLUMNA VOLCABLE F: MEOAAb PASEOPTOBOYHOIO YCTPOWCTBA
I: TOUCHE COMMANDE COLONNE A2 POSITIONS H: PEDAL KIPPBARE TRAGSAULE I: TECLA PARA MANDAR LA COLUMNA DE 2 POSICIONES G: MEOAAb OTKPBITUA N 3AKPBITUA
I: KOMMANDOTASTE TRAGSAULE MIT 2 BEDIENUNGSPOSITIONEN H: NEQAAb OTKWOHOWM CTOVKM
I:

SICAM

COD. 102728 Rev.0
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ITALIANO

ISTRUZIONI D’USO E MANUTENZIONE DEL MANOMETRO
ELETTRONICO

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR THE USE AND MAINTENANCE OF THE
ELECTRONIC MANOMETER

FRANCAIS

INSTRUCTIONS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN DU
MANOMETRE ELECTRONIQUE

Collegare alla tensione di rete, se non fosse quella della targhetta, cambiare il filo del trasformatore alla
tensione corretta di linea; I'unita di controllo é collegata a bassa tensione.
A questo punto, accendere l'interruttore e attendere che s'illuminino i display sullo “0 0".

Per il gonfiaggio in ciclo normale, impostare da tastiera la pressione voluta nel seguente modo:
premere il tasto corrispondente ai BAR desiderati, premere “.” e quindi il numero corrispondente ai
decimi di BAR (es. 1.9-1.0). Premendo START iniziera il ciclo di gonfiaggio automatico e la pressione
del pneumatico verra visualizzata sul display di sinistra.

Al raggiungimento della pressione prescelta, verra emesso un segnale acustico. Per quanto riguarda
I'inserimento del ciclo IT (Inflator Tubeless) premere “C”, s'illuminera il led di centro contrassegnato IT.
Per ritornare in ciclo normale, premere”C” e si spegnera il led di centro. Nel ciclo IT 'impostazione della
pressione € uguale a quello normale.

Il ciclo di gonfiaggio IT si differenzia da quello normale. Premendo START, abbiamo una pausa di circa
6" che permette all'operatore di sistemare il pneumatico sul cerchione. Inizialmente partira I'immissione
d'aria nella valvola e dopo circa 2 “ si azionera il dispositivo Inflator Tubeless per facilitare L'intallonamento
del pneumatico.

Se questa operazione non fosse riuscita, il controllo elettronico (microprocessori) ripetera 'operazione
dopo 15" (tempo indispensabile per il iempimento d'aria del serbatoio). Questo si ripetera fino a che
I'operazione non ¢ riuscita. Per arrestare il ciclo premere STOP.

Per il ciclo IT, il raggiungimento della pressione impostata viene raggiunto in modo diverso da quello
normale, qualsiasi tipo di pneumatico viene portato alla pressione di circa 3,5 BAR (se non é stata
impostata una pressione superiore) per poi portarla, successivamente, alla pressione impostata. Questo
per permettere la corretta distensione dei talloni sul cerchio.

Al raggiungimento della pressione impostata, il ciclo IT viene disinserito automaticamente.

Nel ciclo normale, volendo si puo avere la possibilita di raggiungere i 3,5 BAR, per la distensione del
tallone sul cerchio, come nel ciclo IT.

Premendo il tasto punto “.” in questa situazione viene evidenziata dal led IT lampeggiante. Si disinserisce
al fine di ogni operazione.

Abbiamo, inoltre, la possibilita di operare in manuale premendo il tasto “O” e START: si entra nel ciclo e
viene evidenziato sul display di sinistra con la scritta “nAn”.

Nel ciclo manuale il tasto START gonfia ed il tasto STOP sgonfia: per uscire da questo ciclo premere il
tasto “.” (punto).

Vi & la possibilita di visualizzare e impostare i dati in PSI inserendo il ponte che si trova sul retro della
scheda.

E’ possibile anche modificare la misura della sovrapressione, sia nel ciclo normale che in quello IT, a
seconda delle esigenze dei vari pneumatici o del tipo di cerchio da 3 a 4,9 BAR.

Per poter programmare la sovrapressione ¢ sufficiente premere contemporaneamente i tasti “C" e “1;
sul display di sinistra comparira la scritta “OuE” e sul display di destra comparira I'attuale sovrapressione.
Impostando i dati desiderati sulla tastiera (non oltre i 4,9 BAR) si ottiene la nuova sovrapressione.
Per ritornare in ciclo normale premere STOP.

Connect the electrical power supply. If this is not the same as that indicated on the registration plate,
change the transformer wire to the correct position for the power supply. The check unit is connected at
low voltage.

Now put on the switch and wait for the display to light up “0 0”.

For inflation in the normal operating cycle, set the pressure required with the keyboard in the following
way.

Press the key for the BAR setting required, then press “.” followed by tenths of BAR (e.g. 1.9 or 1.0).
Press START now begins the automatic inflation cycle and the tire pressure is visualized on the left
hand display.

When the required pressure is reached an sound signal is given. In order to start an IT (tubeless infla-
tion) cycle, press “C” and the led labeled IT lights up. To return to the normal cycle, press “C” and the
led switches off. In the IT cycle pressure is set in the normal way.

The IT inflation cycle is different from the normal one. After START is pressed there is a pause of about
6" to allow the operator to position the tire on the rim. First there is the emission of air into the valve and
then after about 2" the tubeless inflator system starts up for the beading in of the tire.

If this operation is not successful, the electronic control system (microprocessor) repeats the operation
after 15" (the time necessary to refill the air reservoir). This is repeated until the tire is properly beaded.
To stop the cycle, press STOP.

In the IT cycle the required pressure is reached in a different way from the normal cycle. All tires are
inflated to a pressure of about 3.5 BAR (unless a higher pressure has been set) after which the pressure
is adjusted to that required. This procedure gives a good setting of the tire bead in the rim.

When the required pressure is reached, the IT cycle shuts down automatically.

The 3.5 BAR beading-in pressure function (as in the IT cycle) can also be used in the normal inflation
cycle.

Press the decimal point key “.” and the IT led flashes to indicate that the function is active. The function
switches off after each operation.

There is also a manual operation option. Press “O” or START to enter manual. The left hand display
indicates manual with the display “nAn”.

In manual the START button inflates and STOP deflates. Press the “.” (decimal point) key to exit from
manual operation.

It is also possible to display and enter the settings in PSI by inserting the bridge on the back of the
panel. The overpressure level can be changed in both the normal and IT cycles according to the needs
of the various types of tires or rims. It can be set from 3 to 4.9 BAR.

To reset the overpressure, press the “C” and “1” keys together. On the left hand display the letters
“OuE” appears and on the right hand display the present setting is shown. The new setting figures are
entered on the keyboard (not above 4.9 BAR).

Press STOP to return to normal operation.
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Brancher au voltage du réseau. Sile voltage n'est pas celui de la plaquette, changer le fil du transformateur
selon le correct voltage de la ligne; I'unité de contréle est branchée a bas voltage.

Allumer l'interrupteur et attendre que les écrans sur le “0 0" s'allument.

Pour le gonflage dans le cycle normal, afficher sur le clavier la pression désirée selon le mode suivant:
presser la touche correspondante aux Bar désirés, presser “.” et ensuite le numero correspondant aux
dixiémes de BAR (ex:. 1.9-1.0). En pressant START le cycle de gonflage automatique se mettra en
route et la pression du pneu sera montrée sur 'écran de gauche.

Aprés avoir atteint la pression choisie, on entendra un signal acoustique. En ce qui concerne I'introduction
du cycle IT (Inflator tubeless) presser “C”, la led du centre marquée IT s’allumera. Pour revenir au cycle
normal, presser “C” et la led du centre s’éteindra. Dans le cycle IT I'affichage de la pression est égale
a celui du cycle normal.

Le cycle de gonflage IT se différencie du normal. En pressant START, il y a une pause d’environ 6" qui
permet & l'opérateur d’arranger le pneu sur la jante. Au début c'est I'air qui entrera a travers la soupape
et aprés environ 2"le dispositif Inflator tubeless s'activera pour rendre plus facile I'entallonement du
pneu.

Si cette opération ne réussit pas, le controle électronique (microprocesseurs) répétera I'opération aprés
15" (temps indispensable pour le remplissage d'air dans le reservoir). Cela se répétera jusqu’a ce que
I'opération ne soit réussie. Pour arréter le cycle presser STOP.

Pour le cycle IT, la pression affichée est atteinte d’une fagon différente a celle normale, n’importe quel
type de pneu est amené a la pression d’environ 3,5 BAR (si on n’a pas affiché une pression plus haute)
pour I'amener ensuite, a la pression affichée. Cela pour permettre que I'entalonnement soit bien étendu
bien sur la jante.

Une fois que la pression affichée a été atteinte, le cycle IT est automatiquement désinséré.

Dans le cycle normal, en le voulant, il est possible d'atteindre 3,5 BAR, pour que le talon s’étende sur la
jante, comme dans le cycle IT.

En pressant la touche point “.” la led clignotante IT est mise en évidence. Elle se désinsére a la fin de
I'opération.

Nous avons en outre la possibilité d’opérer dans le manuel en pressant la touche “O” et START; on
rentre dans le cycle et sur 'écran de gauche apparaitra “nAn”".

Dans le cycle manuel la touche START gonfle et la touche STOP dégonfle: pour sortir de ce cycle
presser la touche “.” (point).

On peut visualiser et afficher les données en PSI en introduisant le pont qui se trouve sur I'arriére de la
fiche.

Il est aussi possible de modifier la mesure de la surpression, soit dans le cycle normal soit dans I'lT,
selon les exigences des différents pneus et du type de jante, de 3a4.9 BAR.

Afin de pouvoir programmer la surpression il suffit de presser au méme temps les touches “C” et “1”; sur
I'écran de gauche apparaitra “OuE” et sur celui de droite apparaitra la surpression effective.

En affichant les données désirées sur le clavier (pas plus que 4,9 BAR) on obtient la nouvelle surpression.
Presser STOP pour revenir dans le cycle normal.
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BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG DES
ELEKTRONISCHEN MANOMETERS

ESPANOL

INSTRUCCIONES PARAEL USOY EL MANTENIMIENTO DEL
MANOMETRO ELECTRONICO

PYCCKUA

MHCTPYKLUUA NO SKCMNAYATALNU U OBCAYXXUBAHUIO
SQAEKTPOHHOIO MAHOMETPA

An die Netzspannung anschlieBen; sollte diese nicht mit der des Typenschilds tibereinstimmen, die
Leitung des Transformators auf die korrekte Linienspannung andern: die Kontrolleinheit verfigt iber
Niedrigspannung.

An dieser Stelle den Schalter einschalten und warten, bis auf den Displays “00 “aufleuchtet.

Zum Aufblasen bei normalem Zyklus, vom Tastenpult aus den gewiinschten Druck wie folgt vorgeben:
die Taste entsprechend der gewlinschten BAR drticken, “.” driicken und anschlieBend die Zahl, die mit
den Dezimalzahlen der BAR (z.B. 1.9-1.0) lbereinstimmt. Beim Driicken von START beginnt der
automatische Aufblasezyklus und der Reifendruck wird auf dem linken Display veranschaulicht.

Ist der gewlinschte Druck erreicht, wird ein akustisches Signal abgegeben. Was die Eingabe des
Zyklusses IT (Inflator Tubeless) betrifft, “C* driicken. Die Leuchtvorrichtung mit dem Zeichen IT leuchtet
auf. Zur Riickkehr zum normalen Zyklus “C” driicken und die mittlere Leuchtvorrichtung schaltet sich
aus. Beim IT Zyklus entspricht die Vorgabe des Drucks dem normalen.

Der Aufblasezyklus IT unterscheidet sich von dem normalen. Durch Driicken von START erhalt man
eine Pause von ca: 6", die dem Bediener ermdglicht, den Reifen auf der Felge zu plazieren. Am Anfang
beginnt das Eingehen von Luft in das Ventil und nach ca. 2" wird die Vorrichtung Inflator Tubeless aktiv,
um das Auffahren des Reifens zu erleichtern.

Sollte dieser Vorgang nicht gelingen, wiederholt die elektrische Kontrolle (Mikroprozessoren) den Vorgang
nach 15" (erforderliche Zeit zum Fiillen des Tanks mit Luft). Dies wiederholt sich solange, bis der Vorgang
gelingt. Zum Anhalten des Zyklusses STOP driicken.

Fir den Zyklus IT wird das Erlangen des vorgegebenen Drucks unterschiedlich vom normalen erzielt;
jeder Reifentyp wird auf einen Druck von ca. 3,5 BAR gebracht (falls kein héherer Druck vorgegeben
war), um ihn dann anschlieBend auf den vorgegebenen Druck zu bringen. Dies, um die korrekte
Ausbreitung der Wulst auf der Felge zu ermdglichen.

Bei Erreichen der vorgegebenen Temperatur wird der Zyklus IT automatisch ausgeschaltet.

Beim normalen Zyklus hat man die Mdglichkeit, 13,5 BAR zu erzielen, zum Ausbreiten der Wulst auf
der Felge, wie beim Zyklus IT.

Bei Driicken der Taste Punkt “.” blinkt in dieser Situation die Leuchtvorrichtung IT auf. Sie schaltet sich
am Ende jedes Vorgangs aus.

Zudem haben wir die Méglichkeit, manuell vorzugehen, durch Driicken der Taste “O” und START: man
geht in den Zyklus ein und auf dem linken Display wird die Schrift “nAN” lesbar.

Beim manuellen Zyklus blést die Taste START auf und die Taste STOP IaRkt die Luft ab: zum Austreten
aus diesem Zyklus die Taste “.” (Punkt) driicken.

Es besteht die Mdglichkeit, die Daten in PSI zu veranschaulichen und vorzugeben., durch Einschalten
der Briicke, die sich auf der Riickseite der Karte befindet. Man kann auch die Messung des Uberdrucks
verandern, sowohl beim normalen Zyklus als auch beim Typ IT, je nach den Erfordernissen der
verschiedenen Reifen oder des Felgentyps, von 3 -4,9 BAR.

Um den Uberdruck programmieren zu kdnnen reicht es aus, gleichzeitig die Tasten “C” und “1” zu
driicken. Auf dem linken Display erscheint die Schrift “OuE” und auf dem rechten der aktuelle Uberdruck.
Bei Vorgabe der gewiinschten Daten auf dem Tastenpult (nicht tiber 4,9 BAR) erhalt man den neuen
Uberdruck.

Zur Riickkehr zum normalen Zyklus STOP driicken.

Conéctelo ala tension de la red, si ésta non correspondiera a la indicada en la placa, cambie el hilo del
transformador de acuerdo con la tension de la linea; la unidad de control esta conectada en baja tension.
Luego encienda el interruptor, espere que se iluminen los displays y que aparezca “0 0”.

Para el inflado en ciclo normal, fije la presion deseada desde el teclado de la siguiente manera:
apriete la tecla que corresponde a los BAR deseados, apriete “.” y luego el nimero que corresponde a
los décimos de BAR (ej:. 1,9-1,0). Apretando START comienza el ciclo de inflado automatico y la
presion del neumatico se visualiza en el display de la izquierda.

Cuando se alcanza la presion preseleccionada, emite una sefial acustica. Para la introduccion del
ciclo IT (Inflator Tubeless) apriete “C”, se iluminara el led central, marcado con IT. Para volver al ciclo
normal, apriete “C” y se apagara el led central.

En el ciclo IT la presion se fija como en el ciclo normal.

El ciclo de inflado IT es diferente del ciclo normal. Al apretar START, sigue una pausa de 6"
aproximadamente, que permite al operador acomodar el neumatico en la llanta. Luego inicia la inmision
de aire en la valvula y, pasados 2", se acciona el dispositivo Inflator Tubeless para ayudar a encajar el
talon neumatico.

Si esta operacion hubiera fracasado, el control electronico (microprocesores) repetira la operacion
pasados 15" (tiempo indispensable para que el tanque se llene de aire). Esto se repetira hasta que la
operacion se realice bien. Para interrumpir el ciclo apriete STOP.

Para el ciclo IT, la presion fijada se alcanza de manera diferente que en ciclo normal. Todos los
neumaticos, de cualquier tipo, se inflan a una presion de 3,5 BAR aproximadamente (si no se ha fijado
una presion superior) para luego llevarla a la presion fijada. Esto permite que los talones se distiendan
correctamente en la llanta.

Cuando se llega a la presion fijada, el ciclo IT se desconecta automaticamente.

Si se desea, también en el ciclo normal se pueden alcanzar los 3,5 BAR para la distension del talon en
la llanta, como en el ciclo IT.

Apretando la tecla “.” en esta situacion, se enciende el led intermitente IT. Se desconecta al final de
cada operacion.

También es posible trabajar en ciclo manual apretando la tecla “0” y START; se entraen el cicloy en el
display de la izquierda aparece escrito “nAn”.

En el ciclo manual la tecla START infla y la tecla STOP desinfla: para salir de este ciclo apriete la tecla
“” (punto).

Existe la posibilidad de visualizar y fijar los datos en PSI introduciendo el puente que se encuentra en
la parte posterior de la tarjeta.

Asi mismo, es posible modificar la medida de la sobrepresion de 3 a 4,9 BAR, tanto en el ciclo normal
como en el IT, seguin las exigencias de los distintos neumaticos y del tipo de llanta.

Para poder programar la sobrepresion es suficiente apretar contemporaneamente las teclas “C” y “1”;
en el display de la izquierda aparece escrito “OuE” y en el display de la derecha aparece la sobrepresion
actual. Introduciendo los datos deseados mediante el teclado (no mas de 4,9 BAR), se obtiene la
nueva sobrepresion.

Para retornar al ciclo normal apriete STOP.
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MopkAlouMTb MaHOMETP K CETU AAEKTPOMUTAHWS; ECAM CETEBOE HANPSXXEHWe He COOTBETCTBYET
yKa3aHHoMy Ha Tabanuke Hanpsxerulo, HEO6XOAMMO NepecTaBuTh MPOBOA TPAaHCHOPMATOPa Ha
KOPPEKTHOE 3HAYEHIUE AUHIM; BAOK YripaBAEHMs NMOAKAIOYEH K HUKOMY HampsikeHuio.

Mocae 3T0ro, HaXaTb BbIKAIOYATEAD M AOXAATLCS, YTOBbI HA AMCTIAEAX BbICBETUAACH HAAMMCH “0 0.

TIAS BbIMOAHEHWA HaKauky NPU HOPMaAbHOM pabouem pexume HeoBXOAMMO BBECTI MPU MOMOLLN
KAaBuaTypbl Tpebyemoe faBAeHue, AeCTBYS CAeayloLLmMm 06pa3om:

HaxaTb Lindposylo kHomky, cooTseTcTBYloLLylo Tpebyemomy 3HaueHulo B BAP, HaxaTb ., 3aTem HaxaTb
undposylo kHonky, cooTseTcTayloLLylo aecatoi foan BAP (Hanp. 1.9-1.0). Haxatnem kHonku “START*
HAYHeTCA LIMKA aBTOMATUYECKOrO HaKauMBaHUA U JaBAGHME LNHbI By[yT BHICBEUMBATLCA HA AEBOM
aucnaee.

Korpa koneco byneT HakauaHo [0 3aaHHOrO JaBAGHMS, 3BYKOBOI CUTHaA OMoBecTUT 06 aTom. [As
BKAloueHus pabouero pexuma IT (Inflator tubeless = HakaumBaHe HeckamepHbIX LUMH) HaXaTb KHOMKY
“C": npu 9TOM 3aCBETUTCA LIEHTPaAbHbIM CBETOAMOA, MOMEYeHHbIi byksamm [T. [Ias Bo3BpaTta B
HOPMaAbHbI/ PexuM paboTbl HaXaTb eLle pa3 KHOMKY “C*, MocAe Yero LeHTpaAbHbI CBETOAMOA
BbikAloumTCS. B pexwme IT nasreHie 3anaeTcs Takum xe 06pa3oM, Kak 1 B HOPMaAbHOM pabouem
pexume.

Pexum HakaunBanus IT 0TAM4aeTCA OT HOpMaAbHOro pexuma. Mpu Haxatun kHonku “START*,
BKAlOYEHIE NPOVCXOANT C 3aAePXKKON MPUBAMBUTEABHO B 6 CEKYHA, BO BDEMSA KOTOPOI ONepaTop MOXeT
PacnoAOXMTb AyuLLE LLIMHY Ha 060/e. 3aTeM HauHeTCs NofaYa BO3AyXa B KAAMaH, U TOAbKO M0 UCTEYEH
NPUMEPHO 2 CekyHA, BKAloyaeTcs ycTpoiicTso Inflator tubeless, cnocobeTsyloLee 6OpTOBKE LLMHbI.

B TOM cAyyae, Koraa faHHas onepavys He GyneT 3aBepLLeHa YCreLUHO, 3AeKTPOHHbIN BAOK yNpaBAeHus
(MuKpONpOLIECCOpbI) MOBTOPUT €€ N0 UCTeueHnn 15 CeKyHA (Bpems, Heobxoaumoe AA 3anOAHEHHs
pesepByapa Bo3ayxoM). 370 byneT NoBTOPATCSA 4O Tex Nop, noka onepauns He bynet 3asepLueHa
ycnewwHo. [IAA 0CTaHOBKM LMKAA HaxaTb KHOMKy “STOP*.

B paboyem pexvme [T, 3anaHHoe AaBAEHME KOAECA A0CTUraeTCA MHbIM CTIOCOBOM, YeM NPy HOPMaAbHOM
pexume Hakauku. Aloboi TN LWHbI HaKaYMBAETCA CHaYaAa A0 AaBAEHMS npuMepHo B 3,5 BAP (ecan
He 6bIA0 3a1aHO BoAee BHICOKOE 1aBAGHME), MOCAE YEro NaBAEHIe BO3yXa B KOAECe JOBOANTCSA A0
3ajiaHHoro. 310 obecneunsaeT NpasMAbHOE pacnpasAeHite 60pToB Ha obope.

Mpy ROCTWXKEHNN 381aHHOTO AABAGHMS, PeXMM IT OTKAIOUMTCSA aBTOMATMYECKN.

B HopMaAbHOM pexmme paboTbl, NP XKeAaH!, IMEeTCs BOSMOXHOCTb HakaumMBaTh 0 AaBAGHUS 3,5
BAP, kak 1 B pexume IT, aAs pacnpasaenus 6opta Ha obope.

OTa onepauua BHINOAHAETCA HAXATUEM KHOMKY C TOUKO “.“ B JaHHOE NOAOXKEHNE CUrHaAM3MpYeTCA
muranmem ceetoavona IT. OTkaloyaeTcs Mo 3aBepLUEHM KON onepaLnm.

Kpome aToro, cyLuecTByeT BO3MOXHOCTb paboTaTb BpyuHylo, AAS 3TOro HEOBXOAUMO HaxaTb KHOMKM
“0“ n “START3. Takum 06pa3om NepexofsT B PyuHOi pexum paboTbl, O Yem Ha AEBOM AMCTAee
coobLuaetca HapnmMeblo “nAn‘.

B py4HoM pexume HaxaTiem kHomku “START* BbIMOAHAETCA Hakauka, a HaxaTiem KHonku “STOP*
MPOM3BOANTCA CMYCK ; AR BbIXOAA M3 AAHHOTO peXiMa HeoBX0AMMO HaxaTb KHOMKY “.“ (TOuKa).

CyLLecTByeT BO3MOXHOCTb BIU3yaAM3npOBaTb 1 BBOAUTL AaHHbIe B PSI (pyHTax Ha kB. aloiim), BkAlouas
MOCTUK, PACMOAOXKEHHbIV Ha 3a[HEel CTOPOHE MAATHI.

CyLLecTBYeT TakxKe BO3MOXHOCTb M3MEHATb 3HaueHMe cBepxaaBAeHus, oT 3 no 4,9 BAP, kak B
HOPMaAbHOM PeXume, Tak 1 B pexume [T, B 3aBUCMMOCTY OT NOTPEBHOCTE AABAEHUS PASAMYHBIX LLIMH
WAV OT TUNa o6opa.

[IAf Npor paMM1pOBaHIA CBEPXAABAEHNA JOCTATOYHO OAHOBPEMEHHO HaxxaTb KHOMKM “C* 1 “1°: Ha AeBOM
Aucnaee nossuTCA Haanuch “OuE”, a Ha NPaBOM [MCMIAGE UMElOLLIEeCA 3HaUeHe CBEPXAABAGHMA.
Beons Heo6x0AMMbIE AaHHbIE MPY MOMOLLIV KAABMATYpbI (He BbilLie 4,9 BAP), noAyuntcs HOBOE 3HaueHue
cBepxaaBAeHMs. [IAA BO3BpaTa B HOPMaAbHIM PEXIM AOCTATOYHO HaxaTb KHomKy “STOP*.
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ITALIANO
MANUTENZIONE ORDINARIA

ENGLISH
ROUTINE MAINTENANCE

pulizia e tenzione della hina a cura dell’utilizzatore

Per garantire I'efficienza della macchina e per il suo corretto funzionamento
¢ indispensabile effettuare la pulizia e la periodica manutenzione ordi-
naria.

Le operazioni di manutenzione ordinaria devono essere effettuate
dall'utilizzatore in accordo alle istruzioni del costruttore di seguito riportate:

A Prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia € manutenzione,
spegnere la macchina tramite I'interruttore generale e togliere la
spina dalla presa di corrente

PARTI MECCANICHE

Mantenere pulite le parti meccaniche di movimento, lavandole periodicamente

con Nafta o Kerosene e lubrificandole con olio o grasso. In particolare:

» Lubrificatore:controllare e mantenere il livello dell'olio nel Lubrificatore,
livello che non deve superare i valori min.e max ivi indicati. Se necessario
aggiungere olio fluido. Ved.Tabella Olii.

» Filtro Aria: periodicamente scaricare I'acqua di condensa formatasi nel
filtro aria;

» Rullino: controllare che il Rullino ruoti sempre liberamente.
Periodicamente pulirlo con Nafta e, se necessario, lubrificarlo con olio.

» Cinghia Motore: controllare che la cinghia del motore sia in giusta
tensione ovvero non slitti.

» Manometro di Gonfiaggio: controllare periodicamente i valori sulla scala
del manometro di gonfiaggio.

TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

leaning the hine and user

To guarantee the efficiency and correct functioning of the machine it is es-
sential to clean it and to conduct periodic routine maintenance.

The operations of routine maintenance must be carried out by the user ac-
cording to the maker’s instructions given below:

A Before proceeding to any cleaning or maintenance operations, switch
off the machine using the main switch and remove the plug from
the socket.

MECHANICAL PARTS

Keep the moving parts clean, washing them periodically with naphtha or

kerosene and lubricating them with oil or grease. In particular:

» Lubricator: check and maintain the level of oil in the lubricator. The

level must not go outside the min/max indicated. If necessary add liquid

oil. See Qil Table.

Air filter: periodically remove the water condensation that forms in the

airfilter.

Roller: check that the roller always turns freely. Periodically clean with

naphtha and if necessary lubricate with oil.

Motor drive belt: check that the motor belt is at the correct tension and

that it does not slip.

» Inflation manometer: periodically check the figures on the pump ma-
nometer scale.

MOVEMENT AND TRANSPORT

A Qualora si renda necessario il trasporto o la movimentazione della
hina, adottare le ie precauzioni!

Per le modalita di imbraga-mento e sollevamento della macchina, vedere la
figura 42 adiacente e fare riferimento alle istruzioni di pag. 14 .

ACCANTONAMENTO E ROTTAMAZIONE

A Whenever it is necessary to move or transport the machine take
all the necessary precautions.

For the methods of harnessing and lifting the machine, refer to adjacent fig.
42 and the instructions on pg. 14.

STORAGE AND SCRAPPING

PERIODI DI INATTIVITA’
Qualora si decida di accantonare provvisoriamente la macchina, o comunque
durante i periodi in cui I'attrezzatura non ¢ in funzione, togliere la spina
dalla presa di corrente !

ACCANTONAMENTO DEFINITIVO

Allorché si decida di non utilizzare piu questa macchina, si raccomanda di
renderla inoperante asportando il cavo dell’alimentazione elettrica dopo
aver tolto la spina dalla presa.

ROTTAMAZIONE
Essendo lo smontagomme assimilabile a rifiuto di tipo speciale, scomporre
in parti omogenee e smaltire secondo le leggi vigenti.

PERIODS OF INACTIVITY

Whenever it is decided to temporarily store the machine, and during periods
in which the machine is not in use, remove the plug from the electrical
supply!

PERMANENT STORAGE

If it is decided that this machine is no longer to be used, it is advisable to
make it inoperative by removing the electrical cable after having dis-
connected the plug from the supply.

SCRAPPING
Since the tyre changing machine is considered as special refuse, it should
be dismantled into homogeneous parts and disposed of according to the
laws in force.

COD. 102728 Rev.0
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FRANCAIS
ENTRETIEN COURANT

DEUTSCH
STANDARDWARTUNG

ESPANOL
MANTENIMIENTO RUTINARIO

PYCCKUA

NOBCEOHEBHOE OBCAY>XXUBAHUE

nettoyage et entretien de la machine aux soins de l'utilisateur

Afin d’assurer I'efficacite de I'appareil et son fonctionnement correct, il est
indispensable d’en effectuer periodiquement le nettoyage et I'entretien cou-
rant.

Les operations d'entretien doivent etre effectuees par I'utilisateur selon les
instructions du constructeur suivantes:

AAvant de procéder a toute opération de nettoyage et d’entretien, éteindre
la machine par I'interrupteur général et oter la fiche de la prise de
courant

PARTIES MECANIQUES

Nettoyer périodiquement 'autocentreur et les glissiéres du chariot et graisser

soigneusement toutes les parties mecaniques de mouvementation de la

machine au moyen des graisseurs. Notamment:

» Lubrificateur: vérifier et maintenir le niveau d’huile dans le graisseur,

niveau qui ne doit pas excéder les valeurs mini et maxi indiquées. Ajouter

de I'huile fluide si nécessaire. Voir table huiles.

Filtre air: décharger périodiquement I'eau de condensation formée dans

le filtre a air.

Molette: vérifier que la molette tourne toujours librement. La nettoyer

périodiquement avec de la naphte et la lubrifier avec de I'huile si

nécessaire.

» Courroie moteur: vérifier que la courroie du moteur soit correctement
tendue et qu’elle ne patine pas.

» Monometre de gonflage: vérifier périodiquement les valeurs sur I'échelle
du monométre de gonflage.

TRANSPORT ET MANUTENTION

VomA ler vor h le Reinigung und Wartung der Maschine
Um die leistungsfahigkeit und die ordnungsgeméaRe funktionsweise des gerats
garantieren zu konnen, muf es saubergehalten und regelmaRig gewartet
werden.

Die operationen der standardwartung miissen von dem benutzer des geréats
entsprechend der im folgenden aufgefiihrten anleitungen des herstellers
durchgefiihrt werden:

A Vor Ubergang zu gleich welchem Reinigungs- oder Wartungsvorgang,
die Maschine mittels Hauptschalter ausstellen und den Stecker aus
der Steckdose ziehen.

MECHANISCHE EINZELTEILE

Die beweglichen mechanischen Teile des Gerats durch regelmaRiges

Reinigen mit Naphtha oder Kerosin und besonders durch Einfetten mit Motordl

oder Schmierfett reinhalten.

» Schmiervorrichtung: kontrollieren und das Olniveau in der

Schmiervorrichtung auf dem dort angegebenen Mindest-und

Hachstniveaus halten. Falls erforderlich, fliissiges Ol hinzufiigen. Siehe

Oltabelle.

Luftfilter: regelmaRig das sich darin ansammelnde Kondenswasser.

» Rolle: kontrollieren, ob die Rolle freien Spielraum hat, und sie regelmagig
mit Naphtha reinigen und falls erforderlich mit Motordl einschmieren.

» Motorantriebsriemen: die richtige Spannung des Motorriemens
kontrollieren, um vor allem sein Verrutschen zu vermeiden.

» Druck fiir das Aufpumpen: regelmégig die MeRwerte des
Pumpdruckmessers kontrollieren.

BEWEGUNG UND STANDORTWECHSEL DES GERATS

limpieza y mantenimiento de la maquina a los cuidados del usuario

Para garantizar la eficiencia de la maquina y para su uso correcto es
necesario efectuar la limpieza y el periédico mantenimiento rutinario.
Las operaciones de mantenimiento deben ser efectuadas por el usuario de
acuerdo con las instrucciones del constructor aqui sefialadas:

A Antes de iniciar toda operacién de limpieza y mantenimiento, apagar
la maquina tramite el interruptor general y retirar el enchufe de la
toma de corriente

PIEZAS MECANICAS

Mantenga limpias las piezas mecanicas de movimentacion, limpiandolas

periédicamente con Nafta o Queroseno y lubrificandolas con aceite o grasa,

en particular:

» Lubrificador: controle y mantenga el nivel del aceite en el Lubrificador,

nivel que no debe superar los valores min. y max. sefialados. Si es

necesario afiada aceite fluido. Vea la Tabla Aceites.

Filtro Aire: periédicamente descargue el agua de condensacion que se

ha formado en el filtro del aire.

Rodillo: controle que el Rodillo gire siempre libre. Limpielo

periédicamente con Nafta y si es necesario lubrifiquelo con aceite.

Correa Motor: controle que la correa del motor esté tendida

correctamente, o bien que no deslice.

» M tro de Hi controle periédicamente los valores
sobre la escala del manémetro de hinchamiento.

hamiant.

TRANSPORTE Y MOVIMIENTO

YMCTKA W TeXHNYECKOe 06CAYXMBAHME MalUNHbI, BbIMOAHAEMbIE
noAb3osarenem

[Iafl obecneYennsl appekTIBHOI 1 UCTIpaBHON paboTbl CTaHKa HeOBX0ANMO
OCYLLECTBAATb YMCTKY 1 NAGHOBOE TeX 0e 06CAYX .
OnepaLyy NAaHOBOTO TEXHNYECKOrO 0BCAYXMBAHIUA AOAXKHbI BHINOAHATHCA
0repaTopoM COrAGCHO HIKENPUBENEHHOM MHCTPYKLIM MPON3BOANTEASR:

A Mepen Tem, Kak npucTymuTb K Alo6oit onepaumy no unucTke uAM
TEXHWYECKOMY yXOfy, HEOBXOAUMO BbIHYTb BUAKY W3
INEKTPUUECKOi PO3ETKM !

MEXAHWYECKWE YACTHN

ConepxaTb MexaHU4ecKne ABIKYLIMECA YaCTh B YNCTOM COCTORHMM,

NPOMBbIBas UX NEPUOANYECKM HEDTBIO A KEPOCUHOM M CMa3biBast X MacAOM

VAU KOHCUCTEHTHOI CMa3KOM, a8 UMEHHO:

» MacaeHKa: npoBepAaTb 1 NOAKEPXMBATL YPOBEHb MACAA B MACAEHKE.
YpOBeHb He MOAXEH MPeBbillaTh yKa3aHHOe MaKCUMaAbHOe U
MUHUMAAbHOE 3HaYeHMS. [p1 HEOBXOMMMOCTY CASLYET OAVBATS KMAKOE
MacA0. Cm. TabauLly CMa30uHbIX MaTep1anos.

» OuAbTP BO3AYXa: HEOGXOAUMO NEPUOANYECKN CAMBATL BOASHOM
KoHaeHcaT, obpasylowmitcs B puAbTpe.

» Baauk: nposepsTb, 4T06b BaAMK CBOBOAHO BpaLLaAcs. Mepuoanyecku
MPOMBbIBATb €ro HeTblo 1, MPY HEOBXOANMOCTH, CMa3biBaTh MaCAOM.

» PemeHb BUraTeAs: npoBepsitb HATAXKEHNE PEMHS, TO eCTb, UTOBLI OH
He NPOCKaAb3bIBaA.

» MaHOMeTp HaKauMBaHMA: NEPUOANYECKM POBEPATH NOKA3AHMS LLIKAAbI
MaHomeTpa.

TPAHCNOPTUPOBKA U NEPEMELUEHUE

A S'il est nécessaire de transporter ou de manutentionner la ma-
chine, adopter toute précaution utile!

Pour le systeme et le soulévement de I'appareil voir la fig. 42 et se référer
aux instructions a la page 15.

MISE EN RESERVE ET MISE A LA FERRAILLE

A Falls ein Standortwechsel des Gerits notwendig sein sollte,
lassen Sie bitte die notwendige Vorsicht beim Transport walten.

Um das Gerat an Gurten befestigt hochzuheben, siehe Abbildung 42 daneben
und Anleitungen auf Seite 15.

STILLEGUNG UND VERSCHROTTUNG

A Cuando se necesita transpor-tar y mover la maquina, es preciso
adoptar las debidas precauciones.

Para las modalidades de embragaje y de levantamiento de la maquina, véase
la fig. 42 y haga referencia a las instrucciones de pag. 15.

ALMACENAJE Y DESGUACE

A B cayuae

cTaHka, cAepyer
NPeaoCcToOPOKHOCTH.

TUTP PTUPOBKK UAK NEP

NpUHUMaTHL Heob6xoaMMble Mepbl

CTponoBKy 1 Noabem CTaHKa CMOTPY Ha PUCYHKe 42 CAEBa CTOPOHI, & TaKXe
B MHCTPYKLMK Ha cTp. 15.

OTKAIOYEHUE UYTUAU3ALNA

PERIODES D’INACTIVITE

Au cas ou I'on décide de mettre en réserve I'appareil provisoire-ment, ou
pendant les périodes d'inactivité de I'appareil, 6tez toujours la fiche de la
prise de courant.

MISE DE COTE DEFINITIVE

Au cas ou I'on décide de ne plus utiliser cet appareil, on conseille de le
rendre inopératif en tant le cable d’alimentation éléctrique apres avoir
enlevé la fiche d’alimentation électrique.

MISE A LA FERRAILLE
Le démonte-pneu étant considéré un refus de type spécial, démonter en
parties homogénes selon les lois en vigueur.

ZEITWEILIGES STILLEGEN

Soll das Gerat iiber einen bestimmten Zeitraum nicht genutzt werden oder
falls es aus einem anderen Grund nicht funktioniert, ziehen Sie den Stecker
aus der Steckdose!

ENDGULTIGES STILLEGEN

BeschlieRt man hingegen die endgiiltige Stillegung des Gerats, empfehlen
wir, das Stromleitungskabel zu entfernen, nachdem der Stecker aus
der Steckdose gezogen wurde, um so das Gerét funktionsuntiichtig zu
machen.

VERSCHROTTUNG

Da der Reifenwechsler unter die Kategorie Sondermiill féllt, zerlegen Sie
ihnin einzelne, gleiche Teile und vernichten ihn entsprechend der gesetzlichen
Vorschriften.

PERIODOS DE INACTIVIDAD

Cuando se decida arrinconar temporaneamente la maquina o de todas
maneras durante los periodos de inactividad del equipo, quite el enchufe
de la toma de corriente!

ALMACENAJE DEFINITIVO

Cuando se decida no utilizar mas esta maquina se recomienda desacti-varla
quitando el cable de la alimentacion después de haber extraido el
enchufe de la toma.

DESGUACE
Siendo el desmonta-neuma-ticos considerable como desecho de tipo es-
pecial, descomponga en partes homo-géneas segun las leyes vigentes.

COD. 102728 Rev.0

MEPVOMbI BE3NENCTBUSA

Mp1 BO3HUKHOBEHN HEOBXOANMOCTM IAUTEABHOTO XPaHEHUA CTaHKa, UAN
Xe B nepuos ero 6esnencTans, HEO6XOBRUMO OTKAlOUNTL BUAKY OT
po3eTKu nuTaHus!

OKOHYATEAbHOE CNUCAHUE

Mpu CMMCAHMM [AHHOTO CTaHKa PEKOMEHAYyeM CAeAaTb ero
HepaboToCrOCOBHbIM. [IA 3TOTO HyXKHO BbIHYTb BUAKY U3 3AEKTPUUECKOT
PO3ETKYM M YAAAUTb KabeAb MUTaHNUA.

YTUAUSALNA

Tak KaK LUIMHOMOHTaXHbI/ CTAHOK MOXET CYMTaTbCs CMeLnanbHbIM
BTOPCBIPbeM, He06X0MMO Pa306paTh ero Ha 4acTy, B 3aBUCUMOCTM OT TMNA
MaTepuana, 1 nepepaboTaTb COrAacHO AeicTBYloLLEMYy 3aKOHONATEALCTBY.
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ITALIANO
ASSISTENZA TECNICA E PARTI DI RICAMBIO

ENGLISH
TECHNICAL ASSISTANCE AND SPARE PARTS

FRANCAIS
ASSISTANCE TECHNIQUE ET PIECES DETACHEES

QUALORA LA MACCHINA PRESENTASSE QUALCHE DISFUNZIONE, CONSULTARE LA
SEZIONE “MALFUNZIONAMENTI, LORO CAUSE E POSSIBILI RIMEDI" (PAG.18). ALTRE
EVENTUALI DISFUNZIONI DEVONO ESSERE CONTROLLATE DA PERSONALE TECNICO
PROFESSIONALMENTE QUALIFICATO

IN OGNI CASO RIVOLGERSI AL SERVIZIO ASSISTENZA DEL RIVENDITORE AUTORIZZATO
DELLE ATTREZZATURE SICAM.

PER UN SOLLECITO INTERVENTO E IMPORTANTE, ALL'ATTO DELLA CHIAMATA,
SPECIFICARE IL MODELLO DI MACCHINA, IL N° DI FABBRICAZIONE (RILEVABILE DALLA
TARGHETTA MATRICOLA) ED IL TIPO DI DISFUNZIONE.

/A\ ATTENZIONE
QUALSIAS! INTERVENTO SULLIMPIANTO ELETTRICO, IDRAULICO E PNEUMATICO DEVE
ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE PROFESSIONALMENTE
QUALIFICATO,

» LE TAVOLE ESPLOSE DELLE PAGINE SEGUENTI MOSTRANO LE PARTI COMPONENTI LA
MACCHINA BASE, LE VERSIONI SPECIALI E LE PARTI ACCESSORIE.

/A ATTENZIONE
LE PARTI DI RICAMBIO DEVONO ESSERE RICHIESTE ESCLUSIVAMENTE AL
RIVENDITORE AUTORIZZATO DELLE ATTREZZATURE SICAM.

IL COSTRUTTORE NON RISPONDE DI EVENTUALI DANNI CAUSATI DA RISCHI EMERSI PER
MALFUNZIONAMENTO DI PARTI SOSTITUITE NON ORIGINALI

WHENEVER THE MACHINE MALFUNCTIONS, CONSULT THE TROUBLESHOOTING SECTION
(PG. 18). ANY OTHER FAULTS MUST BE CHECKED BY PROFESSIONALLY QUALIFIED TECH-
NICIANS.

IN ALL CASES REFER TO THE ASSISTANCE SERVICE OF YOUR AUTHORISED SICAM RE-
TAILER.

FOR PROMPT INTERVENTION IT IS IMPORTANT, WHEN CALLING, TO SPECIFY THE MA-
CHINE MODEL, THE SERIAL NUMBER (FOUND ON THE MACHINE IDENTIFICATION PLATE)
AND THE TYPE OF FAULT.

/\ WARNING
ALL WORK ON ELECTRICAL, PNEUMATIC, AND HYDRAULIC SYSTEMS MUST BE CON-
DUCTED BY PROFESSIONALLY QUALIFIED PERSONNEL.

» THE EXPLODED DIAGRAMS ON THE FOLLOWING PAGES SHOW THE COMPONENT PARTS
OF THE BASIC MACHINE, SPECIAL VERSIONS, AND ACCESSORY PARTS.

/\ WARNING
SPARE PARTS MUST BE PURCHASED EXCLUSIVELY FROM AN AUTHORISED SICAM
RETAILER

THE MANUFACTURER DOES NOTACCEPT RESPONSIBILITY FOR DAMAGE RESULTING FROM
THE USE OF NON ORIGINAL SPARE PARTS.

COD. 102728 Rev.0

EN CAS DE FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX, CONSULTER LA SECTION "ANOMALIES,
CAUSES ET REMEDES POSSIBLES" (PAGE 18). D’AUTRES EVENTUELLES DEFAILLANCES
DOIVENT ETRE CONTROLES PAR DES TECHNICIENS QUALIFIES.

EN TOUT CAS S’ADRESSER AU SERVICE ASSISTANCE DU REVENDEUR AUTORISE DES
EQUIPEMENTS SICAM. POUR UNE INTERVENTION RAPIDE, IL EST IMPORTANT, AU MO-
MENT DE L'APPEL, DE SPECIFIER LE MODELE DE L'APPAREIL, LE NUMERO DE FABRICA-
TION (INSCRIT SUR LA PLAQUE D'IMMATRICULATION) ET LE TYPE DE DEFAILLANCE.

/\ ATTENTION
TOUTE INTERVENTION SUR LE SYSTEME ELECTRIQUE, HYDRAULIQUE ET
PNEUMATIQUE DOIT ETRE EFFECTUEE UNIQUEMENT PAR DES TECHNICIENS
QUALIFIES

» LES DESSINS ECLATES DES PAGES QUI SUIVENT METTENT EN EVIDENCE LES PARTIES
COMPOSANTES L'APPAREIL DE BASE, LES VERSIONS SPECIALES, LES PIECES
ACCESSOIRES.

A\ ATTENTION ) )
LES PIECES DETACHEES DOIVENT ETRE DEMANDEES UNIQUEMENT AU REVENDEUR
AUTORISE DES EQUIPEMENTS SICAM

LE CONSTRUCTEUR N’EST PAS RESPONSABLE POUR D\’EVENTL!ELS DEGATS Qul
POURRAIENT SURVENIR A CAUSE D’UNE DEFAILLANCE DUE A DES PIECES REMPLACEES
QUI NE SONT PAS D’ORIGINE.




DEUTSCH
TECHNISCHER KUNDENDIENST UND ERSATZTEILE

ESPANOL
ASISTENCIA TECNICAY PIEZAS DE REPUESTO

PYCCKUA

TEXHWYECKOE O5CAY>XXUBAHUE U 3ATIACHbIE YACTU

» SOLLTE DIE MASCHINE IRGENDEINE STORUNG AUFWEISEN, SO ZIEHEN SIE DEN
ABSCHNITT “BETRIEBSSTORUNGEN, IHRE URSACHEN UND MOGLICHE ABHILFEN “(S..19)
ZU RAT. ANDERE EVENTUELLE STORUNGEN MUSSEN VON FACHLICH QUALIFIZIERTEN
TECHNIKERN KONTROLLIERT WERDEN

» WENDEN SIE SICH IN JEDEM FALL AN DEN KUNDENDIENST DES BEFUGTEN HANDLERS
DER SICAM-AUSSTATTUNGEN.
ZWECKS EINES RASCHEN EINGRIFFS IST ES WICHTIG, BEIM ANRUF DAS
MASCHINENMODELL, DIE FABRIKATIONSNUMMER (AUS DEM MATRIKELSCHILD ZU
ENTNEHMEN) UND DIE ART DER STORUNG ANZUGEBEN.

/\ ACHTUNG
JEGLICHER EINGRIFF IN DIE ELEKTRISCHE, HYDRAULISCHE UND PNEUMATISCHE
ANLAGE DARF AUSSCHLIESSLICH VON FACHLICH QUALIFIZIERTEM PERSONAL.
VORGENOMMEN WERDEN

» DIE EXPLOSIONSTAFELN DER FOLGENDEN SEITEN ZEIGEN DIE BESTANDTEILE DER
STANDARDMASCHINE, DIE SONDERAUSFUHRUNGEN UND DIE ZUBEHORTEILE.

/\ ACHTUNG
DIE ERSATZTEILE DURFEN AUSSCHLIESSLICH BEIM BEFUGTEN HANDLER DER SICAM-
AUSSTATTUNGEN ANGEFRAGT WERDEN

DER HERSTELLER HAFTET NICHT FUR EVENTUELLE SCHADEN, DIE DURCH RISIKEN
BEDINGT DURCH BETRIEBSSTORUNGEN VON NICHT ORIGINALEN ERSATZTEILEN
HERVORGERUFEN WURDEN.

» EN CASO DE QUE LA MAQUINA PRESENTASE ALGUNA DISFUNCION, CONSULTAR LA
SECCION “MAL FUNCIONAMIENTO, SUS CAUSAS Y POSIBLES SOLUCIONES” (PAG.19).
OTRAS EVENTUALES DISFUNCIONES DEBEN SER CONTROLADAS POR PERSONAL
TECNICO PROFESIONALMENTE CUALIFICADO

» EN CUALQUIER CASO DIRIGIRSE AL SERVICIO DE ASISTENCIA DEL VENDEDOR
AUTORIZADO DE LOS EQUIPAMIENTOS SICAM.
PARA UNA RAPIDA INTERVENCION ES IMPORTANTE, AL MOMENTO DE LA LLAMADA,
ESPECIFICAR EL MODELO DE MAQUINA, EL N° DE FABRICACION (SENALADO EN LA CHAPA
DE LAMATRICULA) Y EL TIPO DE DISFUNCION.

/\ ATENCION
CUALQUIER INTERVENCION EN LA INSTALACION ELECTRICA, HIDRAULICA Y
NEUMATICA DEBE SER EFECTUADA EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL
PROFESIONALMENTE CUALIFICADO.

» LOS CUADROS EXPLICATIVOS DE LAS PAGINAS SIGUIENTES MUESTRAN LAS PARTES
COMPONENTES DE LA MAQUINA BASE, LAS VERSIONES ESPECIALES Y LAS PARTES
ACCESORIAS.

/\ ATENCION
LAS PIEZAS DE REPUESTO DEBEN SOLICITARSE EXCLUSIVAMENTE AL VENDEDOR
AUTORIZADO DE LOS EQUIPAMIENTOS SICAM.

EL CONSTRUCTOR NO RESPONDE DE EVENTUALES DANOS CAUSADOS POR RIESGOS
DEBIDOS AL MAL FUNCIONAMIENTO DE PIEZAS SUSTITUIDAS NO ORIGINALES

COD. 102728 Rev.0

» MPW MOSBAEHWN HEWCMPABHOCTEW B PABOTE CTAHKA, CMOTPETb PA3LEA
“HEMCNPABHOCTH, X NMPUYHBI 1 BOSMOXHBIE CNOCOBLI YCTPAHEHUAS (CTP. 19).
APYTUE BWAbl HEMCMPABHOCTEW JOAXKHbI YCTPAHATHCS KBAAUDULIMPOBAHHBIM
NEPCOHAAOM.

»  BAIOBOM CAYYAE, PEKOMEHAYEM OBPALLATbCA B LIEHTP CEPBUCHOTO OBCAYXMBAHUA
AWUCTPUBbIOTEPA OBOPYIOBAHMS GUPMbI SICAM. AASl TOTO, YTOBbl PEMOHT BbIA
COEAAH B KPATYAMLLWIA CPOK NPW MOMOAYE 3AMPOCA B CEPBUCHYIO CAYXBY
HEOBXOAWNMO YKA3bIBATb MOAEAb CTAHKA, EFO 3ABOACKOM HOMEP (CMOTPU HA
TABAVYKE CTAHKA) 1 TUN HEUCNPABHOCTW.

/\ BHUMAHUE
AIOBbIE OMEPALIMW MO PEMOHTY SAEKTPUYECKOTO, FMAPABAMYECKOIO U
NMHEBMATUYECKOFO OBOPYAOBAHNA AOAXHbI BHIMOAHATHCH TOABKO
NPOGECCUOHAABHO KBAAUOULIMPOBAHHBIM MEPCOHAAOM.

»  MOHTAXHBIE 3CKM3bl, MPUBOOMMBIE HA MOCAELYIOLUMX CTPAHULIAX, UAMOCTPUPYIOT
COCTABASIIOLLVE YACTV BA30BOW MOAEAW, CMELMAABHBIE MOONOUKALIK 1
NONOAHUTEABHOE OBOPYJOBAHME.

/\ BHUMAHUE
3AMACHBIE YACTM FOAXHbI 3AKA3bIBATbCS TOALKO Y YIOAHOMOYEHHOTO
OVCTPUBLIOTEPA OBOPYOBAHMS OUPMbI SICAM.

3ABOJl M3rOTOBUTEAb HE OTBEYAET 3A YLUEPB, BbI3BAHHbI MOAOMKAMU MO
MPUYUHE UCTIOAb3OBAHUSA HE OUPMEHHbIX 3AMACHBIX YACTEM.
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Tyres Equipment & Tools

PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS
PIECES DE RECHANGE
ERSATZTEILEN
REPUESTOS
SAMACHbIE YACTU
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TYRE CHANGING MACHINE
DEMONTE PNEUS
REIFENWECHSLER

DESMONTA-NEUMATICOS
LLULMHOMOHTAXXHbI CTAHOK
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ITALIANO
CONDIZIONI DI GARANZIA

ENGLISH
CONDITIONS OF GUARANTEE

FRANCAIS
CONDITIONS DE GARANTIE

L'apparecchio e’ garantito per un periodo di un anno dalla data di messa in funzione, corrispondente
alla data di acquisto da parte dell'utilizzatore finale. La garanzia viene comprovata dal CERTIFICATO
DI GARANZIA compilato in tutte le sue parti e dal documento valido agli effetti fiscali. Perché la garanzia
sia effettiva €' necessario che il CERTIFICATO DI GARANZIA sia conservato unitamente al documento
valido agli effetti fiscali. Entrambi dovranno essere esibiti, in caso di intervento, al personale tecnico
autorizzato. Il guasto dovra essere segnalato entro e non oltre 5 giorni dalla rilevazione dello stesso.
Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti componenti 'apparecchio che
risultino difettose. Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a
causa di negligenza o trascuratezza nell'uso (mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento
dell'apparecchio), di errata installazione o manutenzione, di manutenzioni operate da personale non
specializzato, di danni da trasporto, ovvero di circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a
difetti di fabbricazione dell'apparecchio. Sono altresi esclusi dalle prestazioni di garanzia gli interventi
inerenti l'installazione e I'allacciamento a impianti di alimentazione, nonché le manutenzioni citate nel
libretto di istruzioni. La garanzia e’ inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio. La
casa costruttrice declina ogni responsabilita per eventuali danni che possono, direttamente o
indirettamente, derivare a persone, cose ed animali in conseguenza della mancata osservanza di tutte
le prescrizioni ed avvertenze indicate nell'apposito Libretto Istruzioni. Qualora I'apparecchio venisse
riparato presso uno dei Centri del Servizio di Assistenza Tecnica indicati dalla Casa costruttrice, i rischi
di trasporto relativi saranno a carico dell'utente nel caso di invio diretto ed a carico del Servizio nel caso
diritiro presso I'utente. Le spese di trasporto si intendono comunque a carico dell'utente. La garanzia
sui particolari sostituiti € di sei mesi dalla data di intervento ed & comprovata dallo stesso documento di
intervento.

DEUTSCH
GARANTIEBEDINGUNGEN

Das Gerat verfligt Uber eine einjahrige Garantiezeit ab dem Datum der Inbetriebnahme, welches mit
dem Kaufdatum des Endverbrauchers tbereinstimmt. Die Garantie wird durch die komplett ausgefiillte
GARANTIEBESCHEINIGUNG und durch den steuerlich geltenden Beleg bestatigt. Fir die Giiltigkeit
der Garantie muB die GARANTIEBESCHEINIGUNG zusammen mit dem steuerlich geltenden Beleg
aufbewahrt werden. Beides ist im Fall eines Eingriffs dem befugten technischen Personal vorzulegen.
Die Stdrung ist innerhalb von 5 Tagen nach der Feststellung und nicht spater zu melden. Unter Garantie
versteht sich der kostenlose Ersatz oder die Reparatur der defekten Bestandteile des Geréts. Die
Garantie deckt all die Teile nicht ab, die defekt erscheinen aufgrund von Nachléssigkeit oder
Vernachlassigung bei der Anwendung (ausbleibende Beachtung der Betriebsanleitung des Gerats),
fehlerhafter Installation oder Wartung, seitens unfachmannischen Personals vorgenommener
Wartungseingriffe, Transportschaden, oder Umstanden, die in jedem Fall nicht auf Fabrikationsfehler
des Gerats beruhen. Zudem von den Garantieleistungen ausgeschlossen sind die mit der Installation
und dem AnschluB an Versorgungsanlagen verbundenen Eingriffe, wie auch die im Anleitungshandbuch
genannten Wartungsarbeiten. Die Garantie ist auBerdem in allen Fallen des uneigenen Gebrauchs des
Gerétes ausgeschlossen. Die Herstellerfirma lehnt jegliche Haftung fiir eventuelle Schaden ab, die
direkt oder indirekt Personen, Gegensténden oder Tiere infolge von Nichtbeachtung aller im speziellen
Anleitungshandbuch angegebenen Vorschriften und Hinweise treffen kénnen. Wird das Gerét bei einem
der vom Hersteller angegebenen technischen Kundendienstzentren repariert, geht das entsprechende
Transportrisiko zu Lasten des Anwenders bei direkter Zusendung und zu Lasten des Kundendienstes
bei Abholung beim Anwender. Die Transportkosten verstehen sich in jedem Fall zu Lasten des Anwenders.
Die Garantie auf ersetzte Einzelteile betragt sechs Monate ab dem Datum des Eingriffs und wird vom
Beleg des Eingriffs bestatigt.

The product is guaranteed for a period of one year from the date of its entering service, which is taken
to be the date of purchase of the final user. Proof of guarantee is provided by the CERTIFICATE OF
GUARANTEE completed in full together with a fiscally valid receipt.

In order for the guarantee to have effect the CERTIFICATE OF GUARANTEE must be presented to-
gether with the fiscally valid receipt. Both of these must be shown to the authorised technician in the
case of intervention by the same. Any faults must be reported within and not after 5 days of discovery.
The guarantee covers the repair or replacement of faulty component parts of the product without charge.
The guarantee does not include any parts that are defective as a result of negligence or neglect of the
product during use (failure to observe the instructions for the operation of the product), incorrect instal-
lation or maintenance, maintenance conducted by untrained personnel, damage caused during trans-
port, or to other circumstances that are not attributable to defects during the manufacture of the product.
Also excluded from the guarantee conditions are any operations for the installation and connection of
power supplies, and maintenance procedures as described in the Instructions Manual. The guarantee
also excludes all cases involving the improper use of the product. The manufacturer denies all respon-
sibility for possible damage, both direct and indirect, to persons, things, and animals resulting from the
failure to follow the instructions and warnings contained in the Instructions Manual. In the case that the
product s repaired at a Technical Service Centre of the manufacturer, the deriving risks of transport are
to be born by the purchaser in the case of direct consignment, and are the responsibility of the Centre in
the case of collection from the customer. Transport expenses are in any case payable by the purchaser.
Parts replaced under guarantee are guaranteed for a further six months from the date of intervention,
proof being provided by the documentation of the work itself.

ESPANOL
CONDICIONES DE GARANTIA

L'appareil est garanti pour une période d’un an apreés la date de sa mise en marche qui correspond & la
date d’achat de la part de I'utilisateur final. La garantie est attestée par le CERTIFICAT DE GARANTIE
dament rempli et par la preuve fiscale d’achat.

Pour que la garantie soit valable il est nécessaire que le CERTIFICAT DE GARANTIE soit conservé
avec la preuve fiscale d’achat. En cas d'intervention, ces deux documents devront étre montrés au
personnel technique autorisé. L'anomalie devra étre signalée dans les cing jours qui suivent sa découverte
(etnon apres).

Par le mot “garantie”, nous entendons le remplacement ou la réparation gratuite des parties composant
I'appareil qui résulteraient défectueuses.

Toutes les parties qui résulteraient défectueuses a la suite d'utilisations négligentes (inobservation des
instructions de fonctionnement de 'appareil), de I'installation ou d’un entretien inappropriés, d'un entretien
exécuté par du personnel non qualifié, de dégats dis au transport, ou de circonstances qui ne peuvent
pas étre imputées a des défauts de fabrication de I'appareil ne sont pas couvertes par la garantie. Ne
sont pas inclus dans la garantie: les interventions pour I'installation et le branchement a des points
d'alimentation, les opérations d’entretien mentionnées dans le manuel d'instructions. La garantie est en
outre exclue dans tous les cas d'utilisation incorrecte de 'appareil. Le fabricant décline toute responsabilité
pour les dommages éventuels qui pourraient atteindre directement ou indirectement les personnes, les
choses ou les animaux suite a I'inobservation de toutes les prescriptions et avertissements indiqués
dans le Manuel d'instructions. Si I'appareil est réparé dans I'un des Centres de Service Apres-vente
indiqués par le fabricant, les risques de transport seront & la charge de I'utilisateur dans le cas d’envoi
direct, et a la charge du Service dans le cas d’enlévement chez I'utilisateur. Les frais de transport sont
toujours a la charge du client. La garantie sur les pieces remplacées est de six mois a partir de la date
d'intervention et elle est attestée par la fiche d'intervention.

PYCCKUA

FTAPAHTUMHbIE YCAOBUSA

El aparato esta garantizado por un periodo de un afio desde su puesta en funcionamiento, que se
corresponde con la fecha de adquisicion del usuario final. La garantia se comprueba con el certificado
de garantia con todas sus partes completadas y por el documento valido a efectos fiscales. Para que
la garantia sea efectiva es necesario que el certificado de garantia se conserve junto a dicho documento.
Los dos deben mostrarse, en caso de alguna intervencion, al personal técnico autorizado.

Existe un plazo de 5 dias para sefialar la averia después de que ésta se produzca.

Por garantia se considera la sustitucion o reparacién gratuita de las partes que componen el aparato
que resulten defectuosas. No estan cubiertas por la garantia todas las partes que resulten defectuosas
debido a la negligencia o descuido en el uso (falta de atencion a las instrucciones para el funcionamiento
del aparato), de una incorrecta instalacion o mantenimiento, por un mantenimiento realizado por per-
sonal no especializado, por dafios en el transporte, o por circunstancias que, en cualquier manera no
puedan achacarse a defectos de fabricacion del aparato. Se excluyen también de las prestaciones de
la garantia las intevenciones inherentes a la instalacion y conexion a instalaciones de alimentacion, y
las manuntenciones citadas en el manual de instrucciones. La garantia esta excluida ademés en todos
los casos de uso indebido del aparato. La casa constructora declina toda responsabilidad por eventuales
darios que, directa o indirectamente puedan derivar a personas, cosas y animales como consecuencia
de la falta de atencion a todas las prescripciones y advertencias indicadas en el correspondiente manual
de instrucciones. En caso de que el aparato se reparase en uno de los centros de asistencia técnica
sefialado por la casa constructora, los riesgos de transporte correran a cuenta del usuario en el caso de
envio directo y a cargo del servicio en caso de retiro en el domicilio del usuario. Los gastos de transporte
se consideran a cargo del usuario. La garantia sobre partes sustituidas es de seis meses desde la
fecha de la asistencia, que queda demostrada por el mismo documento de asistencia técnica.

COD. 102728 Rev.0

3aBof-M3roTOBUTEAL FAPAHTUPYeT HOPMaAbHylo paboTy 060pyNoBaHMA B TEUEHNE ONHOrO rofa ¢ AaThl
Hauyana pabotbl. 3a naty Hauana paboTbl MPUHMMAETCA AaTa NoKynki 06OpYAOBaHMS KOHEUHbIM
notpebuteaem. apaHTus NOATBEPXAAETCA HAANYMEM 3aMOAHEHHOTO BO BCEX CBOMX YacTAX
TAPAHTUHOTO TAAOHA 1 TOBapHOro 1 Kaccosoro yeka. [IAs TOro uto6bl rapaHTua Gbina
nevicTayloet Heobxoaumo coxparsts TAPAHTUAHBIA TAAOH BMecTe ¢ TOBapHbIM U KacCOBbIM
4eKOM MOKYMKK CTaHKa. [pin BHINOAHEHUM rapaHTUIHOTO pemoHTa 06a MOKyMeHTa AOAXHbI BbiTb
NpeCTaBAEHbI YIOAHOMOYEHHOMY TEXHUYECKOMY NepcoHany. CoobLLEH!e 0 HeMCNPaBHOCTU JOAKHO
6biTb CAEAAHO B TEUYEHIE CPOKA He MpeBbILLAloLLEro 5 AHel CO S CaMoit MOAOMKM. oA rapaHTUiHbIM
PEMOHTOM noapasymesaeTca 6ecnaaTHas 3ameHa AN PEMOHT HeUCMpaBHbIX YacTe 060py0BaHMS.
lapaHTUs He PacmpOCTPAHAETCA Ha Te YaCTU HEMCMPABHOCTb KOTOPLIX BbI3BAHA HEBPEXHDIM 1 HE
aKKypaTHbIM MUCMIOAb30BAHIEM (HE BLINOAHAAMCH MHCTPYKLIMIA 1O paboTe 060pyA0BaHMS), HeNPaBUALHOM
YCTaHOBKOI AV YXOLIOM, POBEAEHNEM PEMOHTA HEKBAAMULIMPOBAHHbIM NEPCOHAAOM, MOBPEXAEHNEM
npy nepeso3e, TO €CTb 06CTOATEACTBAMI HE CBA3AHHBIMM C AeeKTaMM 13roToBAEHNS 060PYA0BaHMS.
He BxopsT B rapaHTuitHoe 06CAyXuBaHWe paboTbl CBA3AHHbLIE C YCTAHOBKOM 06OpyAOBaHMA U
NOAKAlOYEHMEM K CeTU MUTaHMA a TakxKe TEXHUYECKMt YXON OMUCAHHbI B PYKOBOACTBE MO
9KCMAyaTaumu. [apaHTus He JEACTBUTEAbHA TakXe B CAyuasix MCMOAb30BaHMs 0BOPYOBaHNA He MO
HasHaueHulo. 3aBOA-MI3rOTOBUTEAb HE HECET HIMKAKOW OTBETCTBEHHOCT 33 BOSMOXHbIE NOBPEXAEHNA
KOTOpbIE MOTYT BbiTb HEMOCPEACTBEHHO MAM KOCBEHHO HaHECEHbI 0coBaM, BELLAM MAW XXMBOTHbIM
BCAE/ICTBME HEBBINOAHEHNA BCEX YKa3aHHbIX B PYKOBOACTBE MO BKCMAyaTaLui NpeanucaHni n
npefynpexaexuit. B cayuae pemoHTa 060pyoBaHIA B OHOM U3 Yka3aHHbIX 3aBOAOM-M3rOTOBUTEAEM
AsTopuanpoBaHHbix LienTpos CepsicHoro OBCAYXMBaHNSA, OTBETCTBEHHOCTb 3a PUCK CBA3AHHbIA C
nepeBo3oM 060pyOBaHNA NPY MPAMON MEPECHIAKE AOXUTCS Ha KAVEHTa 1 N B3ATM 060pyAOBaHMs
Ha IOMy KAueHTa Ha CepBuCHbIit LIHTP. B Alobom cAyyae TpaHCMOpTHbIe pacxofbl onAauusaloTcs
KAMEHTOM. 3aMeHeHHbIe YacTin umeloT rapaHTuio Ha NPOTSKEHNM LLIECTM MECALIEB CO AHA PEMOHTa 1
rapaHTiA NOATBEPXAAETCA BblAAHHbIM NP PEMOHTE A0KYMEHTOM.
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Dichiarazione CE di Conformita
Declaration of Conformity
EG-Konformitats-Erklarung
Déclaration de Conformité
Declaracion de Conformidad CE

La Ditta / The Company / Hiermit bescheinigt das Unternehmen / La Maison / La Compafiia

SICAM s.:..

VIA DELLA COSTITUZIONE 49 - 42015 CORREGGIO - REGGIO EMILIA (ITALY)

dichiara con la presente la conformita del Prodotto / herewith declares conformity of the Products / die Konformitats des Produkts /
déclare par la présente la conformité du Produit / Declare la conformidad del Producto:

Designazione / Designation / Bezeichnung / Désignation / Designacion

Smontagomme - Tyre Changer - Reifenwechsler - Démonte-pneus - Desmonta neumaticos

Tipo- N° di serie / Type -Serial number / Typ-Fabriknummer, usw/ Type-Numero de série / Tipo-Numero de fabricacion

FALCO AL518 - ALS520

e versioni - and versions - und seine verschiedenen ausfuhrungen -et versions - y versiones IT- ASR - ITS - ITASR - ITE - RACING - ITE RACING

alle norme sottostanti / with applicable regulations below / mit folgenden einschlagigen Bestimmungen / selon les normes ci-dessous / con directivas subaplicables:

Direttive CEE / EC Directive /EG-Richtlinie / Directive CEE / Directivas CE

73/23/CEE - 89/336/CEE - 92/31/CEE - 98/37/CEE - 97/23/CE
97/23/CE cat. 1, mod.A (mod. IT, ITS, ITASR, ITE, ITE RACING)

Norme Armonizzate Applicate / Applied harmonized standards / Angewendete harmonisierte Normen / Normes harmonisées appliquées / Normas aplicadas en conformidad

EN 292.1 - EN 292.2 - EN 60204-1 - EN 50081-1 - EN 50082-1 EN983 -
EN 10204, EN 288, EN 287 (mod. IT, ITS, ITASR, ITE, ITE RACING)

Ente notificato, Tipo di prova / Notified body- Type test/ Gemeldete Stelle, EG-Baumusterprifung / Organisme, Type d’essai/ Nombre de la Corporacion, Numero de Certificacion

Data / Date / Datum / Date / Fecha : Firma/ Signature / Unterschrift / Signature / Firma

28.09.2001 0. S|QAM. S,
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